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PECE O TTCHOVIJ 

nAMOTECHHICHfCH H E OKI V SSSR 

Ing. Jos. Gajda 


Za sveho pobytu v Sovetskem svazu, 
jsme poznali urcite druhy vyrob v oboru 
slaboproude techniky. Udivovalo nas 
mimo jine take to, jak velky pocet vysoce 
kvalifikovanych technickych a stredne 
technickych odbornych kadru pracuje 
v laboratorich, v pnprave vyroby a vy- 
robe same. Tento radostny tidiv nas vedl 
k tomu, ze jsme si blize vsimali otazky 
pece o vychovu technickych kadru 
v ramci vyrobmho ministerstva, v jehoz 
oblasti byiy zavody, ktere jsme navstivili. 
Uvedu proto v dalsim poznatky nikoliv 
o vychove radiotechnickych kadru 
v SSSR v ccle siri, nybrz jen o vychove 
technickych kadru v oblasti slaboprou- 
deho prtimyslu spojovacich prostredku. 

Nejprve vsak nekolik slov o prgani- 
saci odborneho skoleni vubec. Skoleni 
technickych odbornfch kadru je prova- 
deno v nekolika stupnich. Zakladni 
odborne skoleni veetne t. zv. technic- 
keho minima je provadeno obdobne 
jako u nas odborovymi organisacemi 
v zavodech v zavodnich skolach price 
za vydatne podpory vedeni, zavodu. 
Skoleni se provadi mimo pracovni dobu. 
Stredne technicke skoleni v urovni stup- 
ne nasi odborne prumyslove skoly s ma- 
turitou je provadeno v odbornych sko¬ 
lach budovanych pfi zavodech vyrob- 
nim ministerstvera. Pritom tyto skoly 
t. zv. technikumy nepatfi k zavodu, 
nybrz jsou rizeny a spravovany mini- 
sterstvem. Vyrobni zavod ma jen se 
skolou, resp. s ministerstvem, smluvni za- 
vazky, podle kterych poskytuje skole ur¬ 
cite sluzby pfedevsim tim, ze poskytuje 
zakura skoly moznost praktickeho evi- 
ceni ve vyrobe a dale ze uvolnuje radu 
svych nejlepsich odbornlku, inzenyru 
a techniku pro vyucovani a vedeni prak- 
tickych cviceni. Naklady na tyto sluzby 
jsou zavodu hrazeny ministerstvem. 

Technikumy maji podle druhu zaku 
dva behy. Jeden beh ctyrlety pro zaky, 
kteri prisli naborem pfimo po absolvevi- 
ni sedmilete zakladni skoly, druhy beh 
petilety pro zaky z fad nejlepsich del- 
niku a delnic pracujicich v zavode. 
V tomto petiletem behu se vyucuje 
vecer a v nedeli. Obsah a rozsah ucebni 
latky je v obou bezich stejny, jen nektera 
prakticka cviceni v petiletem behu s ohle- 
dem na zaky majici uz urcitou vyrobne 
technickou praxi odpadaji. 


Nejvyssiho odborneho vzdelani se 
dostava tern nejiepsim absolventum 
stredne technickych odbornych skoi na 
odbornych vysokych skolich, t. zv. 
institutech. Na tyto instituty jsou vysi- 
lani nejlepsi technici, nejlepsi pracovnici 
pfimo ze zavodu a z laboratori. A seznali 
jsme v zavodech, ze je velkou cti 
a chloubou mit co nejvetsi pocet zaku 
na techto institutech. 

Pfi blizsim studiu pomeru na jednom 
z takovych technikumil jsme seznali: 

1. Ze vychova technickych kadrii je 
veci planu a ze plany vychovy a rustu 
technickych kadru jsou skloubeny a sla- 
deny s dlouhodobymi ukoly, s plany 
vyrobnimi a plany technickeho rozvoje. 

2. Ze stalinskemu heslu „Kadry resi 
vse“ byl od pocatku a i nyni jedavan 
Iidsky ten nejhlubsi a vecne ten nejvetsi 
vyznam. 

3. Ze leninske heslo ,,Spojovat revo- 
lucni theorii s revolucm praxi“ je i zde 
na poli vychovy kadru uplatnovano 
mirou pro nas prekvapujici a ze ve 
srovnani s nasimi pomery je rozvinuto 
pfimo masovc hnuti za ovladnuti vedy 
a techniky, ktere je provadeno v nejuz- 
sinr spojeni skoly s vyrobou, v nejuzsim 
spojeni theorie s praxi. 

4. Ze pfi vychove technickych kadru 
je stedovana zasada vysoke urovne ob* 
canskeho politickeho uvedomeni v duchu 
marx-leninismu a cil vysoke specialisace 
v jednotiivych oborech za soucasneho 
zvladnuti i odlehlych oboru techniky 
a vedy viibec, ktere jsou podminkou 
pozadovane vysoke specialisace. 

5. Ze otazee zvladnuti vyrobni tech- 
niky, t. j. otazee technologie, otazee vy¬ 
roby same, je na pude skoly da van 
prvofady vyznam daleko a daleko vetsi 
nez vidime u nas. 

Znak planovitosti ve vychove tech- 
nickych kadru je odvozen ze zasady 
komplexnosti socialistickeho planovani. 
Podivame-li se na likoly prvni povalecne 
sovetske petiletky, vidime, ze zakon 
petileteho planu uklada vychovat 602.000 
specialist^ s ukoncenym vysokogkolskym 
vzdetanim, a 1,326.000 specialist^ s ukon¬ 
cenym stfedoskolskym vzdelanim. Vsim- 
neme-li si pak prumyslovych skol umoz- 
hujidch splneni hkolu pfipadajicich 
v tomto rAmci na obor slaboproude 
elektrotechniky, vidime, ze jen v oblasti 
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prumyslu bylo koncem prvni povalecne 
p&iletky vybudovano ctrnAct prumy- 
slovych skol, technikumu, specialisova- 
nych pro jcdnotlivc obory slaboproude 
techniky. Z toho osm skol bylo radiotech- 
nickych. Tento pocet skol vsak nezahr- 
nuje stfedni odborne skoly slaboproudc 
elektrotechniky mimo raraec slaboprou- 
deho prumyslu, Take nabor do techto 
skol a rozmisfovani kadru je provadeno 
plAnovite. Pf i tom je nutne si vsimnout, 
ze planovitost v naboru a rozmisfovani 
neznamena nejake mechanicke pride- 
lovani bez zretele na ziveho cloveka. 
NAbor, ktery provAdeji samy skoly jak 
ve vyrobmch zavodech sveho oboru, 
tak v mladezi dokoncujici sedmiletou 
Skolu obcanskeho vzdelani, opirA se 
pfedevsim o zajem a vlohy jak jednotliv- 
ce, tak i celych kolektivu. PHtom velmi 
vfznairmou ulohu maji zajmove krouz- 
ky pionyru a komsomolske organisace, 
ktere plni ukol odborne pfedvychovy 
a vzbuzovani zajmu rozvijenim vloh 
o jednotlive specialni obory. Proto zact- 
vo techto technikumu se sklada pfede¬ 
vsim z nejlepsich mladych delniku a del- 
nic a mlAdeze odchovane v zalibe o ra- 
diotechniku, elektrotechniku a jine 
obory slaboproude techniky jeste v dobe 
pred vstupem na odbornou skolu. 

Pokud jde o ucebni osnovu v odbor- 
nych predmetech, je tato sestavovAna 
tak, ze v daleko vetsi mire nez u nds je 
zde spojovana theorie s zivou praxi 
pfimo ve vyrobe, 2aci poslednich dvou 
rocnlku maji ucebni osnovou pf edepsana 
prakticka cviceni provadena pfimo 
v zavodech. Zadani a ukoly v tomto 
smeru davane jsou zive ilkoly vzate 
pfimo z ramce dilcich planu zavodu. 
Tak na pf. jsme se setkali s tim, ze zak 
v praktickem cviceni mel zadAn ukol 
vypracovAni projektu udrzbafske dilny, 
t. j. dilny oprav v^robniho zarizeni. 
A podle tohoto projektu a pod vedenim 
dotycneho zaka, samozfejme po schva- 
leni projektu a pod dohledem zkuse- 
neho odbornika, se skutecni AdrzbarskA 
dilna budovala. Take likolv zaverecnych 


zkousek — examenu (nasich maturit) — 
jsou zadAvAny v Azkem vztahu k potre- 
bam vyrobniho zAvodu.Tak na pf, jsme 
se seznamili pfi ndvsteve skoly s praci 
jedne absolventky a v tovarne jsme 
pozdeji poznali nove zavadeny vyrobni 
proces podle teto absolventske prace. 
A ta skutecnost, ze na Skolach vyucuji 
ti nejlepsi technici ze zavodu, pfimo 
z laboratofi a dilen, jeste vice upevnuje 
spojeni theorie s praxi pfi vychove zdat- 
nych, vysoce kvalifikovanych technic- 
k^'ch kadru, Poznali jsme take, ze je veci 
cti a obsahem dlouhodobych socialistic- 
kych zavazku nejlepsich inzenyru a tech- 
niku v zavodech vychovAvAni novych 
mladych technickych kadru. 

Rekl jsem vpfedu, ze ve vychovS 
technickych kadru je sledovan pozada- 
vek specialisace. Pojmu specialisace 
nesmi se vsak rozumet tak, ze skola vy- 
chovava odborniky mechanicky, nejak 
uzce a sablonovite specialisovane. Z roz- 
vrhu uciva muzeme poznat, ze zak be- 
hem studia na odborne skole podstatne 
prohloubi sve obcanskopoliticke vzde¬ 
lani ziskane v sedmilete zakladni skolei 
nauci se jedne z cizich svetovych feci 
a dosahne odborneho vzdelani urceneho 
oboru se zamerenim ke specialisaci na 
urcity usek oboru. Pfitom specialisace 
je provadena podle jednotlivych usekii 
vyrobniho procesu, od vyzkumu ci vy- 
voje, pres konstrukci a pripravu vyroby 
k vyrobe same. A tak ucebni osnova 
hlavne v praktickych cvicenich vede- 
nych zkusenymi odborniky ze zavodu 
je zamefena na specialisaci techto oboru: 
Vyzkum a konstrukce, prlprava vyroby, 
\yroba, provoz a udrzba vyrobnich 
prostredku. Pro osvetleni uvedu kon- 
kretni pfipad. Tak na pf. v pmmyslove 
skole vakuove elektrotechniky v Lenin- 
grade je provadena specialisace ve vy- 
chove kadru pro obor vyvoje a konstruk¬ 
ce elektronek, pro obor pfipravy vyroby, 
pro obor vyroby same a pro obor 
konstrukce, vyroby a udrzby vyrobnich 


ze zakladni znalosti celeho oboru va¬ 
kuove elektrotechniky skola dava vsem 
v pine mife. 

Z techto nekolika mAlo poznamek, 
ktere jsem uvedl, vidime jasne, jak ziva, 
jak komplexni a dcelna je vychova od- 
bornych kadru v Sovetskem svazu, 
Z te skutecnosti, kolik odbornych skol 
pro vychovu techniku-slaboproudaru 
je vybudovano jen na pude sovet- 
skeho slaboproudeho prumyslu spojo- 
vacich prostredku, nepocitaje v to slabo- 
prouda uciliste jinych sektoru, jako na 
pf. sektoru zeleznicni dopravy, letectvi, 
mofeplavby, ozbrojenych sil, rozhlasu, 
spoju atd., a z toho, jak o tyto skoly je 
pecovano a jak jsou zajisfovany vsim 
potrebnym, muzeme usuzovat, jak velky 
vyznam vedouci cinitele Sovetskeho 
svazu pocinaje velkym Leninem, priklA- 
dali a prikladaji modernimu oboru tech¬ 
niky oboru slaboproude techniky azvlaste 
radiotechniky. Vzdyf tomu ani jinak 
nemuze byt, aby vsem nebylo jasne, 
jak velky vyznam pfi budovAni socia- 
lismu a komunismu ma slaboproudA 
elektrotechnika a zvlaste jeji nektere 
speciAIni obory, jako elektronika pro 
automatisaci a mechanisaci vyrobnich 
pochodu, radiolokace v obrane zeme 
proti vnejsimu tfidnimu nepriteli, radio- 
fikace a televise na vnitmi kulturne poli- 
ticke fronte. A proto i v tomto smeru, 
ve smeru chapani vyznamu modern! 
radiotechniky a ve smeru systematic- 
keho a veasneho zajisfovAni tohoto 
oboru potrebnym poctem kvalifikova¬ 
nych technickych kadru musi nam byt 
Sovetsk^ svaz vzorem. 

Jen cestou, kterou nAm ukazuje So¬ 
vetsk^ svaz, muzeme i u nAs vybudovat 
vskutku socialistickou radiotechniku, 
slouzici v pln6 mife budovani socialismu. 
Pfi tom i u nAs musi platit zasada vy- 
feena soudruhem Stalinem: Kadry resi 
vse.Aprotovenujme po vzoru SSSR nej- 
vetsi p£ci vychove politicky uvedom^lych 
a odborn£ vysoce kvalifikovanych tech¬ 
nickych kadru. 


prostredku, zarizeni a meficich a vyrob- 
ne kontrolnich pfistroju. Je samozfejme, 

Ze zaseddni Evropske rozhlasove /conference ve Stockhofmu 



Skupina delegate lidove demokratickjich zemi pH koordinaci pldnu televisnich stank. £leva doprava: Prof. Vladimir IvanoviS Siforov , 
Zleva doprava: Gyula Rivesz, vedouci delegace MadarsUL . R. (zastupoval soulasne Hen delegate SSSR, Nikolaj NikolajeviEStreUenko] 
zdjmy AlbdnsH L. R,), Ing. Milan ^ahradniEek, delegdt Ceskoslovemka, Ing. Ion M- vedouci delegace SSSR, SvEd Erik Esping , phdseda 
culescu, delegdt Rumunske ER., Gyula Kodoldnyi, delegdt Madarske L. R., Ing. Dr Evropski rozhlasovd konference. 

Miroslav Joachim , vedouci cs, delegace (zastupoval souEasne zdjmy Bulharske L. R.). 
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arivsH aa Cpbitu 

AMATERiEtHO PRACOVliTfi 

jin Maurenc 


Zakladnim prvkein dobrcho amaier- 
skeho vyrobku je mechanicka uprava, 
na ktere zavisi stabilita a spolehlivost 
pristroje v provozu, odolnost pri aiani- 
pulaci s mm a v neposledni fade jeho 
cclkovy vzfiled. To plati hlavne u me- 
ficich pfistroju a u zarizeni pro kratke 
vlny. Je sice pravda, ze i pristroje posta- 
vene jen narychlo na prkenku splnuji 
docasne svuj likol, ale ma-li pfistroj byt 
trvanlivejsi nez nekolik dni nebo tydn u, 
je nezbytne, postarat se o dokonalejsl 
upravu pristroje. 

Jiste mluvlm usty kazdeho amatera, 
nebo alespon velike vetsiny amateru, 
fcknu-li, ze jeho pranim je mit vhodne 
upravene pracoviste a vybavene alespon 
tak, aby mohl bezne mechanicke prace 
provadet sarn, bez cizi pomoci. Je k to- 
mu zapotrebi pevneho pracovniho stolu 
a ruznych beznych i specialnich nastro¬ 
ju. Bezne nastroje, mezi nez patri srou- 
bovak j kleste, kladivo a pilni k, ma pravde- 
podobne kazdy doma. Specialnejsi na¬ 
stroje, t. j. lupenkova pilka na kov, 
vrtacka s potrebnymi vrtacky, stipaci 
kleste, jehlove pilniky, sverik, zavitniky 
a ocka beznych rozmeru. Temer nepo- 
stradatelnyrn nastrojem araaterovy pra- 
covny je dlouha Iekafska pinseta s kula- 
tyrni spickami. Pinsetou si dobre pfidr- 
zujeme dratky, ktere letujeme na spatne 
pfistupnych mistech. To jsou zhruba 
nastroje, ktere pri svych pracich potfe- 
bujeme, Pro dobrou a rychlou praci 
potfebujeme mit nastroje prehledne 
uspofadany a mit je na dosah ruky. 
Neni proto vyhodne mit nastroje ulo- 
zeny v zasuvee stolu, v nejake krabici 
nebo bednicce, ponevadz pfi pomerne 
znacnem mnozstvi nastroju malych roz- 
meru, nemftzeme mit prehled, mimoto 
se nastroje soustavnyra prehrabavanim 
zbytccne poskozuji a znehodnocuji. 
Opatril jsem si proto preklizku (muze 
byt i deska sklizena z prkenek) a na ni 
jsem upevnil nastroje tak, aby se daly 
snadno sejmout. Kazdy jednotlivy kus 
je zavesen na vhodnem miste na dva 
male hrebicky, zatlucene do desky pre- 
klizky. Nestacl-li spolehlive jeden az dva 
hrebicky, pouzijeme tri. Cim mene hre- 
bicku pouzijeme, tim bude snimani a 


K obrdzkum na pfedehozl strane 

Evropska rozhlasova konference 
(CER) se konala ve Stockholmu od 
28. kvetna do 30. cervna 1952. Zucast- 
nilo se ji celkem 31 zemi evropske 
oblasti. Ukoiem konference bylo provest 
rozdeleni ul Lrakra tkovlnnych kmitoctu 
pasem od 41 do 216 Mc/s pro rozhla- 
sovou a televisni sluzbu. Zatim co zeme 
miroveho tabora volily jednotnou a 
dobre zkoordinovanou soustavu pride- 
leni kmitoctu, vetsina zapadnich zemi 
sve pozadavky podstatne prehnala a ne- 
dokazala sjednotit normy svych televis¬ 
ni ch a rozhlasovych sluzeb. V dusledku 
toho vypracovany t. zv. Stockholmsky 
plan nezarucuje ochranu pred rusenim, 
a zeme miroveho tabora tento plan ne- 
podepsaly. 


odkladani nastroju jednodussi a snazsi. 
Dbame, aby stejne druhy nastroju byly 
pokud mozno vcdle sebe a sefazeny 
podle velikosti. Praktickeho oduvodneni 
pro tento pozadavck neni, ponevadz za 
nekolik dnu budeme mit rozlozeni na¬ 
stroju v pameti tak dokonale, ze i potme 
uchopime ten pravy. Uspofadani podle 
velikosti je oduvodneno spise vzhiedem 
desky s naradim. Jako doklad slouzi 
fotografie na tltulni strane. 

Zhotovenim desky pro naradl a nastro¬ 
je se n&m obvykle uvolni zasuvka pra¬ 
covniho stolu. Toho vyhodne pouzijeme 
k uskladneni drobnych mechanickych 
soucasti, jako sroubku, maticek, leto- 
vacich ocek, podlozek, montaznich mhs- 
tku, pojistek, ferrokartovych jader atd. 


Ve vsech oborech techniky uziva se 
zjednoduSenych v^kresu, ktere jsou ur- 
ceny zvlaste k tomu, aby ukazaly cin- 
nost nejakeho zarizeni, stroje, pristroje 
a pod. Puvodne se v takovychto vykre- 
sech kreslily cele soucasti, na pf. ve 
strojnictvi pisty, kohouty, ve stavitelstvi 
okna, dvere, a v elektrotechnice motory, 
vypinace, telegrafni klice a pod. Pro- 
toze podrobne rozkreslovani soucasti je 
pfilis pracne, hledala si technika uspor- 
nejsi zpusoby vyjadrovani a postupne 
se misto vykresu ustalovaly jednoduche 
znacky, ktere nekdy pripominaji svym 
tvarem soucast, z jejihoz vykresu vznik- 
ly a nfikdy se jiz k nepoznani od ni Iisi. 
Takovymto zjednodusenym vykresum 
rikame schemata. (Vyslovuje se schema, 
nikoliv sema, protoze je to slovo recke, 
a ne nemecke). Pro ruzne licely se 
v elektrotechnice a zvlaste v radiotech- 
nice vyvinulo nekolik druhu schemat, 
z r nichz kazde slouzi jist6mu ucelu. 
Gcelem tohoto clanku je informovat 
ctenafe, zvldste zacatecniky, o jednot- 
nem zpusobu kresleni schemat a vy- 
znamu znacek tat-, aby mohli schemata 
cist. Jsou proto vybrany jen nejdulezi- 
tejsi znacky z tiplne normy nar. podniku 
Tesla, ktera je u nas temer vseobecne 
prijata. Pro ty, kdo se o schemata zaji- 
maji podrobneji, slouzi prilohy v letos- 
nim Slaboproudem obzoru c. 2 a 4, po 
pripade v Elektrotechniku c. 5 a 6. 
PodnSt k vypracovani takovehoto pre- 
hledu vysel z fad ctenaru tohoto listu 
jiz temer pfed rokem a podrobny pfe- 
hled znacek byl pripraven jiz pro tfeti 
cislo letosniho rocniku. Po vyjiti pri- 
lohy Slaboproudeho obzoru byla vsak 
latka jeste upravena, a proto vychazi 
teprve nyni. 

Nejuplnejsi schema, ktereho se take 
nejvice pouzivd, nazyva se obvykle 
podrobne a obsahuje vsechny soucastky 
zapojeni i s hodnotami. Zvlaste u ama¬ 
tera slouziva casto i za podklad ke stavbe 
skutecneho pristroje. 

Pro prehledne znazorneni slozitejsich 


Kdokoliv z amateru ke nine pfijde, 
obdivujc jednoduchou a ucelnou upravu 
zasuvky, do ktere jsem umistil krabicky 
od zapalek, ale bez obalu.a nekolik kra- 
bicek vetsich. V krabickach od zapalek 
mam pohotovostni zasobu drobnych 
soucastek, a to tak, ze v jedne fade jsou 
ruzne velikosti sroubku a hned vedle 
nich ve drnhe facie krabicek prislusne 
maticky. Sroubky jsou sefazeny od leva 
od nejmensich a nejkratsich postupne 
k delsim a vetsim. Souhlasne pale ma¬ 
ticky a podlozky obycejne a perove. Ve 
vetsich krabickach mam soucasti vetsi, 
jako montazni mustky ruznych veli¬ 
kosti, gumove pruchodky, nenormaliso- 
rane srouby a maticky a pod. Na pravy 
roh stolu upevnime sverak, ktereho mu- 
zeme mimojine vyhodne pouzit pri navi- 
jeni civek (viz clanek v AR, c. 7). 

Takoveto uspofadani arnaterskeho 
mechanickeho pracoviste je velice pre- 
hledne, veskere nastroje a drobne sou¬ 
casti jsou stale na dosah ruky, takze 
velmi uleheuji a zrychluji nasi prdci. 


zarizeni se uziva schematu jednodus- 
siho, t. zv. jednodratoveho. Zpusob 
kresleni jednodratovych schemat neni 
dosud sjednocen; jednodratove schema 
obsahuje predevsim hlavni soucasti, 
kterymi prochazi zpracovavany signal 
nebo napajeci energie, jako elektronky, 
usmernovace, meridla, prepinace, ale 
ne obsahuje soucasti podruzne nebo 
samozrejme jako na pf. jednotlive casti 
sitoveho filtru, napajeci odpor a konden- 
sator v obvodu stinici mfizky, podrobne 
vsechny odbocky mezifrekvencnich 
transformatoru a pod. Prevod energie 
z jednoho obvodu do druheho v tako- 
vem schematu znazorhujeme casto jedi- 
nym spojem, i kdyz jde o vice vodicu. 

Soupravy samostatnych pfistroju, ja¬ 
ko je na pf. cela vysilaci a prijimaci sta- 
nice nebo merici souprava jako pri- 
marni standard kmitoctu a pod. se 
znazorhuji t. zv. blokovym schematem, 
kde kazdy pfistroj nebo alespon sku- 
pina casti pracujicich samc^tatne se vy- 
jadruje obdelnikem s napisem nebo 
znackou; spojovani techto bloku je 
opet jednodratove. 

Pro zacatecniky jsou nejdulezitejsi 
podrobne znacky souc^ti. Pfehled zna¬ 
cek na vykrese s nasledujicim vykladem 
ma slouzit c ten arum zacatecnikum 
k orientaci o zakladnich typech znacek, 
i pokrocilejsim pfi podrobnem rozliso- 
vani j emnych rozdilu mezi jednotlivymi 
druhy znacek. Jednotlive znacky zna- 
menaji: 

1. Mechanicke spojeni dvou casti na 
pf. pfepinacu, potenciometru s vypi- 
nacem a pod. Oznaceni pferusovanou 
carou je vhodnejsi nez drive uzivanou 
dvojitou carou. 

2. Stineni, ktere obklopuje nejakou 
cast pfistroje nebo cely pfistroj, musi 
tvofit uzavreny obrazec. 

3. Vodic se stmenim, ktere je uzem- 
neno (vlevo) nebo spojeno s kostrou 
(vpravo). 

4. Pevne,nerozebiratelne spojem, tedy 
spajene, kloub a pod. 
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5. Rozebiratelne spojem nebo docas- 
ne spojem, jako je zdirka, svorka; skrtdni 
svorek obvykle ve starHch vykresech 
elektrotechnickych je zbytecne. 

6. Krizovani vodicu bez styku. Stars! 
a nepekny zpusob s oblouckyje zby teeny. 

7. Krizovani pevne spojenych vodicu. 
Stejne se vyznacuje i odboceni jedineho 
vodice, tedy kazdy uzel. 

8. Zasuvka, pfesne receno dutinkova 
cast rozebiratelneho spojeni. 

9. Jednopolovy vypinac. V mezina- 
rodni norme je doporucen kloub piny, 
kontakt vypinace prazdnym koleckem, 
jako je cislo 5. 

10. Pfepmac. Kontakty maji obdob- 
ny vyznam jako u vypinace. 


11. Uzemneni, pokud se cast opravdu 
spojuje se zemx. Jinak viz nasledujici 
2 nak. 

12. Pfipojeni na kostru. Kresleni uzem- 
neni „kosfatkem“ je obtiznejsi a nepek- 
ne. 

13. Galvanicky cldnek nebo akumula- 
tor. Vzdycky m'a byt vyznacena pola- 
rita, kratka silna cara je zaporna, delsi 
tenka, kladna. Ve starsich vykresech 
byva polarita obracene. 

14. Stykovy usmernovac, krystalovy 
detektor a pod. V mezinarodm norme 
se kresli jen polovina trojdhelniku na 
jedne strane vodice, aby se znak nepletl 
se znakem zesilovace pro blokova sche¬ 
mata. 


15. Pojistka. Tento zpusob kresleni je 
vyhodnejH nez se zaoblenymi konci. 

16. Merici odpor, na pf. bocnik nebo 
pfedradny odpor meMdla. 

17. Odpor vseobecne. 

18. Odpor promenny, jehoz hodnota 
se vsak pri praci s pristrojem nemeni, 
nastavuje se pouze pH serizovani pH- 
stroje. 

19. Odpor promenny ve stupnich, 
tedy na pr. prepinac odpord. 

20. Odpor plynule promenny, na pr. 
vrstvovy. 

21. Delic napeti s pevnou odbockou. 

22. Delic napeti nastavovany nastro- 
jem pH serizovani pfistroje. Obdobne 
znaky pro stupnovy i spojity 1 delic maji 
vyvod na sipce, 

23 Variator, t. j. zelezny odpor v bail¬ 
ee naplnene vodikem, kter^ udrzuje 
staly proud. 

24. Kondensator vseobecne. 

25. Promenny kondensator, posuvny 
i otoeny. 

26. Promenny kondensator, ktery se 
neobsluhuje na pf. doladovaci a p. 

27. Elektrolyticky kondensator. 

28. Civka vseobecne. Ladici civky pro 
ruzne rozsahy se rozlisuji poctem zavitu. 
Civka pro velmi kratke vlny, vazebni, 
antenni a pod. ma jeden zavit, prvni 
rozsah kratkych vln dva zavity, druhy 
rozsah tfi zavity, stredovlnna ctyri za¬ 
vity, dlouhovlnna pet zavitti. 

29. Tlumivka s jadrem z kremiko- 
vych plechu nebo ze zeleza. 

30. Tlumivka s jadrem, prerusenym 
vzduchovou mezerou. 

31. Tlumivka s jadrem z praskoveho 
zeleza. Md-li jeste doladovaci jaderko, 
oznacuje se tlustoucarkou jako v obr. 30, 
ale ve smeru osy. Doladovaci jaderko 
je krome toho profato sipkou. 

32. Transformator s jadrem. 

33. Mikrofon vseobecne. Pokud je 
treba, oznacuje se druh mikrofonu 
znackou uvnitr kruhu. Soustredny krou- 
zek s polovicnim polomerem znaci uhli- 
kovy mikrofon, kondensator, kondensa- 
torovy mikrofon. Dalsi jsou: 

34. Krystalow mikrofon. 

35. Dynamicky mikrofon. 

36. Sluchatko. Pokud se vyznacuje 
druh, znaci se obdobne jako u mikro¬ 
fonu. 

37. Reproduktor. Opet soustava se 
vyznacuje znakem kondensatoru a pod. 
U elektromagnetickeho se k civecce 
prikresluje znacka jadra. 

38. Prcnoska. Druh se opet vyznacuje 
obdobne jako u reproduktoru, mikro¬ 
fonu nebo sluchatka, na pf. 

39. Dynamicka prenoska. 

40. Antena prijimaci. 

41. Antena vysilaci. Oba znaky se 
pamatuji podle smeru sipky, kter^mi 
jde signal, 

42. Ram ova antena. 

43. Dipolova antena. 

44. Primo zhavena dioda. Krouzkem 
se kresli pouze diody a dvojite diody, 
ostatni elektronky maji banku ovainou. 

45. Neprimo zhavena trioda. 

46. Pentoda; brzdici mrizka, spojena 
s kathodou uvnitr, 

47. Dvojita dioda a pentoda jako na 
pf. EBL 21. 

48. Trioda a heptoda, na pf. EGH21, 

49. Elektronkovy ukazatel s dvojt 
citlivosti, na pf. EM 11. 

50. Doutnavka. Logicky by mela byt 
vycarkovana, aby se vyznacilo naplneni 
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plynem. Tecka uvnitf banky znaci ob¬ 
vykle vybojkusertuti (diodu, triodu . . .). 

51. Fotonka. Plneni plynem se zvlasf 
neoznacuje. 

52. Obrazovka. 

Z by va jeste zminit se o t. zv. tesnopisu 
pro schemata. Snaha po velmi rychlem 
zaznamenavani schematickych nacrtku 
vedla k dalsimu zjednoduseni znacek, 
ktere jsou pro prumerneho technika 
stejne nesrozumitelne jako tesnopis pro 
ctenare obycejneho plsma, a mnoho lidi 
si pise poznamky t&nopisem prave 
proto, aby byly pro ostatni nesrozumi¬ 
telne. Jejich patronem je kadet Biegler. 
Pro sdileni myslenek a zapojeni je stejne 
nutne schemata prekreslovat a s tohoto 
hlediska je pak uspora casu problema- 
ticka. Naproti tomu normalni zpusob 
kresleni schemat, i kdyz ne zcela jed- 
notny, je i mezinarodne srozumitelny 
a dspory casu lze dosahnout vynecha- 
vanim podruznych spoju, jako na pr. 
zhavicich obvodu elektronek. 

Hyli jsme v ITemechc 
deiiiobraticfee republice 

Ing. S. Stoklasek 

V dubnu 1952 jsme navstivili Nemec- 
kou demokratickou republiku, kde jsme 
se seznamovali s provozem, vyvojem 
a vyzkumem rozhlasove techniky a tele¬ 
vise. Nase ocekavani, prestoze jiz od 
drivejska jsme znali vysokou uroven 
slaboproude elektrotechniky v Nemecku, 
byla nejen splnena, ale daleko prekro- 
cena. Vsechny ziskanc poznatky budou 
siroce uplatneny v nasi praci a pomohou 
nasemu rozhlasu plnit dhlezite ukoly 
v budovani socialismu a v boji za sve- 
toyy mir. Zpusob, jak jsme byli prijati 
a jak s nami bylo jednano a vse, cojsme 
v NDR videli a slyseli, dokazuje, ze 
NDR jde spravnou cestou. 

Kolegove a soudruzi v Lipsku nam 
rekli: 

„Mili pfatele, navstevujete nas v dobe, 
kdy pracujeme s nadsenim na vystavbe 
nasi vlasti. Presvedcili jste sej is te, sjakou 
energii se pousteji nasi delnxci, nasi inze- 
nyri a technici, vedci a umelci do feseni 
teto velke ulohy. Presvedcili jste se, 
s jakou vaznosti usiluji i obyvatele 
Lipska, aby i mesto veletrhu dostalo 
novou tvarnost. 

Nejen v Lipsku, ale v cele NDR usiluji 
obyvatele o beast na rychlem znovu- 
vybudovani nasi vlasti. Na sve ceste 
v rozhovorech jste si, mill pfatele, 
povsimli, ze v nasicli Iidech zije novy 
duch — duch prdtelstvi se vsemi miru- 
milovnymi narody. Vitame proto, ze 
jste k nam vy, zastupci mirumilovneho 
Ceskoslovenska, nasli cestu, ze jste k nam 
prijeli jako pratele k pratelhm, pred 
nimiz neni tajemstvi. Vymena zkuse- 
nosti s vami nam pomuze jeste zdokona- 
lit nasi praci ve sluzbach miru. 

Odjedte do sve vlasti s vedomim, ze 
pracujici NDR se citi spojeni s pracuji- 
cimi vasi zeme, jez nastoupila cestu 
k socialismu a se vsemi mirumilovnymi 
lidmi celeho sveta pevnou vuli zasadit 
se vsemi silami o zachovani miru. <£ 

Pres obrovske potize, zpusobene roz- 
delenim Nemecka a sameho Berlina, 
usiluje NDR o sjednoceni, uzavreni mi- 
rove smlouvy a bojuje za svetovy mir, 


I tU jIE SE SPAJET 

Ing. Dr Miroslav Joachim 


O dulezitosti dobreho a spolehliveho 
doteku pH spojovani montaznich vodicu 
bylo jiz mnoho receno. Nejdokonalejsi 
doteky a pevnost montaze jsou zaruceny 
jen spajenim. Dobre spajeni je jistym 
druhem umeni, kteremu se nelze najed- 
nou naucit, je k tomu treba urcite praxe. 
Spajet a ne ,,lepit 1! pajkou ■— tomu se 
musi naucit kazdy radioamater. Gele 
tajemstvi spolehliveho a dhledneho spa¬ 
jeni spociva v presnosti a v cistote. 
Jsou-li vodice spatne ocisteny nebo je-li 
neciste pajedlo, nikdy nelze dosahnout 
dobreho spajeni. 

Pajka 

Pajkami se nazyvaji lehce tavitelne 
slitiny kovu, s pomoci nichz se provadi 
spajeni. Dobrou pajkou je cisty cin. Ma 
svetly, stribrite matny povrch. Cinova 
tycinka pfi ohybu nebo pri smacknuti. 
plochymi klestickami vydavacharakteris- 
ticky praskavy zvuk. Cisty cin j e pomerne 
drahy. Proto se ho pouziva obvykle jen 
pfi spajeni nadobi na pfipravu nebo 
uchovavani potravin. 

Pro montaz radiovych pristroju se 
obvykle pouziva pajky, ktera je alitinou 
cinu a oiova. Tato pajka je na pohled 
velmi podobna cisteinu cinu, ale je mene 
jasna — matnejsi. Gim vice je v pajce 
oiova, tim je pajka temnejsi. Pokud jde 
o pevnost, ncni mensi nez u cisteho cinu. 
Tavi se pfi teplotc 180 — 200°. Pfi spa¬ 
jeni je vyhodnejsi nepouzivat pajky 
v kuse, ale ve tvaru tycinky nebo drdtu. 

Podle norem se tyto t. zv. mekke 
pajky oznacuji pismeny PM a cislem, 
ktere udava procento cinu. Pro jemne 
phjenijjako v radiotechnice, jsou vhodne 
pajky PM 50, PM 63 nebo PM 90, ktere 
se tavi asi pfi 180—215°. 


Spdjecl prortfedky 

Aby se ke spajeni pripravene sou- 
castky a vodice neokyslicovaly v dobe, 
kdy jc prohrivame pajcdlem, pouziva 
se ruznych pajecich prostredku (vodicek, 
prasku nebo past). Bez pouzitl pajeciho 
prostredku neprilne pajka k povrehu 
kovu. Pajeci prostredky byvaji ruzne. 
V dilnach, kde se opravuje kovove na¬ 
dobi, petrolejove vafice a jine domaci 
nacini, pouziva se „pajeci kyseliny“. 
Je to zinek rozpusteny v kyseline solne. 


Pripravime ji tim, ze do kyseliny ve 
vhodne nadobe (sklenene) nastrihame 
zinkovy’ plech. Pak pockame tak dlouho, 
dokud unika vodik rozkladem kyseliny 
solne. Vznikne sloucenina, zvana chlo- 
rid zinccnaty. Nekdy se dodava v litych 
tycinkach a rozpousti se ve ctyfnasob- 
nem mnozstvi vody. Pro montaz radiovjch 
pristroju je takovy pajeci prostfedek naprosto 
nevhodnj. Kyselina behem doby porusuje 
spajene misto vodicu, cimz se porusuje 
elektricky dotek. I nepatrna kapicka 
kyseliny, jez by dopadla na tenky omo- 
Lavany drat, porusi tento drat v kratke 
dobe. 

Pro montaz radiovych pfistroju jsou 
vhodne pajeci prostredky, ve kterych ne¬ 
ni naprosto zadna kyselina. Jednim z ta- 
kovych prostredku je kalafuna. Prova- 
di-li se pajeni na lehce pristupnych 
mistech, pouziva sc tvrde kalafuny.Tam, 
kam se nesnadno dostaneme s kouskera 
kalafuny, pouzivame roztoku kalafuny 
v lihu (denaturovanem nebo technic- 
kem). Aby se kalafuna dobre rozpustila, 
je treba ji rozmelnit v prasek. Protoze 
se lih rychle vypafuje, je treba ta¬ 
kovy pajeci prostfedek uschovavatvlah- 
vicce se zabrousenou zatkou, na pf. 
v lahvicce od vonavky. Tekutina se 
nanasi na spajene predmety steteckem 
(nejlepe takovym, jakeho se pouziva 
na nanaseni arabskc gumy, ovsem se 
zkracenymi stetinkami). 


Pajedla 

Zakladnim nastrojem pro pajeni je 
pajedlo. Je to vlastne tycinka z cervene 
medi, up evil en a na silnem dr ate nebo 
na jinem kovovem drzadle. Jeden konec 
medene tycinky j c ostr e zakoncen a nazv- 
va se hrotem nebo spickou pajedla. 
To je jeho pracovnl cast. Pajedlo se 
ohriva bud v ohni, nebo elektrickym 
proudem. Pro zahrivani pajedel prvmho 
druhu se pouziva petrolej ovych vaficu 
nebo lamp anebo plynovych picek. Je 
ovsem mozno takove pajedlo rozehrivat 
i na uhli. Zahrivani pajedla se provadi 
tak, aby se jeho ostry konec nepospinil 
a neokyslicoval. Zahnvame tak dlouho, 
dokud se rhed pajedla nepriblizi k temne 
cervenemu zaru. Nedohrate pajedlo 
meni pajku v kasi, kterou nelze spajet. 
Prehrate pajedlo se silne okyslicuje, 
pokryva se okujemi a nepaji. Priznakem 


ktery zarucuje pokojnou vystavbu zeme, 
tak tezee postizene posledni valkou. 
Museli byste videt, jak nadsene a zani- 
cene vypravuji a vysvetluji soudruzi na 
stavbe Stalinovy aleje v Berline navstev- 
nikdrn z celeho —~ i zapadniho Nemecka 
— plan vystavby a o tom, jak je plan 
plnen a pfekracovan vyuzitim zkusenosti 
stavitelu ze Sovetskeho svazu a stavitelu 
rozbofene Varsa\y. Meli jsme dojem, 
ze v teto velkolepe vystavbe Berlina je 
soustredena a zosobnena obnova a vy- 
stavba celeho noveho Nemecka a rim 
celeho noveho krasnejsiho sveta. A meli 
jsme dojem, ze hranice mezi Ceskoslo- 
venskem a Nemeckou demokratickou 


republikou mizi, ze nas lid je spojen 
s lidem NDR ve snaze dosahnouti stej- 
neho cile — socialismu a svetoveho 
miru. 

Mluvili jsme se soudruhy v NDR take 
o radioamaterske praci a cinnosti. Radio- 
amatef :v NDR dosud nemohou vysilat 
a vyvijeji usilovnou cinnost k tomu, aby 
se mohli organisovat a vytvaret radio¬ 
amaterske kolektivy. Vefime, ze jejich 
snaha bude uspesna a ze budeme s ama- 
tery NDR jiz brzy spolupracovat podob- 
ne jako s amatery v Sov^tskem svazu 
a lidave demokratickych zemi. Tesime 
sejiz na tuto spolupraci a posilame vam, 
nemecti pfatele, srdecne pozdravyi 
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normalniho prohfati pajedla je, ze se pod 
jeho vlivem kalafuna ,.vari“ a ze vznika 
velke mnozstvi dymu pH jejim styku 
s takovym pajedlem. Normalne prohfa- 
te pajedlo dobre tavi pajku a neokysli- 
cuje se. 

Velkou vyhodou pfi pracije elektricke 
pajedlo. V nem je okolo medeneho rou- 
biku obtoceneho slidou navinut nike- 
linovy drat, pokryty vrstvou asbestu 
a kovovym krytem. Takove pajedlo se 
zapojuje do zasuvky elektricke site. 
Pfikon, odebirany pajedlem ze site 
byva u malych pajedel 30—50 W. 
Prehfiva-li se elektricke pajedlo, okys- 
licuje-li se a pokryva-li se pri praci okuj- 
jemi, je treba je docasne vypojovat. 
(Nekteri amateri si zhotovili stojanky, 
u nichz pri odlozeni pajedla samocinne 
zapoji predfadny odpor tak dimensova- 
ny, aby se pajedlo nepfehrivalo). 

U nekterych elektrickych pajedel je 
medeny roubik vlozen do kovove trubky 
a da se vymenovat. Aby se uvnitf trubky 
nepokryval vrstvou okuji, je treba jej 
cas od casu ponekud otacet pomoci 
plochych klesticek. Opaleny medeny 
roubik se vyjima a zamenuje novym. 

Pajedla byvajt kladivoveho (bocniho) 
tvaru (obr. la) a prima (obr. lb). 
Pajedla, jejichz telisko Ize naklanet pod 
ruznym dhlem, se neosvedcila. Nejvhod- 
nejsimi pro montaz radiovych pristroju 
jsou prima pajedla. Jcjich tenky, dlouhy 
hrot umoznuje provadet spajeni i na 
nesnadno pfistupnych mistech. 

Pri spajeni ma byt pracovni konec 
pajedla vzdy teply a pokryt tenkou 
vrstvou pajky, ktera brani okyslicovani. 
Pokryti pajedla pajkou se provadi takto: 
rozehrejeme pajetflo, ocistime jeho pra¬ 
covni hrot od okuji, vlozime do kala- 
funy a pak je pnblizime ke kousku paj¬ 
ky. Pak konec pajedla rychle treme 
o dfevo, aby pajka pokryla pravidelnou 
vrstvou pracovni povrch hrotu. Jestlize 
cm neprilina k hrotu i pfi jeho dobrem 
prohfdti, rnusime hrot jeste jednou pec- 
live ocistit pilnikem nebo smirkovym 
papirem a cely postup opakovat. K cis- 
teni hrotu pajedla je take vhodny os try 
ocelovy kartacek, vyrabeny na pr. k £is- 
teni nadobi nebo pilniku. NepodaH-li 
se pokryt hrot pajedla napoprve, je 
tfeba postup opakovat. 

Pracovni konec pajedla se behem 
doby ,,vypaluje“ a tvori se na nem 
dulky. Je mozno mu dat spravny tvar 
pilnikem. Nejspravngjsi a nejvhodnejsi 
tvar pracovni cdsti pajedla je uveden 
na obr. 1c. 



tenkou vrstvou pajky. Spajeni bez poci- 
novani pfedem zabira vice casu a je 
mene spolehlive. 

Pocinovavani soucdstek, ktere chceme 
spajet, provadime takto: Ocisteny vodic 
klademe na kousek kalafuny a prohi'i- 
vame pajedlem (obr. 2). Kalafuna se 
pfi tom rychle tavi a pokryva povrch 
vodice. Pakje tfeba na pajedlo rychle 
nabrat pajku a znovu prohfivat povrch, 
pokryty kalafunou. Kdyz se vodic dobfe 
prohfeje, zacne se po nem roztekat 
pajka, jezje na pajedle. Jestlize otacime 
soucasti, kterou chceme pocinovat, a po- 
souvamedi pomalu pajedlo (aniz je od 
soucasti oddalujeme), dosahujeme rovno- 
merneho pokryti soucasti tenkou vrst¬ 
vou pajky. 

Pouzivdme-Ii pH spdjeni tekute ka- 
lafunove „vodicky“, pokryvame poci- 
novavanou soucast roztokem pomoci 
stetecku a soucasne nahrivame pajed¬ 
lem, na nemz je kapka pajky. 

Pocinovane povrchy vodicu nebo sou¬ 
casti navzajem pritlacime a k mistu 
jejich styku ^ priloHme teple pajedlo 
s kapkou pajky. Misto spojeni musime 
prohfivat tak dlouho, dokud se nezacne 
roztekat, pfi cemz zaplnuje mezery mezi 
sou cas tmi. Plynulvm pohybem pajedla 
se pajka rovnomerne rozltva po miste 
spajeni a zbytek se oddaluje. Je velmi 
dulezite, abychom spajenvmi soucastmi 
nepohnuli nekolik vterin pote, kdy 
se pajedlo oddali od mista spajeni. 
Za dobry spoj je mozno povazovat ta- 
kovy, u nShoz pajka netvori kulicku, 
ale obleva misto spojeni se vsech stran 
(pfilina b vodicum). 

Nemuzeme-li sounds ti pocinovat od- 
delene, pak ocigtene soucasti spojujeme, 
potfeme je roztokem kalafuny a prohri- 
varac pajedlem, na kterem je pdjka. 
Soucasti je tfeba prohnvat tak dlouho,. 
pokud se pajka nezacne roztekat. Teprve 
pak je mozno pohybovat pajedlem a 
rozdelovat pajku po povrchu soucasti. 
Po oddaleni pajedla pajka rychle tvrdne 
a pevne drzi. Tim spajeni konci. Pozo- 
rujeme-li povrch pajky po dobu spajeni, 
vsimneme si, ze pokud je pajka tekuta, 
md leskly povrch. Jabmile pajedlo od- 
dalime, pfejde pajka za okamzik do 
krystalickeho stavu a jeji povrch se stane 
matnym. To vsak jeste neznamena, ze 
by bylo mozno spoj povazovat za pevny.. 
Od tohoto okamziku je tfeba pockat ne¬ 
kolik vterin, nez spoj vychladne. V teto> 
souvislosti je zajimave, ze krystalicka 
modxfikace cinu se pfi velkem ochlazeni 
muze zmenit v praskovou (t. zv. cinovy 
mor). To by mohlo nastat u pfenosnych 
pfistroju v zime. Spoje se v tom pfipade 
rozpadnou. Radioamatefi, kteH nemajj 
dosti zkusenosti ve spojeni, casto bez. 
dokonaleho prohrati ,,pomaznou“ na- 
pajene misto pajkou a divi se pak, ze 
nedostanou dobre spajeni, i kdyz pH 
tom vyplytvali hodne pajky. Umeni 
dobfe spajet spocivd v tom, abychom 
spajeli pfi malem mnozstvi pajky. Toho 
dosahujeme dobfe prohratym a pocino- 
vanym pajedlem. 

Jen za techto podminek je spajeni 
pevne, presne a uhlcdnc. Na montdz 
provedenou takovym zpusobem kazdy 
sdm rad pohledne. 

Radioamatefi konaji mnoho pokusu 
se svymi konstrukcemi. Casto vymehuji 
jednu soucast za druhou, rozebiraji 
a znovu sestavuji pfijimac. Na to je pfi 


Amat6rsk6 RADIO 




spajeni tfeba pamatovat. V pripade, ze 
spojujeme prime vodice, skladame jejich 
konce tak, aby se navzajem prekryvaly 
v deice asi 8—10 mm (3a). Spojujeme-li 
vodice pod pravym uhlem (3b), pak 
konec jednoho vodice pod ilhlem zahne- 
me. Je-li tfeba spojit kondensator s tele- 
fonni zdifkou, pak pfivod kondcnsatoru 
zasuneme do otvoru zdifky a zalejeme 
pajkou. Ve vsech pfipadech se musime 
snazit, aby se spojovane vodice dotykaly 
co mozna ve velke plose. 

Nedoporucuje se spAjct nekolik vodicu 
v jednom miste, jak je to znazorneno 
na obr. 4a. V takovem pripade totiz, 
je-H tfeba odpojit jeden z vodicu, porusi 
se cele spajene misto. Na obr. 4b vidime 
spravne provedene spojeni nekolika vo¬ 
dicu. Zde muzeme libovolny z vodiCu 
odpojit, aniz tim pusobime na ostatni 
(neprohrivAmc-li spAjene misto zbytecne 
dlouho). 

Po skonceni spAjeni muzeme zbytky 
kalafuny odstranit iteteckem namoce- 
nym do denature vaneholihu. Vhodnyje 
opet stetecek s tuhymi stetinkami (na 
arabskou gumu). Doporucujeme, abyste 
si pro pajedlo udelali podstavec a abyste 
pAjku a kalafunu m61i uschovane v ko- 
vove vanifice. Takove jednoduche po- 
milcky jsou velmi vyhodne, a pajedlo, 
pajka a pajeci prostfedek budou ucho- 
vAny v cistern stavu. Nebudete take pro- 
palovat jamy do stolu nebo dokonce do 
podlahy, jak nfiktefi nesvMomiti arna- 
tefi nekdy Sim. Jednoduchy stojAnek 
pod pajedlo ukazuje obr. 5. 

Pfi t£to pf ilezitosti je tfeba se zminit 
i ojinych druzichpajedel, kterychradio- 
amatefi casto pouzivaji. Jde o rychlo- 
pajedla tvaru pistole, v jejiz rukojeti je 
umisteno tlacitko, jez zapojuje proud 
do transformAtoru, tvoriciho ,,bubinek“ 
pistole. Transformator s velkym pfevod- 
nim pomerem snizuje napeti stfidave 
sitd (jen v takove siti muzeme totiz 
rychlopajedla pouzivat) na nepatmou 
hodnotu — sekundArni vinuti transfor- 
matoru je provedeno z medeneho vodice 
velkeho ^rufezu, aby jim mohl bez vel- 
kych ztrat protekat silny proud do me- 
d£neho vodice, tvoriciho hrot rychlo¬ 
pajedla. Pajedlo se velmi rychle roze- 
hfiva, takze v klidu je muzeme nechat 
uplne nezapojeno a jen pfi spajeni je 
zapojujeme. To znamenA velkou usporu 
energie. Takovem pajedlem ovsem ne- 
rmizeme spojovat prills silne vodice nebo 
slozita pajeci mista. Nektefi radioama- 
tefi si takove rychlopajedlo ,,zautomati- 
sovali“ jeste tim, ze jinym tlacitkem 
posouvaji k hrotu pajedla pajeci drat, 
navinut^ na zvlastni civce. Popis po- 
dobneho pajedla je na jinem miste to- 
hoto cisla. 

Tam, kde chceme dosahnout velke 
mechanicke pevnosti, pouzivame t. zv. 
spajeni na tvrdo. Pajkou je v torn pri- 
pade obvykle mosazny drat a pajecim 
prostredkem boraxovy prasek. Pajedlo 
by k prohrati do bodu taveni nestacilo 
a pouziva se bud zvlastnich benzinovych 
lamp, kysliko-vodikoveho plamene, nebo 
v ymaterskych pfipadech, kdy nekdy 
nejde o spajeni rozmernych pfedmetu, 
.muzeme si pomoci obycejnou dmu- 
chavkou. Takovym zpusobem spAjime 
ovsern jen pnechamcky namahane sou- 
casti, jako kostry pristroju, hridelky 
a pod. ZacAtecnik obvykle takove spa¬ 
jeni, ktere vyzaduje jcstd vetsich zkusc- 
nosti nez spAjeni mekkon pAjkou, ne- 


provadi a pozadi zkusenejsiho soudruha 
o pomoc. 

Pro irplnost jeste Ize uvest, ze velmi 
tenke vodice obvykle nespajime, ale bo- 
dove svarujeme svareckou s mzikovym 
zapojovamm, obv> r kle elektronicky fize- 
nym. Takovou svarecku si ovsem nebude 
porizovat v zadnem pripade jednotlivy 
radioamater. Jen vetsi zakladni orga- 
nisace mohou vyuzit teto zkusenosti z to- 
vArni vyroby radiovfch pfistroju. 
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iPAJECl PISTOLE 


Jfon Hekrdle 


Jednim z nejdulczitcjsich nastroju 
v dilne radioamatera je pajedlo. Nej- 
casteji to byvA pajedlo s odporovym 
top nym t&iskem 60—100 W. Toto pa¬ 
jedlo se vsak nehodi pro prAce v mafem 
prostoru modemich prijimacu, kde vel¬ 
kym salavym teplem poskozuje se iso¬ 
lace drAtu a k nekterym spojum se prost^ 
vfibcc nedostanete. K temto ucelum 
hodi se velmi dobfe spajeci pistole, kterA 
prinasi mnoho dalsich t'yhod. NepatrnA 
spotreba proudu, krAtka doba ohrlvani 
(3—5 vterin), mo£nost spajeni „za ro- 
nem", nepatrne sAlAni tepla, uspora 
medi. Neni tfeba £ast^ho £ist^ni spAje- 
ciho hrotu, neni nebezpeCi popAleni 
pracovniho stolu (event, ubrusu, hi!). 

VSechny tyto vyhody spajeci pistole 
zpusobily, 2e ji dnes pouzivA s uspechem 
celA fada naSich radio amateru. V£tSina 
t^chto pistoli, ktere jsem videl, mA v^ak 
zbytecne velike rozmery. Provedl jsem 
fadu pokusft a popisuji zde pistoli po- 
mgmS malou, lehkou a s dostatecnc 
velkou kapacitou, takze postaci i ke spa¬ 
jeni pomernfc (v radiotechnice) silnych 
spoju. 

Princip jest jiste vsem znam. Sifovy 
transformator, vyplnany tlacitkem v pri- 
mAmim vinuti, prevAdi napeti sit£ na 
hapeti cca 0,5 V. Vinuti 0,5 V musi mit 
dostatedny prurez, aby proud z tohoto 
vinuti stacil vyhfAt hrot spajedla — 
medenou smycku, ktera tvofi zkrat 
tohoto vinuti. Celkove provedeni jest 
jasne z fotografie. Bocni steny jsou 
z pertinaxu asi 1-—2 mm, vyplne jsou 
z tvrdeho dreva, Velikost a tvar nutno 
upravit podle pouziteho transformAtoru, 
ktery postaci docela maly. V mem pri- 


pade jest prurez jadra 16x 20 mm a 
vnejsi rozmery plechu 55 X 55 mm. Pri- 
mArnl vinuti mA pro 220 V 1350 zavitu 
med. smalt. drAtu 0,25 mm primer, 
sekundar ma 4 zavity z ploche med£n6 
licny 3x7 mm, jeste lepe jest pouziti 
mfid^nbho pasku, o stejnem prufezu, 
ktery’ vyhfejete, natocite na civku trafa 
a mezi zAvity navinete slaby provAzek, 
aby byl zamezen zkrat. Nejdillezi- 
tgjsi (a na tom zAvisi usp^ch cele prace) 
jest dokonale spojeni tSchto ctyr zAvitu 
na svorky pro pfipojeni medene smycky. 
Zde jest nutne opravdu dokonale prole- 
tovAni, jinak vznikaji pfechodove od- 
pory a marne budete hledat, pro£ pa¬ 
jedlo mAlo hfeje. Upevnjni smycky pro- 
vedte na Srouby s matkami — nejdo- 
konatejSi a nejjednoduSSi. SAm jsem 
zhotovil hlavice na zpiisob hodinAfskych 
svfrck; osvedcily se, vyzaduji ovSem 
dobreho vybaveni dilny. Vlastni spAjeci 
hrot — medfiny drAt 0 1—1,5 mm — 
provedeme podle potfeby, nejI6pe vyho- 
vuje delka smycky cca 40 —50 mm, Ize 
vSak dobfe spajeti smyckou dlouhou 
az 100 mm, coz jest nutne pfi spajeni 
nekterych nepfistupnych mist. 

U my sine neuvAdim pfesn^ rozmery 
a vykresy pajedla — vse zAvisi na poufi- 
tych soucastkach a vy-robnich moznos- 
tech. Z fotografie Ize snadno zjistit 
priblizne rozmery, porovnAte-li obrAzek 
s velikosti trafo, uvedenou vy5e v textu. 

Vam, kdo si pajedlo zhotovite, jiste 
uSetfi hodne casu hlavne pfi opravAch 
a hodne zlobeni pri pfi spAjeni na ne¬ 
pfistupnych mistech. A jiste take uvitA- 
te pomalejsl chod vasich elektrickych 
hodin. 
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®» aSACATKU - KBYSTA1KU 


Vlastimil Novotny 


Za kratkv cas zacne novy skolni rok a 
mnohi organisace zahaji kursy pro nove 
cleny krouzku. Vetsina jich v prakticke 
cash bude zacinat stavbou krystalky, na 
ktere se nauci zakladum sveho budou- 
ciho stavebniho urneni a na ktere jim 
vedouci bude vysvetlovat vyznam an¬ 
teny, uzemnem, civfey a jeji indukcnosti, 
kapacity kondensatoru, a vzajemne 
vztahy vsech techto prvku. Abychusnad- 
nil praci vedoucim krouzku. a instruk- 
torum uvadim zde serii pokusu, ktere si 
miize kazdy provest a na kterych pozna 
vyznam jednotlivych slozek a velicin 
prakticky, coz je pro zacatek u vetSiny 
nutne. 

Nyni vsak tern, ktefx stoji pred svym 
prvnim krokem, 

Rikd se, ze lampove prijimace dnes 
jiz upln£ vytlacily krystalky. Avsak RP, 
zvlast? zacatecnik mnohdy tak nesmysli'. 
Pro nej je to ekonomicky laciny prijimac 
ktery nevyzaduje zadhe napajerii nebo 
drahe zdroje, stoji par korun a umozni 
mu ruzne pokusy ktere mu dayaji prvni 
technicke zkusenosti v konstrukterske 


praxi. Provedeme si nekolik pokusu 
liSicich se od sebe mnozstvim a. ruznosti 
pouzitych prvku. , 

Nejjednodussi prijimac ktery' vubec 
existuje vidime na obrazu c. I a 2. Jsou 
to sluehatka a detektor spojene primo na 
antenu a uzcmneni a. to bucT za sebou 


(obr. c. 1) nebo vedle sebe (pbr, c. 2). 
Ovsem takoveto zapojeni je prakticky 
pouzitelne v bezprostfedni blizkosti 
vysilace. I tam vsak, pro veliky odpor 
ktery ma detektor (pfes 1000 h>) a ktery' 
pusobi skodlive v takovem zapojeni, je 
prijem pomerne slaby. Proto zapojeni 
c. 1 a 2 nemaji praktickou cenu. 

Obraz c. 3 nam ukazuje zapojeni, 
v kterem jsou detektor a sluehatka za- 
pojeny paralelng k civce. U tohoto za¬ 
pojeni je jiz mozno doladbvani na priji- 
manou stanici a na nejsilnejsi prijem a to 
posuvnyrn bezcem. Zmenu indukcnosti 
civky dosahneme take variometrem 
(obr. c. 4). V civce vetsiho prilmeru 
muze se otacet civka raensiho prumeru 


a obe jsou zapojenev serii. Pak sejejich 
indukcnosti bud scitaji nebo odecitaji. 
Takto, natocenim mensi civecky dosa- 
hujeme jemnou zmenu vyslcdne in¬ 
dukcnosti. 

Velmi dobre vysledky dosahnete s ci- 
veckou opatrcnou dvema bezci. Anten- 
nim bezcem si ladime zddanou stanici, 
kdezto detektorovym bezcem pfizpuso- 
bujeme odpor detektoru a sluehatka reso- 
nanenimu odporu anteny. (obr. 5). Zaji- 
mave je zapojeni c. 6, kde jsou sluehatka 

detektor zapojeny paralelne. Aby 
civka nedelala kratky spoj 'pro detektor, 
vlozime mezi ne kondensator C. 

Zmena indukcnosti civecky posuvnyrn 
bezcem ma tu vadu, ze je jednak pro 
zacatecnika obtizne mechanicke prove- 
deni a hlavne, ze podle sirky bezee mame 
zapojeno vzdy vice nebo mene zavitu 
na kratko coz velmi tlumi cili zeslabujc 
prijem. Proto je lepe nadelal na civce 
odbocky a ty vyvest na samostatne 
prepinace, ktere nam v pripade nouze 
nejlepe nahradi par bananku a zdirek 
(obr. c. 7). : 

Misto zmeny indukce muzeme ladeni 
provadet zmenou kapacity promennym 
kondensatorem, coz je dnes obvyklejsi. 
Takove ladeni nam ukazuji obrazy 8 a 9. 
Zapojeni 8 odpovida pro delsi anteny a 
nizsi frekvenci a zapojeni 9 opacne, 
dakoveto krystalky jsou mnohem selek- 
tivnejsi nez-li pfedchozi. Antenni okruh 
muzeme s detekenim oscilacnim okru- 
hem vazat i induktivne jak ukazuje 
obr. c. 10. Je vsak mozne zapojit take 
vsechny prvky do serie, jak to ukazuje 
zapojeni c. 11. Pri induktivni vazbe 
okruhu mdzerne tesnosti vazby a pome- 
rem podtu zavitu prizpusobit detekeni 
okruh antennimu a tak dosahnout sil- 
nejsi prijem. Obraz c. 12 ndm ukazuje 
takove zapojeni ale s paralelnim reso- 
nandnim okruhem. Zpusob induktivni 
vazby nam sice zeslabuje prijem, skyta 
vsak vetsi selektivitu. Obraz c. 13 nam 
ukazuje nejcastejsi zapojeni krystalky. 
Neladena antena je induktivni vazana 
na vlastni okruh. Teto aperiodicke 



vazby se mdze dosahnout tez bezcem 
primo na civce vlastniho okruhu (obr. 
c. 14), doporucuji vsak radeji pouziti 
odbocek jako na obr. c. 7, V tomto za¬ 
pojeni je paralelne k sluchdtkum pridan 
kondensator 2—5 nF neni vsak nezbytny, 
proto je ani pfedchazejici zapgjeni ne- 
maji (kapacitu u nich tvofi privody a 
snura sluchatek), V zapojeni c. 15 se 
snazime ladenou antenou dosahnout 
jegte vetsi selektivity. 

Je to tak zvane sekundarni zapojeni. 
V tomto zapojeni je v serii s kondensa¬ 
torem zakreslen vypinac. Vypnutim G 
dostaneme opet primarni zapojeni. Za- 
pojenim detektoru do tretiho okruhu 
jakci na^ obrazu c. 16. a 17. dostaneme 
terciatm zapojeni s velkou selektivitou. 
Ovsem ye vsech techto zapojenich stoupa 
selektivita na ujmu hlasitosti. 

V zapojenich doposud pouzitych jsme 
vyuzivali jen polovinu VF energie. Aby- 
chom ji vyuzili vsechnu, postavime si 
dvojkrystal jako na obr. c. 18. Pri tomto 
zapojeni je vsak nutne aby v kazde vetvi 
krystalu bylo sluchatko. Kazdy RP 
nema dostateeny pocet jednotlivycli slu¬ 
chatek a shftm normalniho dvojsluchat- 
ka mu neradim rezat. Proto se vyhneme 
deleni sluchatek a postavime si dvoj¬ 
krystal podle obrazu c, 19. 

Zdy jsme pro sluehatka pouzili trans- 
formator. Ten kdo nema transformator, 
necht si zvoli provedeni podle obr. c. 29 
kde jsme pouzili kondensatory. Zde jsou 
vsak nutne prepinace nebo nejaka kva- 
litni nahrada za nej, aby se mohl kazdy 
krystal nastavit samostatne na nejcitli- 
vejsi misto. Pri dvojitem usmerneni by- 
vaji pravidelne potize se spravnym na- 
stavenim krystalu, ktere musi nezbytne 
pracovat v protitaktu. Neni-li tomu tak, 
pak se obe mnozstvi energie prochazejice 
jednim a druhym krystalem vzajemne 
rusi — anuluji. Soubeh obou krystalu se 
dosahuje velmi svizelne a zdlouhave. 
Krystalek sam je vecicka velmi zaludn5. 
Jednou propound VF energii od hrotu 
na krystal, podruhe zas opacne. Navic 
tentyz krystal casto na ruznych mis tech 
ukazuje ruzny smer propousteni. Ko- 
necne i nekdy, kdyz se pfetizi nebo za- 
hreje totez misto s timtez hrotem zmeni 
smer propousteni. Vs emu tomu se vy¬ 
hneme v zapojeni c. 21. ktere nam da 
velmi hasity prijem (v okruhu do 50 km 
od Brna Dobrochov vyzkouseno na 
reproduktor s dostacujici silou). Ovsem 
zde mame navic veci. Mame zde 2 an¬ 
tenni zdirky a dva ladene okruhy (cili 
stoji o nejakou tu korunu vice), 

Vsechny tyto pokusy jsme provadeli 
s krystalem lestence oloveneho, ktery 
je bezne k dostani v prodejndch Elektry. 
Ma-li vsak nekdo z nas karborundovy 
detekeni krystal muze s nami provest 
jeste nekolik pokusu. Karborundovym 
detektorem pri malych napetich nepro- 
teka zadny proud. Avsak pfi vetsich 
napetich jiz male zmeny napeti zpuso- 
buji pomerne velke zmeny protekajiciho 
proudu. Proto karborundovemu de¬ 
tektoru dodame predpeti ze zvlaStni ba- 
terie a tim pracovni bod posuneme do 
pasrna citlivosti. Predpeti muze byt jak 
kladne tak zaporne, krystal reaguje na 
oboje.^ Je vsak treba vyzkouset, ktere 
v danem pripade lepe vyhovuje. Takova 
zapojeni vidime na obr. c. 22. (clanek = 
mala kulata vlozka s upravenym stred- 
nim vyvodem, potenciometr vyzkouset). 
Zde predpeti (kladne nebo zaporne) 
doladujeme potenciometrem. Nekdy se 
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stane ze koupeny krystal (at’jiz lestenec 
nebo jiny) ma divne chovani. Se stoupa- 
jicim napetim nestoupa take proud, 
nybrz naopak klesa. Rikame, ze jsou to 
krystaly se zapornym odporem. Tato 
jejich vlastnost muze byt vyuzita pro 
vyvola.nl oscilacl — lonitd. Roku 1924 
Sovetsk^ ucenec Losev v Nizmm Novgo- 
rodu dosahl s vysilacem na tomto prin- 
cipu zalozenEm spojenl na 1 km. Taltovy 
krystalovy oscilator muzeme pouzlt 
i pro prljem na super prindpu, Jedno 


takove zapojeni vidlte na obr. c. 23. 
Tim bych koncil svuj clanek. Rada po- 
kusu vsak neni jeste vycerpand. Vtipny 
amater a RP najde jeste mnoho novfch 
zapojeni, vyuzije-Ii zasad z prikladu 3 
resp, s upravou prikladu 7 (t. j, misto 
hezcb odbocky) az 21, a zkombinuje-li 
je mezi sebou. Vysledek bude nejaka 
ultra-krystalka na kterou s dobrou an- 
tenou (rozumej dlouhou vnejSi antenu 
ne perovou vlozku z postele) sikovny RP 
bude vecer chvtat nekolik stanic! Me se 


podarilo, kdyz jsem tyto pokusy dEial 
trvale chytat pozdeji vecer 5 stanic a 
jednomu menu kolegovi, ktery mel vy- 
hodnejsi stfedovou polohu QTH az 9 
stanic, a to jen na krystalku bez lamp, 
Tak s chuti do toho a kdo bude mit 
dobrou antenu, vyhodne QTH, dostatek 
trpelivosti dElat pokusy, stavet, bourat a 
zase stavEt a nebude mu schazet dobra 
vule, jiste mi v Amaterskem radiu kra- 
tickou zpravou potvrdl me vysledky, 
pHpadne preda nove zkusenosti. 


iVAYUH K09TSTR1JKCE HIKKOFOVII 


Mikrofon je prvmm clankem retezu pro 
prenaSent zvuku a urcuje svymi vlastnostmi 
kvalitu reprodukce. Pro nas amatery je 
otazka mikrofonu oriskem. Podivame-li se 
na mikrofony s naseho hlediska, rozdeluje- 
me je podle pouziti na dva druhy: 

1. Mikrofony pro prenosna baterioya za- 
rizens (transceivry), kde je dulezitasrozumi- 
teinost, citiivost, jednoduchost a odolnost. 

2. Mikrofony pro zaFizeni stabilnl (ke 
krbu), kde bychom si prali dobrou kvalitu, 
pro jejfz dosazeni jsme ochotni podstoupit 
mnoha utrpenE. Toto amaterske kriterium 
me primelo k vyhledani reseni ,,jak“ si 
dobry mikrofon poridit. 

Krome tohoto amaterskeho deleni zname 
jeste mikrofony: 

1. kontaktni (to jsou vsechny uhlikove), 

2. elektrodynamickE (paskove a civkove), 

3. elektrostaticke (kondensatorove), 

4. piezoelektricke (krystalovE). 

Mezi opravdu kvalitni je modno pocitat 
pouze paskove, civkove a kondensatorove. 
Krystaiove mikrofony zustavaji na pokraji 
a jejich jakost je ruzna podle zpusobu pro- 
vedeni (existuji nSkterEtypy velmi kvalitni). 

Ned se pustime do stavby, rekneme si 
jeSte nekolik obecnych poznamek. Vhod- 
nost pouiitf mikrofonu je ddna jeho vlast¬ 
nostmi. Je to pFedevsfm citiivost udavana 
pomerem napeti na svorkach mikrofonu 
a akustickeho tlaku na membrinu. Citiivost 
je prumerna hodnota ziskana pro ce!E ppe- 
naEenE pasmo. Dulezita je dale kmitoctova 
charakteristika mikrofonu. U kvalitmch 
mikrofomi md tato probihat v rozsahu SO 
ad 5 000 kmitO za vterinu v mezich + 3 dB 
od referencnf hodnoty a v rozsahu 30 az 
10 000 kmitu za vterinu + 5 dB. Ddle je 
rozhodujici smerova charakteristika uda- 
vajfci zavisiost citlivosti na smeru dopada- 
jicsho zvuku. Tato zavisiost byva velmi silne 
zavisla na kmitoctu, cod je zjev, ktery se 
snaif konstrukteri co nejvfce potlacit. Pro 
dynamiku prednesu je rozhodujici pomer 
mezi nejsilnejSim signalem, ktery mfiie mi¬ 
krofon bez skresleni prednest, a nejslabsim, 
ktery nezaniki v Sumu. Po teto strance vy- 
hovuje nejlepe mikrofon kondensatorovy. 
UhlJkovy mikrofon ma proti tomu velmi 
znaEne omezenou spodnimezSumem. Dobry 
mikrofon mi mit tedy velmi nizkou hladinu 
Sumu, nezavislou na teplote a vlhkosti pro- 
stredi. 

Mikrofony dale delime podle jejich reago- 
vani na zvuk. Nektere mikrofony reaguji 
na akusticky tlak a nektere na akustickou 
rychlost a podle tohoto rozlisujeme mikro¬ 
fony tlakove a rychlostni. Prakticky se toto 
projevuje prave na kmitoctove zavislosti 
smerovosti mikrofonu. Tlakove mikrofony 
maji nepFijemne velikou kmitoctovou za¬ 
visiost smerovosti (u nekterych typu v ta¬ 
kove mire, £e pro vysoke kmitocty jsou 
pFEsne smerove a pro nizki kmitocty prak- 
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tick/ nesmerove), a rychlostni mikrofony 
naopak maji velmi malou zavisiost smero¬ 
vosti na kmitoctu. 

Kdyz prolistujeme vsechny mozne popisy 
kvalitmch mikrofonft, zda se na prvni po- 
hled nejsnaze amatersky zhotovitelny pas- 
kovy mikrofon. Ale pro dosazeni pFijatelne 
citlivosti budeme potrebovat opravdu velmi 
dobry magnet, ktery asi tezko sedeneme. 
Pro civkovy mikrofon je tato situace pone- 
kud lepsi, ale horsi to bude s vyrobou mem- 
brany a civky. A podivame-li se blize na 
kondensatorove mikrofony, je s podivem, 
ze pri jejich jednoduchosti se vice nerozSi- 
Fily mezi amatery. Nedejme se zastraSit 
nekterymi podminkami, ktere tento druh 
mikrofonu potrebuje. To, ze prvni zesilovaci 
elektronka musi byt bezprostredne v jeho 
blizkosti, neni prece zadnou obtiii. 

Kondensatorovy mikrofon je vlastne kon- 
densitor, jehod jedna elektroda je pevna 
a druhi je tvorena tenkou vodivou mem- 
branou. Membrana, ktera se vlivem dopa- 
dajiciho zvuku pohybuje, meni kapacitu 
kondensatoru a tento, pripojen na stejno- 
sm^rne napeti, meni velikost naboje v rytmu 
zmSn kapacity, Ma-li se naboj mEnit, musi 
pritekat nebo odtekat proud. A prochazi-li 
tento proud pres odpor, muzeme z tohoto 
odporu odvadet napeti odpovidajici zme- 
nam kapacity, t. j. dopadajicimu zvuku, a pri- 
vadet toto napEti na mFizku zesilovaci 
elektronky, 

Sama kondensatorova vlozka je velmi jtd- 
noducha (obr. 1). Na isolacnf desticce (8) 



Obr. 1 


z dobreho isolantu (na prTtrolituIJ’je na- 
montovana B pevna elektroda. (6) a distancni 
krouzek (S). Hlinikova membrana je sevrena 
mezi dva krouzky (1) a (3) a tento celek je 
pritisknut na distanEni krouzek (5) tFemi 
Srouby. Dotazenim techto Sroubfi se napina 
membrana, ktera je oprena o horni okraj 
distancnlho kroudku (S). Pod kroudky 
s membranou je viozen krouzek z mekke 
(penove) gumy, ktery dovoli uvedene dota- 
hovani pro potFebnE napnuti mem brany. 

Zhotoveni jednotlivych souEasti neni 
obtidnE, je vsak nutno dodrzet presnost 
tam, kdena nizalezi. Plochaisolacnihokrouz- 
ku (8), na ktere jsou namontov&ny elektro¬ 


da (6) a distanEni krouiek (5), musi byt 
rovna, aby obe soucasti velmi pFesne sedely 
Vylka elektrody musi byto velikosti mezery 
(mezi membr&nou a elektrodou) ntzsf nez 
vyskadistanEniho kroudku. Toho dosahneme 
dvEma modnymi zpEsoby. Obe uvedene 
soucasti zhotovene ponekud vetsimi vys- 
kami se namontuji na isolacni desticku 
(radne dotahnout jako pri konecne montazi!) 
a pote se pretoci soucasne obe souEasti na 
stejnou vySku. Po jemnem pretocenise jeste 
tato plocha prebrousi do uplne hladka, a to 
nakonec na sklenene desce popelem z ciga- 
rety a olejem. Po tomto presnem vyhlazen! 
se pod distanEni krouzek vlozi kroudek 
z folie o sile 0,01 — 0,02 mm (nezapomefime 
pred demontazi oznaEit pFesne polohu!). 
StejnEho vysledku dosahneme take tim, de 
podlodku z folie vlodime naopak pod elek- 
trodu (6) pred prebruSovamm, a povybrou- 
Seni a po vyhlazenf tuto podlozku vymontu- 
jeme. HoFejsi okraj distanEniho krouzku, 
na kterEm bude lezet membrana, musi byt 
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zaobieny a hladky, aby membranu neprd- 
trhl nebo neprorrzl, 

jako membrany pouzijeme hlimkove 
foiie ze stareho svitkoveho kondensatoru, 
Montaz membr&ny provadime velmi opatr- 
ne tak, aby nezustaly nikde stopy prachu 
a vlhkosti, ktere zpfisobuji na hotovem 
mikrofonu ruSive praskani a ruzne selesty. 

Celesestaveni mikrofonovc viozky je pair- 
nezobr.I.Naobr. 2jsou rozlozenyjednotlive 
soucastky v tom pofadE, jak jsou na sebe 
namontovany. Nezapomenme do elektrody 
(6) vyvrtat dva nebo vice venecku otvoru 
1,5 az2 mm, samozrejme pred zabruSovEinim 
a vyhlazenim. Otvory jsou soucasti vzducho- 
yeho polstare mezi membranou a elektro- 
dou. Celou vlozku muzeme pak zamontovat 
do vice mene libovoineho krytu tak, aby 
byla uplne stinena. PPed mikrofonm viozku 
je vybodne napnout jemnou kovovou sffku, 
ktera chrani mikrofon pred poSkozenim. 
Kondensatorovy mikrofon jak bylo recerto, 
nutno pripojit bezprostredne na rmfiiku 
prvni zesilovaci elektronky, kterou je moz- 
no namontovat bud 1 pfimodostinicihokrytu, 
nebo tesne pod kryt na vloiku do kryteho 
pouzdra v podstavci. Na obr. 3 a 4 jsou dva 
priklady zapojeni takoveho predzesilo- 
vace. 

Kondensatorovy mikrofon patri mezi 
mikrofony velmi vdeSnd a jsem presvedcen, 
ze budete jak s jeho vyrobou, tak s vysledky 
spokojeni, presto, ze popis je velmi strucny, 
spolehajici se na zrucnost a napaditost 
vyrobce. Nutno pripomenout, ze tento 
mikrofon^je prakticky vyrobitelny i bez 
zvlastnich?pomiicek pFi dodrzenf podnninek 
zejmena presnost mezery) a pFi peclivem 
zpracovam. 
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Kdo po prve scdl k prijimacb a pro- 
hledal amaterska pasma, byl jiste pre- 
kvapen, jak velke mnozstvi stanic tu 
pracuje na pom erne uzkem frekvencnim 
rozsahu. Zde zachytime jednu, o zlomek 

(Vzor deniku I. 


kilocyklu dale druhou, jinde tfeti zaji- 
mavou stanici a mimodek sdhneme po 
tuzce a kusu papiru, abychom sc poku- 
sili zapsat text, kterym amateri mezi 
sebou koresponduji. Stanice ukoncily 
svd spojem a my zatouzime poslat jim 
alespon pisemnou zpravu, ze jsme je 
slySeli, ze jejich signal/ bylyjedny z nej- 
silnejsich na celem pasmu. A v koutku 
srdce doufame, ze odmenou obdrzime 
od nich potvrzeni naseho reportu. Ale 
objevili jsme mezitim dalsi dvojici stanic, 
ktere vedou nemene poutavy rozhovor. 
A tak to jde dhl a dal, Znalost morseo- 
vych znacek nara otevrela novf svfit. 
Nas utrzek papiru se plni r&znjhni znac- 
kami, amaterskyrni zkratkami i otevre- 
nym textem: Zitra si na to musim pori- 
dit poradny seSit — slibuje si nas poslu- 
chac. 

Ano, je to nutne. Je nutne si zavesti 
radny denik, tak, jak se na kaMou po- 
radnou stanici slusi a patri. A ten denik 
je nutno usporadat co nejucelneji a pre- 
; hledne tak, abychom se v nem vyznali, 
a to nejen dnes, ale treba i o mnoho let 
pozdeji. Nas denik, budme si toho hned 
od zacatku vedomi, stane se dmerne 
s casern dokumentem cele naSi cinnosti, 
bude se v nem odrazct cely nas teclinicky 
a operatorsky vyvoj. Stane se tak psanou 
knihou, ke ktere se vzdy radi budeme 
vracet. 

Bude ndm proto techto nekolik uvah 
voditkem pro zalozeni deniku nasi pri- 
jimaci stanice. A rekneme si hned, jak 
bude nas denik vypadat. Doporucuji ho 
rozdelit na dve samostatne casti, a to 
na denik pracovni a na t. zv. evidencni 
zaznam. 

Pracovmm denikem nam bude sesit 
o rozmerech nejlepe 21,0x29,5 cm, 
pokud mozno ctvcreekovany. Jeho stra- 
ny radne ocislujeme a vlevo na kazde 
strance ve vzdalenosti asi 3 cm od kraje 


udelame svislou, s okrajem rovnobeznou 
caru. Tim je nas sesit pripraven. Jak vi- 
dite, neni to nic sloziteho. A ted co vse- 
chno budeme do neho zapisovat? Nejlepe 
nam to nkaze nasleduid vzor: 

pracovni denik) 


Vidime, ze hlavni kostrou celeho za- 
pisu je casovy udsj. Je to zcela prirozene, 
nebof denik vedeme a zapisujeme pokud 
mozno ihned pri provadenych poku- 
scch, abychom tak zacliytili bezpro- 
stredne jejich cely prubeh. Datum zapi- 
seme na zacatku i na konci kazde stran- 
ky (s vyhodou muzeme pouzivati gumo- 
veho datovaciho razitka) a jednotlive 
dny oddelujeme od sebe vodorovi'sou 
carou pres celou stranku, k niz pozna- 
cime tez zmenu data tak, jak vidite na 
pFedloze. Dalsi casovy udaj, t. j. hodiny 
a minuty, uvddime pred svislou cam, 
bez ,,desetinne“ tecky, tedy tak, jak se 
obvykle udava cas v radioprovozu. 
Presnost casoveho udaje neclit’ je tole- 
rovana 1 minutou, coz myslim nebude 
ciniti velkych obtizi zvlaste dnes, kdy 
mMeme behem dne zachytiti dosta- 
tecny pocet casovy'ch signalu z rozhlasu. 
Zbyva se rozhodnouti, v jakem, t. zv. 
pasmovem case budeme tento udaj psat. 
Zda v case stredoevropskem, t. j, u nas 
obcansky platnein, nebo v case green- 
wichskem, t. j. v case platnem pro nulty 
polednik. Nahledneme-li do Radioko- 
munikacniho fddu, zjistime, ze udavani 
casu je tam predepsano podle Green- 
wiche a to i s platnosti pro stanice ama- 
terske sluzby. Udavame-li cas jinak, 
je nutno, podle Radiokomunikacniho 
fadu, vzdy poznamenat, v jakem case 
je tidaj minen. Zapamatujme si pri te 
prilezitosti jednou provzdy vztah mezi 
casern stredoevropskjan (SEC) a green- 
wichskym (GMT): GMT je vzdy 
o jednu hodinu pozadu proti SEC: 
20 h SEC 19 h GMT. Greenwichsky 
cas je casern poledniku, od ktereho se 
pocitaji vseehny zemepisne delky, a je 
to tedy jakysi universalni cas, kterym 
operuji stanice na celem svete. Budeme 
ho proto pouzivat i v nasem deniku, 
a snad na prvy pohled komplikovana 
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MeFeni na eliminatoru. 
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zalezitost s odecitanlm jedne hodiny 
se nam brzy vzije, takze nikdy nebudeme 
v tomto ohledu na rozpacich, kolik 
hodin do naseho deniku zaplseme. Do 
oddclcneho sloupce po leve strane za- 
nasime pak i znacky zaslechnutych a 
sledovanych stanic, za nez do zavorky 
pflplseme report v RST. Obe znacky 
(nebo jenjednu, podle okolnosti) odde~ 
lime nebo podtrhneme carou, jejiz tvar 
muze pfimo oznacovati pasmo, na 
kterem jsme stanice poslouchali. Tak 

na pr.: ■ - 160 m, . . - 80 m, 

i__ - 40 m, ■——j - 20 m, i __ -10 m. 


venych pnstroju a vedeme zde i labo- 
ratorni protokoly, jde-li o mefenl, nebo 
podobne. Toto je tedy pracovni denik- 
sesit, ktery je uplnyrn a proto velmi 
cennym dokuraentem nasi amaterske 
prace asnli naseho technickehovyvoje. 

Dale n^kolik slov k vedenl evidencniho 
zdznamu. Jak nazev napovida, bude nam 
slouzit k evidenci zacbycenych stanic 
a bude podkladem pro vymenu QSL- 
listku. Opatrime si proto opet sesit 
21,0 X 29,5 cm (ctvereckovanf), ktery 
na kazde strdnce rozdelime na nasledu- 
jici rubrikv; 


nechf je podavam reportu co nejkvalit-- 
nejsich, to znamena hlavne nejpresnej- 
slch a nejrychlejsich. Pfedpokladem pro 
to je spravne a prehledne vedeny denlk. 
Neomezujte se pH sve cinnosti jen na 
posiech fonickych stanic nebo stanic 
volajicich CQ,, neomezujte se jen na 
honbu za listky v ruznych soutezich. 
Sveho casu musel sice RP jako doklad 
sve cinnosti predloziti unity pocet zis- 
kanych QSL-listku. To vsak neni roz- 
hodne spravne, nebo! podle mnozstvl 
nasbiranych Q^SL-listku se ve vetsinS 
pripadu RP-cinnost posuzovat neda. 


(Vzor deniku II. — evidencnl zaznam) 
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UKV pasma muzeme oznacovati ba- 
revne. Zalezi na nasi vynalezavosti, a 
proto uvedene budiz povazovano za 
pouhv prlklad, jak zlskati dobrou, cel- 
kovou prehlednost. 

Vpravo od svisle odelovacl cary 
zapisujeme vse, co jsme na nasi stanici 
v uvedenem case provadeli. Jak ukazuje 
vzor, zapisujeme tam nejen zachyceny 
text, ale i vse, co se tyka uvedeni stanice 
do chodu, vypnuti, zkratka celou pro- 
voznl praktiku. Pro sve pristroje anteny, 
a pod. si muzeme zavesti zkricena ozna- 
cenl, jejichz seznam a vysvetleni si zapl¬ 
seme jednou provzdy na obalku deniku. 
Vpravo od svisle oddelovacl Mry zapi¬ 
sujeme vsak tez veskere technicke upra- 
vy, ktere jsme na nasi stanici provedli, 
malujeme si sem schemata nove posta- 


Do nich vyplseme vsechny pottebnc 
udaje z deniku pracovnlho a podle nich 
pak vyplnlme O SL-Iistck. Myslim, ze 
neni treba podati vysvetlivkv k jednot- 
livym rubrikam, nebot predloha je jiste 
dostatecne nazorna. Poradove clslovani 
vedeme bez ohledu na meslce a leta 
a je dobre toto cislo uvddeti tez na 
QSL-listclch. Vrati-li se nam totiz 
z jakehokoli duvodu Hstek zpet, snadno 
jej pak vyhledamc v zaznamu a do 
rubriky ,,Poznamka“ pak muzeme za- 
psati, proc byl Hstek vraeen a pod. 

A na zaver bych rad jeste rekl nekolik 
slov na adresu nasich posluchacu: Uve- 
domte si velkou dulezitost RP-cinnosti 
pro vy r voj operatorskych a technickych 
znalosti. Zvykejte si jiz od prvnich za- 
catku presnosti a poradku. Vaslm cilem 


Je to naopak pohled do deniku, ktery 
nam povi vse. Mohli bychom podle toho 

opravit prlslovl.a' Hci: Ukaz mi svuj 

denlk a ja ti reknu, jaky jsi amater. 
Venujte se proto sve cinnosti nikoli jen 
povrehne, sledujte kazdou stanici na 
pasmu dels! dobu, pozorujte a hodnotke 
ruzne provozni praktiky a ucte se z dob- 
rych a poucujtc zc spatnych prikladu. 

Paznamka aulora: V soucasne dobe 
vydava CRA vkusne Q,SL-llstky, aby 
tlm usnadnil praci nasich soudruhu. 
Bylo by jiste vitane, kdyby CRA ve 
spolupraci s vycvikovou komisl vypra- 
coval tez navrh na jednotny stanicnl 
denlk a presne vymezii a defmoval jeho 
vedenl, ktere Rpypa-k _ byla povinne pro 
RP, RO, PO i OK. 


PKIIfCIP DUTISIOTtCH BESOBirATOBlJ 


I. Srovndnx dutinovych roaonhtoru 
8 normalnlmi ladenymi obvody. 

II. Pysikahii prineip dutinovy-ch re- 
sonatoru. 

Mezi nejzakladnejsi prvky v radio- 
elektrickych za.pojemeh patri laden6 
obvody. Nejjednodussi ladeny obvod 
je vytvoren paralelnlm nebo seriovym 
zapojenlm kondensatoru a samoin- 
dukcnl civky. Tim se vytvofi kmitavy 
obvod, na nemz se po vybuzeni objevl 
tiumene kmity napeti nebo proudu. 
Kdyby byl kondensator a samoinduk- 
cni civka beze zfcriit, vytvorily by se 
netlumene kmity. To znamend, ze by 
amplituda sinusoveho kmitdnl mSla 
po celou dobu kmitdnl konstantnl hod- 
notu. Jinak je tomu ve skutecnosti. 
V kondensatoreeh a crvk&eh se urcith 
fidst elektromagneticke energie ztracl 
v teplo a amplituda kmitani nem4. jiz 
konstantnl hodnotu, nybrz se expo- 
nencialne s casern zmensuje, a vznik- 
nou tiumene kmity. 

Vlastni kmitocet IadSneho obvodu 
je dan znamym Thompsonowin vzor- 

, 159.000 . , T 

cem / —--— ; kde za L nutno 

1 iLC 

dosadit hodnotu samoindukce civky 
v /j.H a za G kapacitu kondens&toru 
v <pF, aby kmitocet f byl vyj&dren 


Jng. Dr Bohumf/ Kvasil 

III. Nejuzlvanejsl tvary dutinovych 
resonatoru. 

IV. Specialni pouziti dutinovych reso¬ 
natoru. 

v kejs. Ze vzorce pro vlastni kmitocet 
/ plyne, ze kmitocet / vzrusta, zmen¬ 
suje -li se samoindukce L a kapacita C. 
Koeficient samoindukce a kapacitu 
nelze vsak omezit na nulovou hodnotu, 
nebot vlastni kapacita a indukenost 
pflvodu k ladcnhmu obvodu nedovoli 
neomezene zmensovat L a C. Proto 
nelze na centimetrovych vlnach pou- 
2ivat beznych la deny ch obvodu se 
soustredenou kapacitou a indukcnostl. 
V takovyeh pflpadech muslme pouzlt 
dutinovych resonhtoru. 

Nez prikrocime k popisu dutinovych 
reson&torh, objasnlme si nekterh fysi- 
k61nl pochody na homogennich vede- 
nlch. V beziK amaterske praxi se 
pouzlvA na decimetrovych vlndch jako 
IadSnj'ch obvodu Lecherova vedenl. 
Lecherovo vedenl je vytvoreno dvema 
rovnobeznymi drAty, vzdalenymi mezi 
sebou o malou cdst d61ky vlny, aby 
nedoslo k vyzafovanl. Lecherovo ve¬ 
denl je homogennl vedenl, to jest ve¬ 
denl s kapacitou a indukcnostl rovno- 
m6rn5 rozdSlenou po cel6 sv6 deice. 
Bude-li takov5 vedenl nekoneeng dlou- 


he nebo zakonceno svym vlnovym 
odporem, vznikne na nem po vybu* 
zenl postupne vlnenl. Takove vlnenl 
ma v kazdem svem miste konstantnl 
amplitudu, ale v ruznych mlstech 
ruznou fhzx (okamzitou hodnotu kmi- 
tanl). Na obr. la vidlme pololiu vlnenl 
v dobe H v miste o x vzdalenem od 
pocatku a na obr. lb vtemzanilstS, 
avsak v dobe l.,. Vidlme, ze okamzita 
hodnota kmitani je ruzna, ale nepre- 
krocl ni k dy amplitudu kmitani A. 
Kdybyehpm spojite pozorovali po- 
stupnou vlnu, zdalo by se nam, jako 
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by se amplituda nebo jina okamAitA 
hodnota kmitani pohybovaly ve smhru 
siren! urcitou ryohlosti. Teto ryohlosti 
fikame fazova rychlost siren!. Ha Le¬ 
cher ove vedeni je tato rychlost tataz 
jako rychlost sireni elektromagneticke 
vlny ve volnem prostom. Je tedy stej- 
na jako rychlost svetla. Neni-li homo- 
genni vedeni nekonecne dlouhe nebo 
zakonceno vlnovym odporem, nybrz 
zakonceno obecnou impedanei, odrazi 
se nam elektromagneticka vlna na 
konci vedeni. Odrazena vlna se sklada 
s postupujici vlnou a vznikne stojate 
vlneni. Toto stojate vlneni rna v kaz- 
dem miste stejnon fazi, ale ruznou 
amplitudu (viz obr. 2). V miste A 
ma amplituda maximalni hodnotu, 
v miste vzdalenhm o ctvrtinu delky 
vlny ma minimalni hodnotu. Mini- 
malni hodnota je dana ohmickou sloz- 
kou zakoncujici impedance. Bude-li 
ohmicka slozka nulovti, bude mini¬ 
malni hodnota sto jateho kmith.ni tez nu - 
lova. To nastane tehdy, bnde-li vedeni 
zakonceno cistou kapacitou nebo induk- 
cnosti. Mezni pripady takoveho zakon- 
ceni json zakonceni vedeni naprazdno 
nebo nakratko. V tomto pripade bude 
mit stojate vlneni napeti a proudu tvar, 
znazoraeny na obr. 3a a 3b. Z obr.izku 
je patrno, ze v miste maxima na.pfti 
je minimum proudu a naopak. Impe¬ 
dance vedeni v danem miste je dana 
pomerem napeti a proudu. Bude tedy 
impedance vedeni, rnefena. v miste 
minima proudu, nekonecnanebo v mis¬ 
te maxima proudu nulova. Bude se 
tedy homogenni vedeni chovat, pokud 
jde o impedanci v miste minima prou¬ 
du, stejnS jako paralelne lad§ny obvod 
a v miste minima napeti jako seriovo 
ladeny obvod. Muzeme tedy pouzit 
dokonale zkraceneho vedeni, jehoz 
delka je stejna jako etvrtina delky 
vlny, jako paralelne ladeneho obvodu 
(obr. 4). Hodnota impedance vedeni 
nakratko je dana vyrazem 


K = jZtg 


2 nl 

ht 


kde l je delka vedeni nakr&tko, A delka 
vlny a Z vlnovy odpor. Z vvrazu je 
patrno, ze impedance R muze mit 
zapornou nebo kladnou imaginarni 
hodnotu podlo toho, jaky je pomer 

.Je-li delka vedeni nakratko l mens! 

K 

nez etvrtina delky vlny A, je impedan¬ 
ce kladna a vedeni ma eharakter in- 
dukenosti. Je-li delka vedeni vetsi nez 
etvrtina vlny, ale mens! nez polovina 
delky vlny, chova se vedeni nakratko 
jako kapacita. Je-li vedeni kratsi nez 
etvrtina delky vlny, plyne z predcha- 
zejicich uvah, Ae muzeme k nemu 
pripojit paralelne kapacitu, clmz dos- 
taneme paralelne ladeny obvod. Na- 
hradni obvod takoveho zapojeni je 
znazornen na obr. 5. Vlastni delka 





Obr. 7 


Obr. 8 


vlny takoveho obvodu, je-li delka ve- 
deni podstatne kratsi nez delka vlny. 
je dana prlblizne vyrazem 

A = (CZl, 

kde A je delka vlny v cm, Z vlnovy 
odpor vflai delka vedeni vcm. 

Lecherovo vedeni (homogenni dra- 
tove vedeni) ma tu nevyhodu, ze vy- 
zaruje, klesa-Ii delka vlny, nebot’ vzda- 
lenosti dratu vzhledem k deice vlny 
nejsou jiz tak male, jak by bvlo treba. 
Proto je vyhodnejsi pouzit misto dra- 
toveho vedeni souoseho vodice (koaxi- 
alniho kabelu). Princip zustava tyz 
a vyraz pro vlastni delku vlny take. 
Tim jsme pfelli od normalnieh ctvrt- 
vlnnych obvodu k hriicovyrn resona- 
torum. Takovy jednoduclry hrncovy 
resonator je znazorngn na obr. 6, Jo 
vytvofen z casti souoseho vodice a 
z koncentrovane kapaeity. Hodnota 
kapacity muze byt promenna a tim 
dostavame plynule ladeny hrneovy 
resonator. Techto obvodu se pouziva 
v decimetrove technice jako oscilacnich 
obvodu, vstupnich obvodu a soucasti 
absorbcnich vhiomoru. 

Pred.stavme si nyni I.echerovo ve¬ 
deni nebo souosy vodid, uzavreny na 
obou svych koncich nakratko (viz 
obr. 7). Pfipojfme-li do stfedu vedeni 
zdroj napeti, vytvori se nam opet na 
obou castech vedeni stojatb vlny. Ha 
konci vedeni musi byt nulov6 napeti, 
nebot tarn je vedeni uzavreno nakrat¬ 
ko. Cele toto uspoMdam si muAeme 
predstavit tak, jako dv6 paralelne pri- 
pojena vedeni nakratko. Resonanci 
(nekonecnou impedanci) dostaneme 
v tom pripadS, budou-Ii obd vedeni 
ctvrtvlnna. Potom v bode pripojeni 
zdroje dostaneme dvb nekoneen.6 im¬ 
pedance paralelnd, eili vyslednh impe- 
danoo bude take nokonecna. Pfodsta- 
vuje tedy vedeni na obou koncich 
uzavrene nakratko a jehoA dhlka se 
rovna polovine ddlky vlny, resonan- 
cni obvod, ktery je ve svem stfedu 
naiad en na delku vlny, rovnou dvoj- 
nasobne deice omezeneho vedeni. Ta- 
kovemu souosemu vedeni, jez je na 
obou koncich dokonale vodivS uzav- 
feno, fikame souosy (koaxialni) reso¬ 
nator (obr. 8). 

Obycejne nepripcjujeme zdroj na¬ 
peti pfimo mezi vnitfni vodic a vngjsi 
plast resonhtoru, nybrA zdroj induk- 
tivne nebo liapacitne vaAeme k reso- 
natom. Kapacitni vazbu provedeme 
v miste maximalni intensity elektric- 
keho pole (odpovida maximalnimu 
napeti vedeni), jez je ve stfedu reso¬ 
nator u a induktivni vazbu v mistS 
maximalni intensity magnetickeho po- 
le, jez je blizko mista zkrhcenl. Sche- 
maticky je to provedeno na obr. 9, 
Ndhradni schema, odpovidajici zapo¬ 
jeni normalniho ladSneho obvodu, je 
na obr. 9b. Ha obr. 10a je provedena 
indulitivni vazba a na obr. 10b nd- 
hradni schema. 

Takovychto dut.inovych resonatoru 
se pouAiva u centimetrovyeh a deei- 
metrovych vln jako ladenych obvodh 
absorbSnich vlnomeru. V tomto prl- 
pade je jedna zkracujici stSna pohyb- 
Iiv^i. 

U centimetrovyeh vln se pouziva 
misto dvouvodieovych dratovych sys- 
temu a souosych vodicu vlnovodu. 
Vlnovody jsou dute vodice ve tvaru 
trub ruzneho prurezu. Obvykle pou- 
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Sivame vlnovodu obdelmkoveho a kru¬ 
hoveho prurezu. Podle t-oho, j akym 
zpusobem se siri elektromagneticke 
vlnem vlnovodem, rozezn&vame vlny 
TM nebo vlny TE. Vlny TM jsou ty, 
pfi nichz intensita elektrickeho pole 
jako vektor ma slozky 7 ve vsech osaeh, 
kdozto vektor intensity magnetickeho 
pole lezi v rovine kolme na osu vlno¬ 
vodu. U vln TE je tomu naopak. Sle- 
dujme blize sirem elektromagnetiekyeh 
vln ve vlnovodu obdelnikoveho pru¬ 
rezu (obr. 11). Pro vlny TE plati, ze 
intensita elektrickeho pole ma v pravo - 
bhlych souradnicich slozky E x , E y , 
(ve smeru z je osa vlnovodu) a inten¬ 
sity, magnetickeho pole ma slozky H.. 
a H y a H z . Predstavme si nyni jen 
slozku E x . Ta se siri od jedne steny ke 
druhe, tain se odrazi, vraci se, opet se 
odrazi a to se opakuje. Tim vzniknou 
mezi obema st&nami stojate vlny. Ty 
maji uzly na vodivych stenach a mo¬ 
tion mit i nekolik uzlu mezi stenami 
(viz obr. 13). TotCz platf o slozce E v . 
Podle toko, jake stojate vlnem vznikne 
(kolik vrchu), rozdelujeme vlny E 
jestd na jednotlive podskupiny. Tak 
na pfiklad vlna oznacena TE mn zna- 
mena, ze slozka intensity el. pole E x 
ma m vrchu a slozka intensity el. pole 
Ey n vrchu mezi prislusnymi stenami 
vodiveho plaste. Na obr. 12 jsou vy- 
obrazeny vlny TE^ a TE 1Y . Sipkou 
je oznafien smer silocar elektrickeho 
pole a sinusovy prub&h podle stran 
zn&zorhuje prubeh velikosti intensity 
el. pole podle stran. Totez, co bylo 
feceno o vlnach TE, plati i o vlnach 
TM. Vedle vlnovodu obdelnikov6ho 
prubehu se pouziva casto v praxi kru- 
hovyeh vlnovodu. U teelito vlnovodu 
se mem intensita ve smSra polomeru 
a ve smeru stredoveho lihlu (obr. 14), 
Intensita elektrickeho a magnetickeho 
pole se meni i ve smeru osy vlnovodu 
podobnd jako u souoseho vodice. Na 
rozdil od souos6ho vodice se rnohou 
u vlnovodu sirit jen elektromagneticke 
vlny o deice vlny, ktera je mensi nez 
urcit4 kriticka delka vlny. Dels! vlny 
se nesiri, nybrz; se rychle utlumi. Dalii 
rozdil vlnovodu od souoseho v&dice 
je ten, ze fazova rychlost sifeni neni 
stejn6 jako rychlost svetla, nybrz je 
vetsi a zavisi na pfiibiych rozmSrech 
vlnovodu. Protoze jo fazova rychlost 
vetsi, je vetsi i delka, vlny ve vlnovodu. 
Pritom je treba upozomit na rozdil 
mezi delkou vlny ve vlnovodu sa del- 
kou vlny ve volnem prostoru. Kriticka 
delka vlny, to jest delka vlny, ktera 
se jeStS siri vlnovodem, je dana vvra- 
zem: A 0 = 2a, u obdelnikoveho vlno¬ 
vodu typu TE W , kde a je jeden roz- 
mer obdelniku. 

XT kruhoveho vlnovodu typu TM ej 
je kriticka delka vlny 

, _ 2,?ta 

' 2,4 

a typu TE n A„ = ----- ,*kde a je]po- 

lomer vlnovodu. Tyto typy se nejcas- 
teji pouzivaji a vyssimi typy se ne- 
budeme zabyvat. Zname-Ii kritickou 
delku vlny, urcime pomer delky vlny 
ve vlnovodu [Kg) k deice vlny ve vol¬ 
nem prostoru (A). Ten je dan vyrazeno 


A? _ 1 



Z tohoto vyrazu je patrno, ze delka 
vlny ve vlnovodu je delsi nez delka 
vlny ve volnim prostoru. Omezime-li 
nyni valcovy vlnovod na obou stra.- 
ndch vodivymi stenami, dostaneme po- 
dobne jako u souoseho vodice dutino- 
vv resonator. Delka dutinoveho reso- 
natoru musi byt rovna polovine delky 
vlny ve vlnovodu nebo celistvym na- 
sobkum polovmy ddlky vlny (obr. JS). 

Musi tedy platiti: 

7 Ap 
t = n —T , 

2 

kde I je delka resonatoru, Xg je delka 
vlny ve vlnovodu a n cele cislo, Odvo - 
dili jsme si, ze 

A 


a proto 


Vyjadrime-li si z tohoto vyrazu delku 
vlny A, je 


Dosadime-li za kritickou delku vlny 
A 0 prislusne v^razy pro obdelniknvy 
a kruhovy' idnovod, dostaneme: 


pro obdelnikovy resonator typu TE xm . 
Index 7i znaci puce l pulvln na delku 
resonatoru. Obvykle pouzivame ty r pu 
TE-y oi, cili jednu pulvlnu na delku re¬ 
sonatoru. Potom 


K ~ r i 


Pri tom a je jeden rozmer obdelniku 
(ten, na nejz jsou silocdry elektrickeho 
pole kolmd) a l je delka resonatoru. 
U kruhoveho resonatoru-plati pro typ 
TM *,-,; 


{ 7ta ) ^ P 


pro typ TE ni 


T—f 

\ jia ) 


Tyto vyrazy r jsou obdobne s Thomp- 
sonovym vzorcem u ladenvch obvodu 
LC. 

Pfipojeni zdroje kmitani je podobne 
jako u souoseho resonatoru. 
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XJ paralelniho ladeneho obvodu neni 
ve skuteenosti impedance nekonecne 
velika, nybrz mensi. Vime, ze reso- 
nancni odpor ladeneho obvodu s ohle- 
dem na kmitocet cini tissce a2 sta- 
tisice ohmu. Tyto okolnosti jsou zpu- 
sobeny r tim, ze InrDny obvod neni vy- 
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Obr. 14 



Obr. 15 


Amatfrakd HAD JO 







tv of en ciste reaktivnlmi impedancemi, 
nybrz i ztratovymi odpory konden- 
satoru a civek. Velxcirm, kterou posu- 
zujeme jakost obvodu po teto strance, 
nazyvamo einitel em jakosti Q. Je dana 
vyra,zem 

0~ — 

R ’ 

kde to je kruhovy kmitocet, L einitel 
samoindukce obvodu a R ztrafcovy 


odpor. U dutinovych resonatoru je 
einitel jakosti dan vztahem 



kde W je celkova energie resonatoru, 
P je ztracena energie v plasti. Kdyby 
byl plasf dokonale vodivy, byla by 
ztracena energie nulova. V tom pfi- 
padS by byl dinitel jakosti nekonecnS 
veliky. Ve skutecnosti neni plast do¬ 
konale vodivy, hodnota cinitele ja¬ 


kosti je mens!. Presto je einitel ja¬ 
kosti dutinovdho resonatoru podstat- 
ne vets! nez u normalmch LG obvodu. 
Dutinove resonatory, ktere maji hod- 
noty Q rovny tislcum az desetitisicum, 
jsou prakticky mozne a bezne. 

Dutinove resonatory jsou velmi du- 
lezite pro centimetrovou a decimetre - 
vou teebniku, Pouziva se jich jako la- 
denveh vstupnich obvodu, jako vino- 
mem, oscilacnich obvodu v klystroneeh 
a magnetronech. 
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Po zkusenostech z minulych Polnlch dnu 
rozhodl jsem se zhotovit si maid jednoduchd 
a vylconne zarizeni, se kterym bych mohl 
uspdsnd, s amatersky dosazitelnymi pro- 
stfedky, pracovati na horach alespon na 
trech UKV pasmech. Vysledkem me snahy 
je dvouelektronkovy tffrozsahovy trans- 
ctever, ktery na pfdnf cetnych amateru zde 
popisuji: Zkousky, kterd jsem s pristrojem 
delSI dobu provide], byly veimi prizmve. 
Konaiy se nejen s mlstnlmi, ale hiavne se 
vzdalenymi amatery, pracujlcfmi ve mestech 
t na horach. Byl vyzkousen provoz nejen 
na sit, ale i na baterie (menic) atd., takze 
mohu s klidnym svedomlm UKV-amatera 
doporuciti jeho stavbu amaterum i stanidm 
kolektivnlm, aby nas co nejvlce na UKV 
pasmech pracovalo. 

Prlstroj sam, ani jeho zapojenf neprinasi 
zadne technicke novum. K cemu jsem do- 
spel pracne po letech ja, to mozna ji 1 j in I 
v jinych upravach pouzlvaji davno. Jiste 
vsak je, ±e vdtJina nasich amaterskych sta- 
nic na pasmech vySsIch frekvencl nepracuje, 
protoze jejich operatorum se nepodarilo 
zlskat vyprodejnl UKV zafizenl a jinak ne- 


vedl, jak by se do prace nafrekvendch nad 
50 mc/s s uspdehem mohli zapojit. Jim prede- 
vslm je urCen popis tohoto levndho,jedno- 
ducheho a vykonneho UKV prfstroje. 

Neprateie superreakce mne budou 
zazllvat propagaci tohoto jednoducheho, 
superreakenf kmity vyzarujlclho trans- 
eeivru. Jim se pfedem omlouvam, le prl- 
stroj byl konstruovan predevslm pro trva- 
lou prici v mistech, kde nikoho superreakd 
neobtezuji. Ostatnezkouskami bylozjiStdno, 
ze ruSenl pristrojem je zanedbatelne. Kro- 
me toho $e ho da pri prici doma pouzlvat 
jako vysilace a pfijimat na superhet. 

Popjs: 

1, Oscildtor — detektor je osazen e!ek- 
tronkou LD1 v trlbodov^m zapojenf za po- 
uzitl deleneho kondensatoru (split-stator), 
montovaneho na keramice. Aby byly snlJeny 
ztraty v oscilacmm okruhu, byl sokl pro 
elektronku, kde vychazl anoda a mrlzka, 
vynznut a tyto vhodne zapojeny prlmo na 
kondensitor a cfvku tak, aby se dala elek- 
tronka vym^fiovat. Nutno zduraznit, ze 


mrlzkoYy odpor vysilace mu si byt dratovy 
Jednak aby se nezahrlval (posouvanl frek- 
vence) a take z toho dCivodu, ze nam nahra- 
zuje vf tlumivku, Totez se tyki odporu 
v prlvodu anodoveho proudu. Katoda 
spolu s jednlm polem zhavenl je prlmo 
uzemnena. Prospeje to zejmena superreakei 
na vyisich pasmech. V druhem poiu zhavenl 
je mala tiumivka navinuta na prumer 3 mm 
s 20 zavity zhotovena z prlvod. dratu. 
Zhavenl je blokovano kondensatorem 50 pF. 
Vazbas antenou je induktivnf nebo kapacitnl 
^pro 50 Mc/s). 

2. Civky jsou zhotoveny z tvrd4ho dratu, 
aby se pri vymSnach nedeformovaly. Clvka 
pro 6 m pasmo je navinuta na prOmeru 
2 cm z dratu 2mm a mi lOzavitO. Pro pasmo 
2 m je clvka navinuta taktez na prumgru 
2 cm, ale z dratu 3 mm, a ma 4 zavity. Pro 
pasmo|1,3 m je clvka navinuta dratem 3 mm 
na prumeru 1 cm a ma 3 zavity. 

Prlvod anodoveho proudu na clvku je 
provaden ohebnym kablickem, opatfenym 
1 mm silnou koncovkou, kterd se zasune 
do miniaturnf zdfrky na clvce zhotovene 
stotenlm siabeho dratku do spiral/, za- 
vit vedle zavitu na prumer zastreky 
1 mrri, proletovane a priletovane na cfv¬ 
ku. Obdobne se napojuje kapacitne va- 
zany prlvod k antene. Kdo ma moznost 
civky pcstrlbfit, nenl to na skodu. Civky se 
zasouvajl do zdlrek ze soklu od LS 50, ktere 
jsou priletovany na statory otocneho kon- 
densatorku. KozpStl clvek je 3 cm. 

3. Prep/nac je ctyrpolohovy (vypnuto, 
zhavenl, Tx a R.x). Je zamontovan ve vhodne 
poloze, aby spoje k nemu byly co nejkratsi, 
zvlaste ty, kterd vedou k oscilacmmu okru¬ 
hu. 

4. Modulator — koncovf stupsn ma elek¬ 
tronku LV1. Modulace je anodova.Tiumivka 
vanodovdm okruhu je se zelezovym jadrem 
1 cm a navinuta dratem 0,11, 7600 za¬ 
vitu 600 Q. Mikrofonnl vinutl je navinuto 
na cfvce nlzkofrekvencnlho transforniator- 
ku (1 : 4) a ma asi 400zavit0 dratu 0,4 mm. 
Mikrofon je napajen s kapesnl baterie 4,5 V 
premostene za vysllanl elektrolytem 10- 
,«F/12V. 

5 Napdjec! zdroje: Prlstroj je napajen 
z maleho eliminatoru o napetl 100-150-200- 
250 Volt. 

Zhavenl vzhledem It pouzitym elektron- 
kam je 12 V. Pro napajen! mozno pouzlt 
12voltoveho moto-auto akumulatoru a 
anodove napetl zlskat z anodove baterie, 
vibracnlho nebo rotaentho menice. Spotre- 
ba pri 100 V anodovd baterii cini asi 15 mA. 
Maximainf prlkon vysilace je 3 W. 
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6. UvedenE do chodu, budou-E! dodr^eny 
pfedepsane soucastky a vise spravne zapo- 
jeno, omezi se na kontrolu iSinnosti prE- 
stroje. Presto bych zde chte! dati nekolik 
vseobecne platnych rad, kterymi je pro- 
spSsne se ridit. 

DOlezitou praci, na kterou se casto zapo- 
mina anebo je pro mnohe amatery neznama, 
je nalezenl ,,eiektrickeho stredu“ na osci- 
laiinE cfvce. Tento strcd nenE totozny 
s mechanickym stredem dvky. Nalezne- 
me jej tak, ze zapojime mezi dratovy 
mrizkovy svod a kostru (—) miiiamper- 
metr vhodneho rozsahu a hledame srou- 
bovdkem, sptcE a pod. mEsto na cEvce, 
kde miiiampermetr nevykazuje zadny nebo 
minimalnE pokles proudu. Tam zaletujeme 
pFEvod anodov^ho proudu a muzeme pri- 
krocit k ocejchovani. To se provadE u vetsiny 
amateru na Lecherovych dratech (maximal- 
nE vzdalenost dratu 5 cm). Aby toto cejcho- 
vanf bylo pokud mozno pFesne, provadEme 
je opet za pomoci milrampermetru v mrEz- 
kovem okruhu osciiacnE elektronky. Posou- 
vanim zkratu se zarovkou po Lecherovych 
dratech napojenych na vysilaF volnou induk- 
tivnE vazbou projevi se nam pri dosaFem 
proudoveho maxima minimalnE odber rnrt'z- 
koveho proudu. To opakujeme dale, az zEs- 
kame nekolik takovych maximaJmch bodu 
pro svit zarovky a minimum mrEzkoveho 
proudu, Mezibody predstavuji delku pfllvlny 
merene frekvence. SectenEm namerenych 
delek (vyjma prve od vysiJaFe) a podelenfm 
jejich poctem dosahnem presnejSEch vysied- 
kd. Pri vyssEch frekvencEch, kde cele p&smo 
cin! jen nekolik cm, nutno merenE Leche- 
rovymi draty providet zvlasl: peclive. 
NamSrene hodnoty nutno zaznamenat pro 
vsechna pasma bucf pFEmo na skale, anebo 
na cejchovnE kFivku, jestlize stupriice je 
oznaFena jinak, 

Modulaci pozorujeme bezne idrovkou 
v absorbFnEm krouiku nebo antenF, podle 
toho, jak rec na jejE svit reaguje. Ma blikat 
nahoru. Presneji muzeme posuzovat modu¬ 
laci na strEdavem voitmetru zapojen^m na 
anodu modulatoru. To se nam zejmena 
uplatni pri serizovanE modulovane telegra- 
fie i modulatoru sameho. 

Modulovana telegraf ie, ma-ii splnit na U KV 
sve poslam, ma byt pruraznejsE nez-li fonie. 
TFebaze tyto vjastnosti jsou dany pouze 
jednEm odporem a kondensatorem, da to 
mnohdy hodne prace, nez-li se vykouzIE 
tew, ktera by by la dostatecne silna s pek- 
nym tonem. MnozE amateri se do toho, ke 
sve skode, ani nepoustajf.Vseobecne Ize rlci, 
ze si I u signalu ovladame odporem a jakost 
signalu vrazenou kapacitou do prisluSneho 
okruhu. Vymenou jejich hodnot pak dospe- 
jeme k cfli. Nebude-lt chtEt few nasadit, je 
nutno zmenit prEvody k primaru nf trafa. 

Superreakce, ktera je rizena potencio- 
metrem, bude sotva Itomu u tohoto pristro- 
je cinit obtfze, jestlize se pouzije naznace- 
nych hodnot napetE, mrEzkoveho svodu 
a kondensatoru, jakoi E svodoveho konden- 
satoru v anodovem okruhu a ostatnEch sou- 
castek v nf. Husf chodit po cele skale a na 
vsech pasmech stejne dobre. 

7. Antony Ize pouzit pro pasma 50 Mc/s 
jak^koliv. Pro 144 Mc/s osvedcila se jedno- 
ducha trEelementovS smerovka, napajena 
vysokoohmovou linkou (feedry), pripojenou 
na radiator prizpusobovadm usekern delta. 
Pro 220 Mc/s postacE ctyrelementovaobdob- 
na smerovka nebo s rohovym reflektorem 
napajena koaxialem. 

Zaverem bych pral vsem, kteFi se do 
stavby pustE, aby byli s pristrojem spoko* 
jeni tak jako ja. 


SOUOSt VEDEYI A liO\t OV¥Y 


/ng. Alex. 

Souose (koaxialm) vedeni v am a ter- 
ske praxi uplatnujc se hlavne na vyssicli 
kmitoctech — 30 T- 1000 Me. Jeho pred- 
nosti proti jinym dmhum vf vedeni spo- 
civaji hlavne v menslch ztratach pri pre- 
nosu energie. PFi reseni antennich pro- 
blernu je vyhodou souosych vedeni tea 
nEzka charakteristicka impedance (30 ~ 
-a 100 £2), tezko dosazitelna u jin^ch 
druhu vf vedeni, cimz se znacne usnad- 
nuji podminky prizpusobenl X/2 anten, 
vstupu prijimace nebo vystupu vysilace 
na ukv a napajeciho vedeni. 

Pro nektere ticely (prenosne pFistro- 
je) Ize s vyhodou pouzit kratkych sou¬ 
osych vedeni, zhotovenych z trubek 
dimensovanych na potrebnou charak- 
teristickou impedanci. Tak na pF., ma-li 
nektera smerovka typu Yagi vstupni od- 
por 20 30 £2, Ize potrebne napajecE ve¬ 

deni udelat z trubek delky 120 ~ 170 cm 
a samotny antenni system upevnit na 



Obr. 1 


ni (obr. 1). Ucelne se dm spoji: — 
,,stozar‘ i , napajeci vedeni, a usnadni se 
mont^z, pripadne vyrnena antennich 
systemu a hlavne vyzaFovaci prvek 
vzdali se od obsluhujiciho operatora. 
Mechanickou upravou podobneho ,,sto- 
zaru“ Ize soucasne dosahnout i symetri- 
sace souoseho vedeni pro napajeni sou- 
mernych anten. 1 ) 

Pro konstrukei pevnych souosych ve¬ 
deni jsou nejvhodnejsimi materialy: 
meef, mosaz, hlinik, dural, Prumery 
vodicu a trubek D, d volime podle po- 
zadovane impedance ( v * z I)- 


Tab. I. 



Kolesnikov 

Je-li vedeni delsi nez 30—-40 cm a 
vnitrni vodic je mensi nez 5 mm, je 
nutno jej vystFed’ovat krouzkov^mi pod- 
perami (obr. 2). Nejlepsim z dostupnych 
materialu pro krouzky je trolitul. V mists , 
ham umistime krovzek, zmensi se charak- 
teristicka impedance vedeni vlivem 
vetsi dielektricke konstanty trolitulu 
(s ™ 2,3). Uzijeme-li vice krouzku, 
mohou nerovnomernosti impedance zpu- 
soberie jimi znacne zvysit ztraty odra- 
zem na vedeni, hlavne v p&smu nad 
300 Mc/s. Abychom omezili skodlivy 
vliv podpernych krouzku, nikdy je neu- 
mist’uj cmc ve vzdalenosti 2/2 od sebe 



Obr. 2 


(pro dany pracovni kmitocet), a mimo 
to velmi ticinnc omezujeme nesourod- 
nost vedeni tim, ze v miste krouzku 
vnitrni vodic ztencime na prumer a . 
Hodnoty .zmensenych prumcru v % 
pro ruzne impedance jsou udany v ta- 
bulce I. Pozadavek zmenseneho prumeru 
nutne vede k tomu, ze vnitrni vodic 
souoseho vedeiii delame z nekolika kusu 
a spojujeme je bud svorniky podle obr. 
2a, nebo prubeznou tyc o prumeru d 
osadime na prumer a a opatrime zavi- 
tem podle obr. 2b, a pak prilehle dily 
sesroubujeme tak, aby sviraly trolitulovy 
krouzek (obr. 2). 

Pro konstrukei pevneho souoseho ve¬ 
deni hod! se vyborne tenkostenne mo- 
sazne zaclonove tyce. Mivaji obycejne 
vnitFni prumer D = 29 mm. Pouzije- 
me-li pro vnitrni vodic bezne trubky 
d = 10 mm, bude charakteristicka impe¬ 
dance = 62 £2. PotFebne osazeni trub¬ 
ky a cim 57% jejiho prumeru d, t. j. 
a = 5,7 mm nebo priblizne 6 mm sroub. 
V tomto pripade vnitFni trubky spoju¬ 
jeme tak, ze je opatFime na koncich 
vlozkami se zavitem M6 nebo matkami 


*) EtiznS zpftaoby symetrisaee souoseho 
vedeni bndon popstuny v AR. 
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MU vietovanymi do tyci {jsou-li rovnez 
mosazne) podle obr. 2 c, TIoust’ka troli- 
tulovych kotoucil ma byt minimalm — 
3 -p 6 mm, Navrhujeme-li souose napa- 
jed vedeni pro jednoduchou i/2 antenu 
napajenou uprostfed, nemusime se sna- 
zit udelat vedeni 70 Q — vstupni odpor 
skutecne i/2 anteny je obycejne menu 
nez theoretickych 73,2 ii (zavisi tez na 
vysce nad zemi!) . takze vedeni uvedene 
v pnkiadu = 62 Q liplne vyhovi, 
Popsane pevne souose vedeni se vyborne 
osvedcuje u malych prenosnych zan- 
zeni nebo pro specialni ucelv 7/4 trans- 
formatory a pod.) 

Mnozi amateri jsou vybaveni vypro- 
dejnimi ohebnymi souosymi kabely (koa- 
xialy), Ohebne kabely ruznych kon- 
strukci majs odlisne vlastnosti. Prostor 
mezi vriejsim vodicem (plast vytvofeny 
z medenych pasu) a vnitmirn vodicem 
ohebneho kabelu je vyplnen isolacni 
hmotou dobrych vf vlastnosti, Vypln 
byva bud’ souvisla po cele deice (poly- 
styren), nebo clenita — koralky z troli- 
tulu (polystyrol) nebo kalitu. V tomto 
slozitem dielektrickem prostfedi elektro- 
magneticka energie se siri pomaleji, a 
proto se pro ohebne kabely zavadi 
pojem soucinitel zhacem k s ). Znalost jeho 
je d&lezita pro nektere konstrukce a me- 
reni, pri nichz pouzivame propojovacich 
kabelu. 

Z tychz duvodu (dielektricke pro¬ 
stfedi) jsou ztraty nebo iltlum ohebnych 
kabelu mnohern vetsi nez u vzdusnych 
souosych vedeni a rychlc rostou se zvy- 
Senim kmitoctu. Utlum se udavd v deci- 
belcch na kilometr nebo metr, 

Hlavni vlastnosti beznvch vyprodej- 
nich kabelu jsou sefazeny v tabulce II. 


Tam, kde casto musinie propojovat 
kabelem ruzna vf. zarizeni, je nutno 
kabel zakoncit pevnou koncovkou, Zvla- 
ste je to dulezite u pfijimacu, kde pfipo- 
jovani kabelu od anteny ruznymi „fou- 
sy (< milze zpusobit na vyssich kmito- 
ctech znacne ztraty zmenou impedance 
vedeni. Kabel k pristroji musi vzdy byt 
pripojen jak vnitfnim vodicem, tak 
i plastem, Avsak koncovky (zastrcky 
a zasuvky pro pristroje) pro souose ka¬ 
bely se velmi zfidka vyskytuji ve vypro- 
deji. 

Pokusil jsem se zhotovit jednoduchou 
koncovku, ktera pro zacatek dobre vy- 
hovuje. Jeji nacrtek je na obr. 3., de- 
taily konstrukce na obr. 4 a. 5. 



P op iso v ana koncovka je zhotovena 
pro kabel 6. 1 (Tab. II.) — pro jine 
kabely je nutno rozmery pfizpusobit. 


PR! tlQNTAZ! PLETIVO NALETQVAJ! 



Q 


Obr. 4 

ccme na nej trubku tak, aby cely 
12 mm brit trubky vklouzl pod igelitovy 
plait’. Je dobre pfcd touto operaci ige¬ 
litovy plast’ trochu uvolniti nozem, aby 
nebyl prilepen na pletivo. 

Nyni rozpleteme rnedend pletivo ka¬ 
belu az k trubce T ls rozprostfeme jej 
rovnomerne po obvodu trubky, pre- 
hneme pres osazeny kraj T 1> odstrihne- 
me prebytecnou delku, oeistime a pro- 
ietujeme pletivo na konci osazeni (obr. 
4a). 5 mm od konce trubky odstranime 
polystyrenovou duii kabelu az k vnitrni- 
mu vodici (viz obr. 3), ktery sam o sobe 
jiz tvori kolik nasi koncovky, Jeho pev- 
nost je dostatecna, je pmzne ulozen 
v polystyrenove dusi kabelu a tvori dobry 


Tab. II. 


Cislo 

Impe¬ 

dance 

0 vnitr- 
niho 

Vnejsi 

0 

Vnejsi 

0 igeli- 
toveho 
plaste 

Kapa- 

Sou¬ 

cinitel 

Utlum dB/m 

Poznamka 

vodice 

mm 

piaste 

mm 

cita 

pF/m 

zkraceni 

K 

50 

Me/s 

100 

600 

1000 

Mc/s 

1 

72 

1,8 

10,8 

14 4- 16 

74,5 

0,641 

0,03 

0,044 

0,115 

0,15 

Hnedy nebo modry ochran- 
ny igelitovy plaSt 

0 14 A 16 mm 

2 

60 

1,5 

7,3 

8,5 

83 

0,66 

0,06 

0,086 

0,23 

0,31 

igelitovy plasf, souvisla poly- 
styrenovh duse mezi vodici 

3 

70 

1,2 

7,3 

8,8 

71 

0,672 



- 

- 

kalitove perly 

4 

60 

2,3 

13,0 

15.5 

80 

0,672 


.... 



perly, nebo polystyren 

5 

145 

0,55 

9 

10,5 

27,5 

0,91 





trolitulove perly 

6 

215 

2x0,55 

9,5 

11 

20,5 

0,91 




- 


7 

148 

2X1,5 

12,5 

14 

28,5 

- 







Prvni dtyri kabely uvedene v tabulce 
jsou vykonove — cim slabs! je vnitrni 
vodic kabelu. tim vetsi jsou ztrdty. Po- 
sledni dva z uvedenych jsou soumerna 
stinena vedeni. 

Kousku ohebnych kabelu muzeme 
pouzit jako nizkoohmovych vedeni mezi 
koncovym stupnem vysilace a antennim 
okruhem nebo mezi jednotliv^mi stupni 
vysilace. V tomto pripade muze kabel 
tvorit cdst zarizeni a byt pevne s nim 
spojen. 


Popis: 

K zhotoveni koncovky potrebujeme 
kousky mosaznych trubek 0 11/13, 

0 13/15 a0 15/17. Trubku 0 11/13, 
delky 25 mm upravime podle obr. 4a. 
V trubce 0 13/15, rovne£ delky 25 mm, 
udelame tri otvory se zavitem M2. 
(obr. 4b). Obe trubky musi na sebe 
licovat. Ze souoseho kabelu odstranime 
igelitovy plast! po deice 25 mm. Medene 
pletivo oeistime na povrehu a navle- 


dotek uvnitr zdifky od LS 50. Na trubku 
T lf ktera proletovanim pletiva nemuze 
se jiz svleci z kabelu, nasadime ochran* 
nou trubkuT 2 (obr. 4b) aje-li ti'eba, upev- 
nime ji tremi sroubky M2. Trubka T s 
je uzitecna (nikoliv nutna) z techto du- 
vodu: 1) chrani kolik pred nahodnym 
poskozenim nebo ohnutim, 2) centruje 
pri spojovani s protikusem kolik koncov¬ 
ky drive nez se dotkne zdifky. 

j) Vysygtlenl pojmu viz AR 5is. 6, 
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Kabelove koncovky provedene timto 
zpusobem jsou mechanicky velmi pevne, 
spolehlive a vyhovuji i vf pozadavkum. 

Konstrukce souose pristrojove zasuvky 
je zdanlive jednodussi (obr. 5), Trubka 



Obr. 5 


T s ( 0 1S / 17 ) musi tvorit dobr^ dotek 
s ochrannou trubkou T t kabelove kon¬ 
covky Xj. 

Proto ji na jednom konci ve vzdale- 
nosti 4 mm od kraje rozrizneme do po- 
loviny a vznikly pasek rovnez rozpiilime. 
Tim vzniknou na obvodu trubky 2 ctvrt- 
kruhove „celisti“ ktere napruzime do¬ 
vnitf trubky tak, aby tvorily dobry pruz- 
ny dotek pfi zasouvani koncovky. Pro- 
tejsi konec trubky X a osadime dovnitf 
o 4 mm (jedine tato operace pri vyrobe 
koncovek vyzaduje soustruhu!). Do osa¬ 
zeni zaHcujeme pozdeji trolitulovy ko- 
toucek s namontovanou zdirkou od 
LS 50 (vnejsi 0 5 mm). Pro montaz 
na panel do pristroje musime trubku T s 
vletovati do nejake zakladni desticky 
(kulate nebo ctvercove) obr. 5 , 5 b. 
Touto destickou je rovnez trolitulovy 
krouzek se zdirkou nosne konstrukci 
(panelu) pristroje. Otvor v panelu pro 
pfivod ke zdirce musi byt 12 mm. Neni-li 
moznost opracovat potrebne trubky na 
soustruhu, Ize pfesto zhotoviti velmi 
dobrou koncovku — presnost osazeni 
a britu na trubce Tj neni nutna, oboje 
se da provest pilntkem; vnitfni osazeni 
na trubce T z he nahraditi vletovanim 
prstence z plechu nebo dratu dovnitf 
trubky a . primerene (1 -p 2 mm) jej 
prodlouziti (viz carkovane v obr. 5 ), 
Jediny nutny pozadavek jsou trubky 
dobre licujici na sebe s rozmery podle 
druhu kabelu. 


JfiDIODUCHi KETHODA tlEHEAl 
ISOUOSEEO KABELIJ 


/rig. W. Glashcgen 


Vlastnosti vf kabelu jsou urceny di- 
elektrickou konstantou, vlnovym odpo- 
rem a mirou utlumu. Nejznamejsi metho- 
dou mereni vlnoveho odporu je methoda 
substitucni (viz obr. 1 ). Zde je kabel 



velmi velke proti i? x . Pri resonancnim 
kmitoctu kabelu ukaze pfipojeny el. volt- 
metr urcitou minimalni hodnotu, ktera 
odpovida bodu 1 diagramu na obr. 3 , 
Pripojenim odporu R x do oznacenych 



napajen z vf. generatoru svou resonancni 
frekvenci. Jeho impedance je v resonanci 
ciste realna a je rovna vlnovemu odpo¬ 
ru. Snazime se po pfepnuti regulaci 
odporu Rv dosahnout pri danem kmito¬ 
ctu stejne v^chylky el. v. Dosahneme-li 
toho, je hodnota odporu R h rovria vstup- 
nimu odporu R# kabelu. 

Po zjisteni resonancni frekvence, a 
pr ede h az ej iciinmer eni kapacity kabelu 
nizkymi frekvencemi je mozno urciti 
vlnovy odpor, utlum a dielektrickou 
konstantu z nasledujicich vztahd: 



kde znamenaji: 


Z — vlnovy odpor kabelu v ohmech 
f —■ kmitocet v kc/s 
R x — vstupni odpor kabelu pri reso¬ 
nanci v ohmech 
n — pocet ctvrtvln na kabelu 
C — kapacita kabelu v pF 
l — delka kabelu v m 
e — dielektricka konstanta 
X — vlnova delka v m 

Pri resonanci je n cele cislo, pfi ote- 
vrenem konci kabelu liche, pfi zkratova- 
nem sude. Zacneme-li s merenim od 
nizsich frekvenci, lezi prvni resonance 
kabelu pfi l =4.4, kde 4 je elektricka 
delka kabelu, spojena s geometrickou 
delkou vztahem: 



Ye 


Oznacime-li tuto frekvenci fm, lezi 
dalsi resonancni frekvence, pfi nichz 
je 4 celistvym nasobkem ctvrtvln, na 
2fm, 3fm, 4fm atd. Jsou-li zde nesrov- 
nalosti, muzeme usuzovat na nehomo- 
gennost kabelu. 

Nevyhodou teto methody je zdlou- 
have ladeni mericiho obvodu v rozsahu 
0,1 — 10 Mc/s na vlastni resonancni 
frekvenci kabelu, zvlaste pfi nizsich 
frekvencich, a potreba odporove dekady 
a prepinace, konstruovanych pro vysoke 
kmitocty. 

Je mozno pouzit jineho postupu (viz 
obr. 2). Pro normalni vyrabene del- 
ky souosych kabelu se pohybuje vstup¬ 
ni impedance mezi 1—18 ohmy. Vf 
generator Jplynule 0,1—10 Mc/s) do- 
davi napeti na odporu R 1} ktere je 
dosti stile, protoze odpory R a a R a jsou 


mist, zvysi se napeti na mericim pfistroji 
o hodnotu odpovidajici jiomerne odporu 
R z a oznaci ndm na diagramu bod 2. 
Matematicky slcdovano: 


E=I. (R t +R f .+R a .) tedy /= 
Napeti na meficim pristrq 
U=I.(R Z + R a ) tedy U= 


E 


R%^r Rz-\-R% 
Napeti na meficim pfistroji je: 

E.(R^R X ) 


Rz~\~ h’ 2 + R x 


Protoze napeti E je z dfive uvedenych 
duvodu konstantni, muzeme psat: 


^ . jj ___ R* + 

konst. R a -j- R b -f- R x 

Vynesenim teto zavislosti do grafu 
obdrzime pfimku prochazejici body 1 , 2 



a vytinajici na vodorovne ose velikost 
odporu R x . Abychom dosahli presneho 
prftseciku primky s vodorovnou osou, 
volime R z asi dvojnasobny az trojna.sohny 
nez bude pravdepodobny R x . Vyhodou 
tohoto zpusobu je, ze neni tfeba znat 
pfesrte merene napeti, staci vedet jen 
zavislost iidaje meridla na napeti. Pres- 
nost mereni postaci pro beznou potrebu. 
Ostatni veliciny se vyjadri z drive uve¬ 
denych vztahu. 

( Pfelozil J. Pavel) 


_ V SSSR se zapofsne s vyvoj em antorna- 
tickycli vysflacich etanic pro ’oavInifskS 
kolchozy. Tyto stanice bndou ndavat rycb- 
lost vody v zavlaSiovacioli kanalech, jeji stav 
a vlhkoat zavla2ovan6 ptidy. Ma se za to, Be 
toto zaflzeni mno2m racionolncjSi vyuZiti 
zavlaiSovaei sit§ podavanini tSehto udajil 
do zavla^ovaoioli stfedisek. 
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Rubriku vede Z. Varga 

Dues prlnasime nasim ctenartim po 
prve nekolik otazek kviz Amatdrske- 
ho radia, ktery chceme pfinaSet pra- 
videlne. Vyzkousejte si na t&chto ot&z- 
kach sve znalosti. Odpovgdi n&m na- 
piSte na korespondendnim listku ozna- 
cenem KVIZ. Nejvystizngjgi odpovedi 
budeme odmShovat hodnotnymi v6c- 
nymi cenami. Napiste, jak se vam 
kviz libi, eventualne, jake mdte 
k otdzkam pfipominky. 1ASF 

1. Jak zafidit, aby napeti na elektrolytickim 
kondensdtoru mstouplo na nebezpeSnou hod- 
mtu, dokud nmastal odber? 

2. Jakdje dilka vlnysitovi frekvence (50 cjs) 
vyzarme do prostoru? 

3. Jaky je rozdtt mezi potenciometrem a reo~ 
statem? 

4. Jakym pristrojem se daji merit proudy 
vysokychfrekvenci? 

5. Jak velikym odporem se shuntuje mili- 
ampSrmetr s rozsahem 1mA a 100 mV, 
chceme-li mBit proud do 5 A? 
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Pftdpov&d podmfaek na z6fi 1952 

V miiBloi zd.fi budeme ji 2 zfetelnS pozo- 
rovat pozvolny pfeohod k zimntm podmin- 
kdm. louisace odrazov^ch vratev bade tak 
maid. Be ve drubfi poIovinS noci jiz bud© 
dvacethnetrovd p&smo po vStSinu dnl uzav- 
feno, a rovnSS rdno se bade otvirat pozdSji 
a pozdfiji. Takd mimof&dna vrstva E bude 
112 vzdcngjSi ne 2 tomu bylo v ldtb, takSe spo- 
jeiil short.-sklpem na pdsmeeh 14 a 28 Mo/s 
ji 2 nebudeme moci navazovat v takovd mife 
jako v kt 5 . Pasmo 28 Mc/s bud© vetsinou 
1 v denni dob 5 pro DX provoz uzavfeno. 
Ionisace postadi pouze k tomu, 2 e v nSkter^oh 
dnech uslySlme zejmdna y odpolednleh ho- 
dindch stanioe z jihozftpadnlho at jihovychod- 
uiho sm$ru ve vzdilenosti asi 3 000 a 2 4 000 km; 
si&stanou-li nSkdy DX podmlnky, bude to 
tdmSf vyludng v polednlkovdm sm 6 ru, t. j. 

emfiru na Stfedni Afriku, JiZrti Afriku 
a v^jimednS i na JiZni Ameriku. Spojenl 
®m£rem rovnobSZek budou velmi vzdend 
a jen v t 6 ch pfipadeoh, kdy slunedni Sinnost 
pfechodnS vzroste nad svilj prilmSr, nastane 
elabd slySitelnost signdia ze Stfedni Ameriky 
a ji£nl bdsti USA. V prftinera budou v§ak 
podmlnky na tomto pdamu jests horSi ne 2 
byly lcsnskeho podzlmn. 

Na dvaoeti metrech naatanou podmlnky 
ve vSech smereob, ayiak budou vetSinou jen 
krdtkodobe. Rannl podmlnky pro Havaj 
ee budou borSit a casto ybbec odpadnou. 
Dopoledne ee zlepSi proti letnimu obdobi 
podmlnky ye smSru na SovStsk^ Svaz, kdy 
budou slysltelri 6 i stanioe z UA 9 a UAO. 
K! yefiem naatanou podmlnky pro' USA; 
a y teeh dnech, kdy pdstuo zilstane oteyreno 
v noci dele, uslyglmo stanice ze Stfedni 
a Ji 2 ni Ameriky (yychndni pobfe^l). NSkdy 
naatanou krdtkd podmlnky pro zdpadnl 
pobfe^l JiZnl Ameriky 6 asn 6 rdno. SlySitel¬ 
nost blizkych evropskych etanic bBhem 
odpoledne bude ji 2 hor§l noz y ietnlch mSsl- 
cich a koneem mSslce ji 2 bude pasmo pfe- 
aleehu tak yelikd, Ze budou sly set evropske 
staniec pouze z okrajovyck evropskyr-b sta- 
ti. 

Na cr.yficeti metrech nastanou DX pod- 
minky pouze v nocuim obdobi. Ye draM 
poloyinS noci nastanou podmlnky pro vy- 
cbodnl pobfe^l USA a pro Stfedni Ameriku 
tSsnS pfed yychodem slunce a krdtee po jeho 
zdpadu krdtkodobS i pro Australii a Novy 
Zeiand. Ve dne bude na tomto pdsmu, jako 2 
i na pdamu 3,5 Mo/s dost! velky utlum. 

Autor se omlouyd ('■tenaftim, 2 e tentokrdt 
nebylo mo 2 no z technickych dftyodil otisk- 
nout diagramy. Jeliko 2 stay lonosWry nebude 
pflliS odliSny od stavu t breznu, je moiSno 
pouZit pro hrubou orientaci diagrams pro 
mfislc bfezen. 

OK1QM 


tJliledne inadno 

n ryckle 

Jiff Maurertc 

VelkA vetgina z nas dice mit svoje 
amaterske v^robky vzhledne. K celko- 
verau vzhledu nalczi tez stitky. Podavam 
zde proto navod, jak opatrit za mdlo 
penez pristroje ulilednymi a trvalymi 
stitky. 

Stitky jsou provedeny z bileho papiru. 
Nejvhodnejsi je neprilis silny, po jedne 
strane drsnejsi papir. Podle velikosti pri¬ 
stroje rozvrhneme velikost stitku a 
vyznacime ji slabe tuzkou na hladSi 
strane pripraveneho papiru. Zhotovxme 
stitky pokud mozno stejne velike, i kdyz 
na nekterych bude kratsi text.Texty na- 
piseme tusi tak, aby byly uprostfed 
Stitku. Volime kolme hulkove pismo 
podle <ieskoslovenskych norem, protoze 
je citelnejSi a hlavne vzhlednejsl nez 
pismo sikme. Texty Stitku uzavfeme pak 
do ramecku (viz obr. 1). 

Stitky k obsluhovacim knoflikum pro- 
vedeme bud jako kruhovou lisec, nebo 
obdelnikove. Nejprve nakreslime zd- 
kladni oblouk stupnice s koncovymi zna£- 
kami,v jehoz stf edu vyKzneme dostateine 
velky otvor pro osu, Takto pripra- 
ven6 Stitky opatrnS vystfihneme a uscho- 
vame. Rohy Stitkli doporucuji ostrihnout, 
aby se nemohly odchlipovat. 

Po nastrikani panelu, skrine a pod. 
poseckame, az se barva stejnosmerne 
roztece po plose. Do takto vlhke barvy 
polozime opatrne nase stitky. Barva se 
castecne vpije do drsnejsi strany papiru 
a dokonale se s nim spoji. Po zaschnuti 
barvy nelze stitek jiz sejmout, ledaze by 
se znacne porusil, ne-li vubec znicil. 

Pristroj zcela sestavime a muzeme 
zacit s cejchovanim stupnic kolem 
knofliku. Kmitocty nebo pod. oznacime 
nejprve slabe obycejnou tuzkou. Po pre- 
kontrolovani cejehovani vyznacime toto 
tuli a krasopisne pripiseme cislice. Zbyle 
tuzkove £dry vygumujeme opatrne mek- 
kou, predem ocistSnou gumou. Pregu- 
mujeme tez vsechny ostatni stitky. 

Uspineni stitku behem daPiho pouzi- 
vani pristroje zamezime tim, ze stitky 
pretferne bud zaponovym lakem, nebo 
bezbarvyan lakem na nehty, ktery do- 
staneme takfka v kazde drogerii. Po 


dokonalem zaschnuti naneseme drnhou 
vrstvu, cimz impregnaci vylepsime. Jak 
s temito Iacinyrni stitky vypada pristroj 
celkove, muze se kazdy presvedcit na 
obrazku, uverejnenem v kratkych vlnach 
roc. 1951, str. 250, nahofe. 

My slim, ze se mi podarilo vy resit 
provedeni trvalych Sliiku bez naklad- 
neho a ne prave lacineho gravirovani 
nebo leptani. 

Ma snad nekdo lepsi zpusob ? Pochlub 
se s mm! 

/jhiiiebni kostra 

Mnohdy potrebujeme vyzkouSet nove 
zapojeni a bylo by zbytecne plytvani 
praci i materialem zhotovovat kovovou 
kostru. Zhotovil jsem si proto jednodu- 
cbou drevenou kostru. Kostra se sklada 



ze dvou a dvou stejnych prkenek, vza- 
jemne selroubovan^ch, takze vznikne 
jakasi lavicka podle pripojeneho obrazu. 
Rozmery jsou libovolne a nezalezi na 
nich. Jen mezera mezi vodorovnymi 
prkenky nema byt vetsi nez je iiilka 
elektronovych objimek, ktere do t^to 
mezery shora prisroubujeme. 

Kostra vydrzi nekolik let, ponevadz 
ji pouzijerae vzdy znovu a znovu. Dopo¬ 
rucuji vsak ponechat privody zhaveni 
a anodoveho napeti, pripadnfi i vstupni 
a vystupni zdirky, cimz si pro priste 
UiCtfime praci a hlavne cas. 

Teprve po vyzkouseni noveho zapo¬ 
jeni provedeme obvyklou konstruket na 
kovovou kostru se vsemi dokonalostmi 
a presnostmi. 

Lepidlo pro vscchno 

Mnohdy jsem byl postaven do situace, 
kdy jsem potfeboval pri sve radiotech- 
nicke praci neco pri- 
lepit. Byl jsem si ve- 
dom, ze nevystacim 
s obycejnyra lepid- 
lem. Jednoho dne, 
kdy jsem byl v nouzi 
nejvyssi, napadlome 
pouzit pro upevneni 
bahky elektronky do 
patice obycejneho 
laku na nehty. Pro- 
vedl jsem to a cekal 
jsem, jak to dopad- 
ne. Musim se pri- 
znat, ze jsem sam byl 
opravdu pnjernne 
prekvapen pevnosti 
tohoto ,,lepidla‘ ! . 

Po teto zkusenosti 
jsem zacal pouMvat 
laku na nehty k le- 
peni vseho mozneho 
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vlozky. Dve pro 
predni adve pro zad- 
ni lozisko (viz obr. 

4). 

Touto ilpravou 
rotor sice vystoupil 
mirne ze statoru, 
cimz se pochopitelne 
zmensila kapacita 
kondensatoru, ale to 
neni nikterak na za- 
vadu, protoze zmen- 
seni kapacity je vel- 
mi pomale. Naopak 
jsem pozoroval u 
mnoha : kondensato¬ 
ru jakousi v^hodu; 
vystoupemm rotoru 
se totiz take zvetsila, 
by t i nepatrne, vnitf- 
ni dolni vzddlenost 
mezi rotorcm a sta to¬ 
tem, ve ktere preskakovaly pred upra- 
vou jiskry, byl-li kondensator pod nape- 
tim. 

Na kondensatorech jsem provedl 
jeste jednu malou upravu, a to vymnrm 
pritlacnych per, ktera jsem zhotovil ze 
silnejsiho oceloveho drdtu. Sila noveho 
pera je priblizne o polovinu vetsi, nez 
u puvodniho pera. Dosahl jsem tim lep- 


Obr. 4 

siho sezeni rotoru v loziskach, i za cenu 
vetsiho treni v Ioziskdch. Ma to vsak tu 
vyhodu, ze otaceni kondensdtoru je 
spolehlivejsi a bez viklani. 

Muslm upozornit, ze prvni zavadu 
nemaji kondensatory s kalitovou osou, 
na jejimz zadnim konci je nasazeno 
mosazne pouzdro. Doporucuji vsak i u 
techto kondensatoru provest zesileni per 
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i nemozneho. Obvykle jsem se vsak 
setkal se zdarera. Jedine keramika a dva 
kovy mezi sebou spatne drzi. Pro ostatni 
potfebu mohu toto lepidlo smele dopo- 
rucit; pouzivam ho jiz pres tfi leta 
s ilspechem. Na pfUepovani patic elek- 
tronek je vhodnejsi pouzit fidkeho laku, 
ktery dobre zateka, kdezto pro prilepeni 
na pf. plstenych pisku je v^hodnejsi lak 
trochu hustsi. LaJkem spojene casti zati- 
zime tak, a by se nemohly samovolne 
oddalit, a vyckame uplneho zaschnuti 
laku. Mezi hutnymi materialy to trva 
i nekolik hodin. Patici elektronky pri- 
raackneme dobre k bahce stazenim lat- 
kovym pdskem s prezkou a nechame 
schnout pres celou noc. 

Laku muzeme pouzit i pro zpevneni 
kfizovjxh civek. Pouzivame vsak co nej- 
menSiho mnozstvi se zretelem na zhor- 
sovani jakosti civky. 

JednoducUy oine/.oviH' 
poruch 

Pri poslechu slabych telegrafmch sig- 
nalu vadi mnohdy poruchy. Protoze 
|en malo posluchacu ma pfijimaC se za- 
rizemm k potlaceni nebo omezeni poruch, 
uvadim jednoduche zarizeni, ktere ve 
vetsine pripadu dostatedne vyhovi. 

Paralelne na vystup prijirnace pripo- 
jime potenciometr asi 5000 ohmu (viz 
obr.), ktery podle sily poruch zmensu- 
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Obr. 3 

jeme, £imz intensita poruch slabne znac- 
ne vice nez poslouchany signal. ^ 

Ponevadz porucha dd proti signalu 
na vystupu prijirnace vet§i napeti, projde 
snaze mensim odporem potenciometru 
a do sluchatek vnikne jen jeji pomerne 
maid cast. 

tjprava ladiciho 
[kondensatoru 

Kratkovlnne frezovane otocne kon¬ 
densatory, ktere byly v dostatecnem 
mnozstvi na trhu, a na mnohych mistech 
jeste jsou, maji, jak jsem se sdm presved- 
cil, velmi spatnou vlastnost. Obe casti 
jejich lozisek jsou totiz ze stejneho kovu, 
z hliniku, a proto se velmi brzy zadrou. 
Uvazoval jsem o tom, jak zabranit teto 
nectnosti nejakjnn jednoduchy'm zpu- 
sobem. Myslim, ze se mi to do znacne 
miry podarilo. Doposud totiz tyto kon¬ 
densatory pracuji spolehlive bez nej- 
mensi snahy k zadreni. Predkladdm 
proto tento velmi jednoduchy zpiasob 
upravy verejnosti a doufam, ze tim 
mnohym zdjemcum poslouzim. 

Kondensator nejdrive rozebereme, 
Z kousku slabeho mosazneho pdsku, 
asi 8 mm sirokeho, nastrihame pasky 
dlouhe necele dva cm. Vhodnejsi je 
tvrdsi materidl, ktery po nasazeni dobre 
drdi. Pripravene pasky zahneme do tva- 
ru velmi vizkeho pismene U. Volne kon- 
ce prihneme k sobe, aby pasek po nasa¬ 
zeni na celo kondensatoru peroval a 
nemel snahu sesmeknout se. Pro jeden 
kondensdtor potrebujeme ctvfi takove 


Mejdek 

Nase ZO CRA pri zdv. klubu NOV 
n. p., Nojdek pofadala I. vystavu 
svyeh radioamatdrskych praci v Za- 
vodnim klubu NCV. Tato vystava 
m$la dosti velky ohlas a musela bjHi 
prodlouzena. Dostalo se ndm fiestndho 
uzndni ve spolefind prdci pfi vyatavbe 
radioamatdrskdho hnuti a to od pred- 
sedkynS zav. rady a pfedsedy z6v. 
klubu NCV. Nasi vystavu shledlo 216 
uGastniku. Byl v provozu 6elektron- 
kov^ superhet pro p&smo 80 metru na 
kterdm byly slyseny tyto stanice: 
OK 1 AEF, OK 1 ORV, OK 1 AJB, 
OK 1 PB presto ze bylo dosti velke 
QRN, DSkujeme kolektivni stanici 
OK 1 ORV za zdravici vyslanou k nasi 
vystave a pfejeme jim mnoho usp^ehu 
v dal si praci. Z nasi zakladni organi- 
sace CRA slozili s uspSchem 3 soudrnzi 
zkousky RO. Zakoupili jsme 9©lektron- 
kovy superhet MWEc, takze nyni 
milme vlastni kolektivni pfij ima£. By] 
postaven napdjeci zdroj 300 V, 200 V, 
100 V, 4 V, 6,3 V a 12 V. Do konce 
fiervna mime planovanou stavbu UK V 
pHjimacu a stavbu vysokovoltoveho 
napajeciho zdroj e pro budouci kolek¬ 
tivni stanici. Zhotovime tez vycvikove 
zarizeni pro hromadny nacvik morse 
znacek. Soudruzi OK 1 2120 a OK 1 
2104 si dali zavazek, ze do konce 
tohoto roku pfipravi kazdy tfi sou- 
druhy z nasi ZO ke zkouskam na RO. 
Jiz bylo zazadano o propujcenx kon- 
cese na kolektivni vysilaci stanici, 
takze nas brzy uslysite jako novou 
kolektivku. OKI-2120 

Roxnov p. It. 

Clcnovc ZO Tesla Roznov p. R . za- 
hajili rozsahle pfipravy k oslavam svatku 
vsech radioamateru Dne radia. Pripravu 


jsme si ridne naplanovali dopredu, rozde- 
lili a podle planu jsme take postupovali. 

Zahdjili jsme ji tim, ze jsme pfedali 
rukopis clanku s. OK 2 TZ redaktoru 
zavodniho casopisu ,,EIektron“, ve kte- 
rem jsme informovali osazenstvo na*eho 
zavodu o tom, proc nase vlada uskutec- 
nila 7. kveten svatkem radioamateru. 
Cldnefe byl uvefejnen ve kvetnovem 
cisle naleho zavodniho casopisu a vysel 
pravS vcas. To byla ovsem jen mala cast 
naSeho programu. 

Den pred 7. kvetnem objevila se na 
namesti nezvykld podivana. To jedna 
skupina nasich clenu postavila ve veder- 
nich hodinach dva antenni stozdry 
s napnutymi antenami a napisem: 
7. kveten — Den radia, zatim co draha 
skupina vyzdobila vylohu mistni pro- 
dejny Elektry malou propaga£ni vy- 
stavkou. Vystavovali jsme nase amater- 
ske zarizeni, stanicni deniky a radu 
Qsl-listku, stanic nasich i ze Sov. Svazu 
a zemi lidovych demokracii. 

Ovsem to vse nam zdaleka nestacilo. 
7. kvetna nas zavodni rozhias mel 
zvlastni relaci k oslavam Dne radia. 
Po pracovni dobe se shromazdili clenove 
krouzku v klubovni mistnosti k slav- 
nostni schuzi, kde pfedseda krouzku 
s. OK 2 TZ a mistopredseda s. OK 2 
BJ S ve svych referatech informovali cle- 
ny krouzku o zivote a dile A. S. Popo¬ 
va, tvurce sovetske radiotechniky, jejim 
soucasnem stavu a vyznamu Dne radia 
pro nasi nove se vyvijejici radiotechniku. 
Pote vsichni clenove zhodnotili prdci 
klubu za uplynuleho pul roku a prodisku- 
tovali hkoly dopredu. Zejmena Polni 
den a jeho pfipravy tvofily zivou cast 
diskuse. 

Pfi vsech porddanych akcich prova- 
deli jsme soustavnou agitaci jak u za- 
mestnancu naSeho zdvodu, tak i v ce* 
lem okrese. Soucasti teto akce bylo 
i rozesldni wzvy k vytvofeni radio- 
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amaterskych krouzku celkem do 25 
zavodu, skol a jednotnych zemedel- 
skych druzstev v okrese Val. Mezinci. 

Pres veskere obtize je nutno na zaver 
konstatovat, ze cela tato akce dala cenny 
pKnos n as emu radioamaterskemu pod- 
rtiMni jak v nasi ZO, tak i mezi sirsim 
obcanstvem. Ke DnI radia ziskali jsme 
sest novych clenu a zavodni rada n. p. 
TESLA ve Val. Mezinci zavazne prisli- 
bila zalozeni radioamaterskeho krouzku 
za podpory OPV CRA Val. Mezirici. 
Se stejnou radosti konstatujeme, ze cle- 
nove krouzku dali si hodnotne zavazky 
k vystavbe klubovny, zarizeni a pro pri- 
pravu Polniho due. 

Zaverem bychom chteli zde shrnout, 
ze pres nasc velmi omezene prostredky 
splnili jsme svuj likol dobfe, a to zaslu- 
hou celeho kolektivu krouzku. 


Jablonec 

V kazde kolektivu E stanier CRA m£li jiste 
nektere problemy v prfprave ,,Polniho dne 
1952“, ktere ji ztezovaly celkovou radnou 
pfipravu tak, jako jsme meli i my. Radi by¬ 
chom o nekterych napsali. 

Otazka jiste byla stejn.i: jake zarfzem, 
jake anteny, cfm napajet pnstroje, z jakych 
zdroju apod.,tak,aby provoz poobadny byl 
neruseny a vysledek PD byl co nejlepSE. 

Nejvetsi potEzi, kterou jsme meli, byla 
otizka zdroju a podle toho teprve prizpuso- 
benl prlstroju. Jeste mesEc pfed PD jsme 
presne nevedeli, jaky zdroj budeme miti. 
Konecne se nAm podarilo vypujcit si agre- 
gat davajEcE 12 V. K tomu jsme potrebovaii 
nejaky menic. Ten nam pujciii soudruzl 
z OKI OST v Rychnove a tak jsme meli po 
starosti. PEEstroje jsme postavili, pfipraviii 
k provozu a cekali jen, az budeme miti agre- 
gat, abychom to mohll vyzkouset v provozu. 

Ale my jsme mtnili a agregat byl umineny 
a ie pry nepujde, a take slovo dodrzel a ani 
si ne^krtl. Dali jsme ho narychlo spravit, 
ale malo piatne, neSel. Co ted? Jedina moi- 
nost — baterie. Ale kde je vzEt. TelefonovanE, 
osobnE navstevy u autodilen, az se nam po¬ 
darilo sehnat dohromady tolik bateril, ktere 
nam vystacily po cely provoz bez nabEjenE. 

Vse bylo pfipraveno, jen to odvezt nasta- 
noviste a cekat na uder 15,30 5. 7., kdyzacf- 
nal „PD 52“. 

V predvecer PD jsme dopraviii zarizeni 
na stanoviste, u ktereho zOstali odp. OP 
s. OK 1 AjA a RO 3046,'ktefE jeste nektere 
drobnosti opravili, aby vse bylo v pofadku. 
V sobotu dopoledne zjistili, ze smerovky 
utrpeiy prepravou a ze jest nutno je prede- 
lat. To vsak jiz pribyli dalsE RO na stanovisti 
a tak prace sfa rychleji kupredu a zacatek 
PD jsme jii byli pine pripraveni zahajlt 
provoz. 

Praci jsme si rozdelili a kazdy Elen si 
vzal na starost nektery usek; RO Franta 
Dedecek postavil stan s peknou ohradou, 
aby m nis nefoukalo, OK 1 AJA se staral 
o celkovou arganisaci a RO 3046 se nejvEce 
zaslouzil o cele zarfzenl vysilacu od 6 m do 
0,75 m, kter6 mu daly praci jeSte behem 
prCibehu provozu, hlavne na 1 m a 0,75 m. 
OstatnE RO opet pripevnili smerovky a 
dip6ly. Stanoviste jsme spolecne zamas- 
kovaii a zahajili provoz. 

Celkem jsme bihem provozu nemeli 
jiz potEzi, mimo vySSi pasma, kde jsme na 
0,75 nemohli dosahnout spojenE na 440Mc 
se stanici OK 1 ORC na Zlatem navrSE, 
kterou jsme nekolikrat volali. Asi nas 
neslySela — a tak se budem muset podEvat 
trochu biEie nazafEzenfcko. 


Celkove zafizenf se skladaloz vysiEacil pro 
kazde pasmo zvl£ste, a prijimace jsme meii 
dva; Emila a ctyrpasmovy prepinatelny na 
56,144, 220 a 44 Mc/s, ktery chodii velmi 
dobre a byli jsme s nfm spokojeni, K vysi- 
lacflm jsme pouzivali modulatoru s vyko- 
nem 8W a Ysechny prlstroje byly napijeny 
z eliminatoru. Zdrojem byly autobaterie 
12 V a k tomu menic rotacm z 12 na 220 V, 
50 c/s 0,8 A. 

Smerovky jsme otaceli rucn£ a obsluha 
mela jedna sluchatka pro nastavenE nejsil- 
nejSEho prijmu a tedy prfmou kontrolu 
smerovanE. 

V branne vlozce jsme nemeli vibec zad- 
nych potfzE a vsechny telegramy pro nas 
urcene byly prijaty spravne a bez omylO, 
i telegramy k odeslanE byly radne pEedany. 

K tomu jest jeste zapotrebi rtci, cel6 
osazenstvo stanice se chovalo ukaznene 
a chapalo vyznam PD 52 tak, jak se na clena 
<^RA patrE. 

Kazdy clen krouiku, m&l bShem PD 
sluzbu, at jiz u pristrojO nebo hlfdku, takze 
se vSichni vystrEdali. 

ZkuSenostE z letosniho PD mame dosti 
a dosti, a bude zalezet jen na nas, jak jich 
pouzijeme pro pFfStf a rovnEz i behem doby 
v nasi dalsE praci. Ze jsme nemfeli malo 
potEzi behem priprav, o tom bychom ne- 
chteli psat, ale jsou to vsechno zkutenosti, 
kter6 nas ucE stale lepe a lepe pracovat 
v kolektivu a rovnEz i I6pe organisovat 
praci. 

Po ukonceni PD jsme si zhodnotili prubeh 
obou dnu s uzaverem, ze musEme jiz nynE 
pripravovat „PD 53“ tak, aby nedostatky, 
ktere se nam jestS letos vyskytly, v prlstich 
cvicenEch tohoto razu se nim jiz nestaly, 

Unaveni, hladoyi a opaleni jsme Eekali 
na posledni zaver dne — dopravnE prostre- 
dek, ktery by nas odvezl na soukroma QTH. 

Prali bychom sobe i ostatnEm kolektivnim 
stanidm i OK, aby se zvysovala odborna 
technicka a politicka vyspelost clenCi CRA 
a tak stoupala stale vice jejich kvalita a aby 
ilenovd CRA byii jednemi ztech nejvyspe- 
lejSEch a byli si vedomi, proE v tomto oboru 
pracuji a k cemu jejich price prispiva. 

OKI OJA 
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Viditelne 
magneticke pole 

Pohyb elektronu v dratu, po pKpade 
od katody k anode si pomerne lehce 
umime predstavit, ale rozloSeni magn. 
pole jiml buzeneho, je uz pro vetsinu 
lidi mene ,,hmatatelne“. 

Veskolach se tvar magn. silocarde- 
monstruje obycejne zeleznymi pilinami. 
Nevyhoda teto metody spoclva v tom, 
ze Ize takto ukazat jen urcity rez celeho 
pole a tezko se odhadne celkovy prubeh. 
Pro technicke ucely se tato metoda 
nehodl. 

K urcovanl tvaru magn. pole v praxi 
se uziva jinych metod. Sondami, mag- 
netrony a pod. pmtroji se men intensita 
pole v ruznych bodech prostoru a na 
zaklade takto zjistenych hodnot se mate- 
maticky nebo geometricky resi. Jak je 
vldet je to zpusob nakladny, pracny, 
zdlouhavy, ba nekdy i nepouzitelny na 
pr. v uzkych, tezko plistupnych meze- 
rach, mezi poly tociciho se el. stroje 
a pod., tedy na mistech pro praxi velmi 
dulezitych. 
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Lze soudit, ze tato ,,nehmatatelnost“ 
magn. pole je pncinou toho, ze v tech- 
nice se jen malohdy uziva jineho pole, 
nez nejjednodussiho, homogenniho, ze 
ackoliv magnetofon, vynalezen^ v r. 1900 
se stava pouzitelnym az v r. 1942, ze 
v technicky tak vyspelem radioprijimaci 
je magneticky reproduktor nejzaosta- 
lejsi soucast. 

Zviditelneni magn. pole, pro praxi 
a vyzkum tak dulezite, se povedlo. Pokus 
je lehce proveditelny a magn. silocary se 
jevi jako svitici prouzky. Prakticke pro- 
vedeni pokusu vypada takto: 

Zkoumany magnet je vlozen pod skle- 
neny zvon. Pod zvonem je v dostatecne 
vzdalenosti umistena kovova dcska, Ko- 
vovou desku zapojime jako anodu 
a magnet jako katodu. Takovym uspo- 
radanim, po nalezitem vycerpani vzdu- 
chu bychom mohli dosihnout doutnavy 
vyboj podobny jako v obycejne dout- 
navce. Pred pokusem se povrch magnetu 
natfe isolacnim lakem, ktery se na nekte¬ 
rych mistech odskrabne. Silocary vystu- 
pujici ze seskrabanych mist, se stanou 
viditelne, vyboj totiz sleduje drahu silo- 
car a ne jak by se zdalo primku: katoda 
—- anoda. Po seskrabnuti vetsi plochy 
stane se viditeluym cast magn. pole. 
U magnetu podkoviteho tvaru, staci se- 
skrabnout isolaci jen na sev. nebo jiz. 
polu, aby se stala silocara viditelnou. 

Kdyz chceme zkoumat vzajemne pu- 
sobeni vice magn. poll, pak se magnety 
vodive spoji mezi sebou a pouzije se jen 
jedna anoda. Nejvhodnejsi napeti pro 
pokus je 600—800 V (podle vzdalenosti 
katoda — anoda), a proud 5—30 mA. 
Aby proud nevystoupil na vetsi hodnotu, 
zapojime do okruhu proudu odpor asi 
50 K.Q. Vzduch se vycerpdvi. na 5—10 
mm Hg. Ncjjcdnodussi zpusob je ten, 
ze zapojime napeti a cerpame tak dlou- 
ho, az vyboj je nejzretelnejsi. Jak pri 
velmi nizkem, tak pri velikem tlaku je 
svetelny efekt mene zretelny, 

Vzduch dava fialove svetlo. Muzeme-Ii 
pouzit neonu (rtufove pary) dostaneme 
svetlo cerven6 (modr6). Pouzitim plynu 
je svetlo zfetelnejsi, ovSem drazsi. Oby¬ 
cejne vsak i zredeny vzduch pine vyhovi. 

Zajimave by bylo pozorovat magn. 
pole elektrickych stroju v chodu. Zapo- 
jeni by se provedlo tak, ze by se vyboj 
prerusoval synchronisovane s otackami 
stroje. 

Radiotechnika 1952 kveten. 


Hova. antena 

pro ultraferatke vlnj 

Pro ultrakratke vlny se dobfe osvedcil 
novy druh anteny. Antena je spiralniho 
tvaru ukoncena reflektorem. Je dobfe 
pouzitelna pro prijem i vysilani. Ma 
velky smerovy ucinek. Nejcennejsi jeji 
vlastnost je ta, ze je zpusobila pro siroko- 
pasmovy prenos. Prumer anteny se rov- 
na deice vlny, Nejlepe se osvedcilo stou- 
pani zavitcL ^“SOh 

Radiotechnika, duben 1952 


A iiten ni jkladka 

Antenni kladka byva zdrojem vsech 
moznych neprijemnosti, Mate-li antenu 
jiz skoro natazenou, spadne lanicko 
z kladky, zasekne se a muzete zacit 
znova. Pouzijete-li tfmenu na kladku 
podle obr. I, bude lanko vedeno po 
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Obr. 1 

celou drahu kladickou a uchranite se 
jak zlosti, tak i lezeni na osmimetro- 
vou tycku. Radio, listopad 1951. 

Gum ova trioda 

Zname triodu vakuovou, plynem plne- 
nou, a krystalovou. Podle novych vyzku- 
mu se brzy uplatni novy druh triody: 
trioda gumova. Guma je isolacni materi¬ 
al, ale s grafitem nebo uhlikem smisena 
se stava vodivou, resp. polovodivou. Na 
obsahu grafitu v gume obsazenem zavisi 
jejl elektricke vlastnosti. 

Dame-li do kousku polovodive gumy 
dve elektrody a nechame prochazet 
proud, zjistime, ze pobles napeti je nej- 
vetsi na styku gumy s elektrodami. Pfi 
pouzitem napeti 100 V byl nameren 
pokles napeti na rozhrani 49,5 V a uvnitr 
gumy jen I V. Dodatecnym umistenim 
dalsich elektrod se podarilo ovlivnit 
proud, protekajici mezi piiv. elektroda m i. 

Odpor mezi dvema elektrodami za¬ 
visi na tlaku. Takove uspofadani je 
vhodne pro konstrukci mikrofonu a pre- 
nosek, Odpor mezi elektrodami je znacne 
promenlivy s tlakem, takze dosazene na- 
p£tlje znacne velike. Na takovou pfenos- 
ku se dA pripojit reproduktor primo, bez 
pred. zeslleni. Radiotechnika 3jl952. 

Mereni mzlioolimovym 
voltmetrem 

Normalni mereni napeti na elektro- 
dach elektronek nizkoohmovym volt- 
metrem je velmi nepfesne, protoze volt- 
metrem znacne zatezujeme mefeny 
obvod. Na uvedenem schematu je videt 
zapojeni, ktere men napeti srovnavaci 
metodou. V tomto pripade je mozno 
uzit i malo citliveho pristroje. 

Podle schematu je videt, ze jde o pfi- 
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stroj velice jednoduchy. Pro jeho sesta- 
veni potfebujeme: baterii, nizkoohmovy 
voltmetr, potenciometr a dvoupolohovy 
prepinac. Pro mereni vetsich napeti je 
lepe pouzit zdroje napeti z mereneho 
pristroje. Tato uprava je nakreslena na 
nasem schematu. 

Mereni provadime takto: Prepneme 
do polohy I a otaceniin potenciometr u 
nastavime na pfistroji nulu. Pak je 
napeti na bezels potenciometru rovno 
merenemu napeti, po prepnuti do po¬ 
lohy 2 ukaze pristroj jeho hodnotu. |? 

V tomto zapojeni muzeme pouzit 
pristroje s citlivosti do 5 mA. Odpor Ri 
, musi byt asi 1,5 az 2 X vetsi nezli srazeci 
odpor pristroje R s . Slouzi k^ochrane 
pristroje pri pretizeni. 

Pro mereni mensich napeti, na priklad 
zApornych predpeti ridicich mrizek, je 
nutno pouzit baterii (okolo 10 V). Je 
mozno ji s vyhodou zamontovat do rae- 
riciho pristroje. Radio c. 4, 1952 

H ontrola choc!n 

spot^ebicu v serii 

Ysnde, kde jsou z napet’ovych duvodu 
zapojeny zarovky v serii (v tramvaji 
a p.), spalenim jedne zarovky zhasnou 
vsechny. Tezko se hieda, ktera z nich 
je vadnA. ProvAdi se to zjisfovanim na¬ 
peti na v^vodech kazde z nich. Protoze 
zarovky na krajich serioveho fetezu 
maji velke napeti proti druhemu konci 
resp, zemi, neni tento zpusob s hlediska 
bezpecnosti dost vyhovujici. Je-li kazda 
zarovka premostena doutnavkou s pri- 
slusnym predradnym odporem, prozradi 
se prerusena zArovka rozsvicenim dout- 
navky. Elektrotechnik, NDR, 5jl952. 


Elehtromagneticke 
m&reni delels. 

Elektromagneticke mikrometry se osved- 
cily jak svou presnosti, tak i odolnosti 
proti mechanickym otfesum v dilenskem 
provozu. Na rozdil od mechanickyeh, 
kde se vychylka mefiriho hrotu prevadi 
na stupnici, zasouva se zde merici hrot 
do civky a meni tim jeji indukenost, 
kterou je mozno merit nekterym zc zna- 
mych zpusobu. Ve skutecnem provedeni 
je pristroj konstruovAn jabo kompaktni 
celeks merici mpr is trojem ocejchovanym 
do jednoho mikronu a pouzdrem s meri- 
cim hrotem, ktere se upevni na misto 
mereni. Podstata tohoto pristroje umoz- 
nuje dalkovou kontrolu rozmeru, resp. 
toleranci, a podle techto toleranci au- 
tomaticke vyfazovanl zmetku neza- 
visie na lidske omylnosti. Druhy, po- 
dobny' pristroj, meri silu nemagnetic- 
ltych povlaku a vrstev na magnetickem 
podklade zmenou indukenosti merne 
civky vzdalenim magnetickeho telesa 
o tloust’ku nemagneticke vrstvy. Oba 
pristroje vznikly v technicko-iysikhlmch 
laboratorich v Thalheimu. 

Elektrotechnik NDR. 5jl952. 


SletlovrtiH pruraxu 
isolaotu 

Pro sledovani prurazu isoiantu zaci- 
najicim v neurcitem casovcm okamziku 
(nenahodily zjev) pouziva se zapojeni 
podle obr. 3. Kondensator C 2 se nabiji 
ze zdroje ab pres diodu K z velke kapa- 


city Cj. Napeti na zkoumanem jiskfisti 5 , 
pripojenem na C % ohmickfml odpory R, 
narusta pomalu a plynule az do oka¬ 
mziku prurazu. Paralelne k jiskfisti jsou 



pripojeny venkovnxm vedenim odchylo- 
vaci desticky P ± oscilografu. Az do pru- 
razu v jiskfisti S je elektronovf paprsek 
potlacen. Uvolneni paprsku ridi bud na¬ 
peti z rele (pouzije-li se osciloskopu se 
studenou kathodou) nebo ridici mfizka 
obrazovky. Cas nutny na uvolneni 
elektronoveho paprsku az do jeho ob- 
jevent na stinltku je podminen prucho- 
dem vybijeci vlny z jiskriste venkovnim 
vedenim l (obvykle delka l byva 100 m). 
Pouziti tohoto venkovniho vedeni (jak 
ukazuji pokusy) nevede k znatelnemu 
skresleni napeti i pfi velmi prikrem cele 
vybijeciho impulsu. Radio 5jl952 


Zari'zeni 

pro poloduplexni provoz 

Pouziti nejjednodussi automatiky 
v amaterskych stanicich znacne ulehcuje 
operitorovu praci, ktery se muze pine 
venovat spojeni. 

Pfi telegrafnim provozu jde o auto- 
maticke prepinani anteny z pfijimaie na 
vysilac, blokovanx prijimace pfi stisknuti 
kliCe a zapinani anodoveho napeti po 
dobu relace. Je zAdouci, aby se toto 
zafizeni dalo vmontovat do stAvajiciho 
vysilace bez zAsadnich zmen v zapojeni 
nebo konstrukci. 

V c. 5 sovetskeho Radia je tato uloha 
vtipne resena konstrukci zvlAStniho rele. 
Stejneho efektu se vsak da dosahnout 
i pouzitim beznych rele z vyprodeje. 

Potfebujeme stiskem kllce prepnout 
antenu z prijimace na vysilac a spojit 
klicovaci zdlrky vysilace. Abychom pre- 
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Obr. 3 


pnnli antenu bez proudu, musi antennl 
rele pritahnout drive a pustit pozdeji nez 
klicovaci. Prakticky toho lze dosahnout 
pouzitim dvou rele konstruktivne shod- 
nych (stejne tezka kotva a p.) o ruznem 
poctu zavitd. V scriovcm zapojeni podle 
obr. la zabere pri zapnuti napfed rele B 
(proud stoupa podle exponencialy viz 
lb) pri nizsim proudu, vzdpeti pak rele 
A (ma mene zivitu. potrebuje vyssi 
proud). PH vypnuti se na indukcnosti 
obou rele objevi napeti snazici se udrzet 
proud, ktery musi jit pres paralelni 
odpor R. Proud klesa podle 1c, t. j. rele 
A odpadne o zlomek vteriny dHve nez B. 
Pouzijeme tedy rele B jako antenni, 
A jako klicovaci. Stejneho dcinku by 
bylo mozno dosahnout pouzitim jen 
jednoho rele a pozornym najustovanim. 
perovych svazku, coz jest pr&ce pro 
amatera dost narocna. 

Obracene dcinkuje paralelni spojeni 
rele podle 2. Tam stoupa proud rychleji 
relem A (ma mensi indukcnost), rele 
drlv pritahne a pri vypnuti naopak. 

Sledujme nyni uplne schema na obr. 3. 
Vypinacem V se zapina zhavenl elektro- 
nek vysilace, anodove napetl zustava 
rozepnuto pres kontakty rele D. PH 
stisknuti klice K "zabere rele B (viz pred- 
chozi vyklad), prepne antenu k vysilaci 
a zablokuje prijimac (rozepnutim kon- 
taktu II se, zvetsi spad na kathodovem 
odporu smeSovace nebo rnf. zesilovace). 
Vzapeti se nabudl rele A, ktere zapne 
pfes rele G a D anodove trafo a spoji 
klicovaci obvod. Pustime-li klic, odpad¬ 
ne nejdfive rele A, ukoncl znacku, rele 
G neodpadm, ponevadz je blokovano 
elektrolytem, tedy drzi i D. O okamzik 
pozdeji odpadne B, uvolni prijimac 
a prepne na nej antenu. Rele G drzi 
1-—2 sec (podle odporu vinuti a kapa- 
city elektrolytu a neprijde-li dalsi znac- 
ha, odpadne a odpoji trafo anodoveho 
napetb Elektronky zustavaji nazhaveny. 

Jeste nekolik poznimek o rele, A i B 
json pokud mozno konstruktivne shodna, 
rele A ma mene zavitd pro dosazeni 


zpozdeni a rele B by mSlo mit vysoko- 
frekvencne kvalitni isolaci (neni tak 
kriticke). Odpor R je tak asi roven od¬ 
poru obou rele nebo vetsi (prilis maly 
protahuje zpozdeni). Rele G ma mit 
velky odpor a citlivost, je blokovano 
kathodovym kondensatorem max 10U/iF/ 
20-—30 V. Nejlepsi je polarisovane (po¬ 
larisovane rele s proudem 0,2 mA a kon¬ 
densatorem 50/zF pri napfitl 4,5 V od- 
pada za I—2 sec). Rele nemd odpadat 
behem relace. ReR D je obycejne, ro- 
bustnejsi, protoze spina sit', rele G ma 
malo dimensovane doteky, isolaci i vy- 
pinaci rychlost. Toto zapojeni je mozno 
menit podle vlastniho vkusu i moznostl. 

Obsluha stanice s timto zafizenim se 
omezuje na ladeni a obsluhu klice (proti- 
stanici slysite mezi znackami), coz je 
znacne ulehceni (vzpominam si na pre- 
plnanl u OKI OUR na Polnlm dnu, kdy 
vzaly za sve dve koncovky antenniho 
kabelu). Radio 5)1952 
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S5S (Spojcnl se 6 sv&tadily) 

Zmeiiy k 25. fiervciici 1952. 

QSL listky podle pravidel sonteZe predlo- 
2ili a diplomy, pfipadn® dopluovaci zn&mky 
obdr5i; 


Zdkladni cw (tclcgrafie na rdznych 
pdsmeck: 

Y 03RZ, Y06YG, Y03RD, Y08RL, OK2MZ 
OK3PA; 

doplfioyaci zndmku za Mc/s: 
Y06YG, OE3PA;| 

doplPo vaei znAinku za 11 Mc/s ; 
Y06YG. Y03RD; 

zikladnf lone: (telefonic na riznyclL 
pAsmecti): 

Y03RZ; 


doplfioyaci animtn za^U Mc/s: 
Y03RZ. 


Sont$4ni Psek CRjL 
OKIOX OK1HI 


Vysledky pohotovostniha zavodu ze 13 
a 14. dubna 1952. 



Eolektivky: 


1. OKIOJA 

48 

31 

2976 

2. OKIOGT 

49 

29 

2842 

3. OKIOAA 

50 

28 

2800 

4. OKIOJK 

51 

26 

2652 

5. OK3O0K 

40 

29 

2610 

0. 0K30AS 

35 

26 

1820 

7. 0K2OHD 

33 

24 

15 84 

S, OK30KV 

32 

22 

1-108 

9. 0K30PY 

33 

21 

1386 

:■>. OKlOKJ 

30 

20 

1200 

! 1. 0K20SY 

31 

18 

1116 

12. OKI OUR 

32 

16 

1024 

:3. OKI OKU 

22 

16 

704 

U. 0K30TR 

20 

16 

640 

15. OKiOIA 

26 

12 

624 

16. OKI ORE 

19 

14 

532 

17. OKlOPL 

17 

10 

340 

18 . 0K20HS 

16 

10 

320 

19. OK20BR 

10 

8 

160 

20, OKIOEK 

11 

2 

44 

21. OKiOKD 

3 

3 

18 

0K30US 

3 

3 

18 

22, OIvlOLT 

7 

— 



Jednotlivci: 


po&t QSO 

ntLsobiSd 

bod* 

1. OK1HI 

56 

33 

3696 

2. OKIES 

55 

33 

3630 

3. OK1GM 

56 

31 

3472 

4. OK1SY 

51 

34 

3468 

5. OK3AL 

51 

32 

3264 

6. OK.1FA 

50 

32 

3200 

7. OKIJW 

50 

31 

3100 

S. OK3HM 

47 

30 

2820 

9. OK1UY 

50 

28 

2800 

10. OK1UQ 

48 

29 

2784 

U. OK3MR 

43 

31 

2666 

12. OKIWA 

46 

27 

2484 

13. OK2SL 

43 

28 

2408 

14. OKIOX 

46 

25 

2300 

15. OK1NO 

46 

24 

2208 

16. OK1MQ 

45 

24 

2160 

17. OK1AVJ 

43 

25 

2150 

18. OK1AJB 

40 

26 

2080 

19. OK2UD 

40 

25 

2000 

20. OK2RK 

38 

26 

1976 

21. OKI AKA 

39 

25 

1950 

22. OK1PD 

36 

24 

1728 

23. OK1DX 

39 

22 

1716 

24. OK2BMK 

35 

23 

1610 

OK3AE 

35 

23 

1610 

25. OKI A EH 

36 

22 

1584 

28. OK2KJ 

33 

22 

1452 

27. OK1S.T 

29 

21 

1218 

28. OK2BVP 

27 

20 

1080 

29. OK1NY 

28 

19 

1064 

30. OK1NB 

27 

19 

1026 

31. OK1HR 

34 

16 

1024 

32. OK2BX 

27 

IT 

918 

33. OK1AFR 

26 

16 

832 

34. OK1AHN 

25 

15 

750 

35. OK2NR 

21 

13 

546 

36. OK1NA 

28 

9 

504 

37. OK1SE 

24 

9 

423 

38. OK1FL 

17 

10 

340 

39. OK2WK 

12 

11 

264 

40. OK2QF 

14 

9 

252 

41. OK2BLF 

10 

6 

120 

42. OK1LK 

10 

5 

100 

43. OK2BKA 

7 

7 

98 

44. OK1BV 

6 

1 

48 

45. OKI ABM 

9 

1 

18 

46. OK1SK 

2 

— 

— 


Disk valid kovany pro nespravn^ vedenl 
denikd byiy stanice OKIORP a OKIORV. 

Pro pozdni zasldni denikd nebyly klasifl- 
koviny stanice OK2QC a OKI OCR. 

Denik nezasialy stanice: OK1AAZ, 
OK1ADJ, OK1AMI, OK1AZD, aOKlBR, 
OK1EE, OKIORZ, OE1WY, OK1YI, 
0K2FI,^0K20M0, OK3BF. 

Za aouiSSmi dsek: 

J. HySka 


P - ZM T (diplom 

za po slecb Zemi 


Mlroveho Tabera) 


Stay k 25. fiervenci 1952. 



Diplomy: 


OK3-8433 

21 QSL 

OK2-5017 

21 QSL 


Uchazeci: 


OK-6539-LZ21 QSL 

OKI-6515 

15 QSL 

OK3-8635 

21 QSL 

OKI-1641 

14 QSL 

OKI-00982 

21 QSL 

OK2-4777 

14 QSL 

SP5-026 

17 QSL 

OKI-4921 

13 QSL 

OK3-8548 

17 QSL 

OKI-12504 

12 QSL 

OKI-4939 

16 QSL 

OKI-6790 

11 QSL 

OK2-10259 

16 QSL 

OK3-8293 

11 QSL 


Amat6rsk6 RADIO 




DX REKORDY CESKOSLO VENSK YCH 
AMATiRO VYSILACO 

Zm6ny k 25. dervenci 1952. 

Tfidall.: OKICX-m (FB8, FY8); 
OK1HI - 180 (FY8). 

Tfida III.: hez zmSny 
UchazeOi: OKI A KA - 89; OK1UQ - 77 
{CT2, JA, LZ, TF a YU) 

Pfihldsii ee OKI FA s 51 zcrndmi. 

1 CX 


OK krouiek 19 52 

Stay k 25. dervenci 1952. 


Oddelenl , t a“ 


Kmltodet 

1,75 Me h 

3,5 a 7 
Mc/« 

Bodfi 

celketn 

Bodovdni za 1 QSL 

3 

1 

Pofadi stanic 

body 

body 

SKUPINA I. 

1. 0K30AS 

69 

286 

355 

2. OKIORP 

_ 

327 

327 

3. 0K30BK 

99 

186 

285 

4. OKI OUR 

21 

225 

246 

5. OKtOJA 

3 

185 

188 

6. 0K30TR 

48 

139 

187 

7. OKIOSP 

3 

147 

150 

8. OKIORV 

21 

114 

135 

9. 0K30US 

_ . 

124 

124 

10. 0K20FM 

_ 

113 

113 

11. 0K30BT 

_ 

109 

109 

12. OKlnAA 

9 

89 

98 

13. 0K20HS 

_ 

82 

82 

14. OKIORK 

_ 

80 

80 

15. OKIOIA 


79 

79 

16. OKI OKU 

12 

66 

78 

17. OKIOPZ 

63 

15 

78 

18. 0K30RP 

_ 

76 

76 

19. OKIOGT 

3 

57 

60 

20. OKIOCL 


56 

56 

21. OKIOKJ 

— 

42 

42 

22. 0K20BE 

_ 

40 

40 

23. OKIOKD 

_ 

25 

25 

24. OK30SI 

18 

5 

23 

25. OKIOEK 

— 

22 

22 

SKUPINA II. 

1. OK1FA 

126 

269 

395 

2. OK1AEH 

111 

201 

312 

3. OK2BVP 

75 

149 

224 

4, OK1AEF 

81 

131 

212 

5. OK1AVJ 

18 

185 

203 

6. OK1QS 

72 

125 

197 

7. OK1AJB 

36 

148 

184 

8. OK1MP 

69 

no 

179 

9. OK1HX 

57 

121 

178 

10. OK1UQ 

' 93 

82 

175 

11. OK2KJ 

— 

160 

160 

12. OK1SV 

81 

68 

149 

13. OK1UY 

_ _ 

133 

133 

14. OK1IM 

6 

111 

117 

15. OK INS 

24 

85 

109 

16. OK1LK 

48 

59 

107 

17. OK2FI 

,_ 

105 

105 

18. 0K20Q 

66 

36 

102 

19. OK1UR 

_ 

102 

102 

20. OK1ZW 

57 

38 

95 

21. OK1AHN 

15 

75 

90 

22. OK3AE 

_ 

89 

89 

23. OK1KN 

_ 

88 

88 

24. OK1AKT 

_ 

86 

86 

25. OK2BRS 

__ 

82 

82 

26. OK3IA 

48 

34 

82 

27. OK2HJ 

-- 

79 

79 

28. OK1APX 

-- 

77 

77 

£9. OKIMQ 


72 

72 

30. OK1WY 


71 

71 

31, OK2BJS 

— 

68 

63 

32. OK1DZ 

24 

38 

62 

33. OK1KQ 

3 

57 

60 

34. OK1BV 

_ 

56 

56 

35. OK1HW 


55 

55 

36. OK1AMS 

30 

22 

52 

37. OKI Cl 

_ 

52 

52 

38. OK1CX 

48 


48 

39. OK2TZ 

3 

45 

48 

40. OKIES 


42 

42 

41.0KIAZD 


39 

39 

42. OK3SP 

27 

11 

38 

43. OK2QF 

_ 

32 

32 

44. OKI ARK 


13 

18 

45. OK1AX 

_ , 

18 

13 

46. OK1BN 

_ 

15 

15 

47. OK1AHB 

_ 

11 

11 

48. OKICV 

— 

10 

10 


Odd&lenl „b“ 


Kmitodet 

50 

Mc/s 

144 

Mr/s 

224 

Me/s 

420 

Mc/s 

8 

Bodft 

cel- 

kem 

BodovAni 
za 1 QSL 

™ E 
s* 

aa O 

o'* 
e '»-o ja 
« 3 <n 

J2 -d 

jS 

o ° 

•§1 

6 

Pofadi atanic 

body 

body 

body 

body 


SKUPINA I. 

1. OKIOAA 

76 




76 

2. OKIOCL 

30 

22 

12 

__ 

64 

3. OKIOIA 

29 

_ 


_ 

29 

4. 0K2OBE 

14 

6 


_ 

20 

5. OKIOUR 

14 

4 

_ 


18 

6. OK20FM 

16 

__ 

_ 


16 

7. OKIOPZ 

16 

_ 

_ 


16 

8. OKIORP 

14 


_ 

_, 

14 

9. OKI OJA 

9 

_ 


_ 

9 

10. OK30BK 

8 

_ 

_ 

_ 

8 

11. 0K30TR 

8 

__ 

_ 

__ 

8 

12. OKIOEK 

7 

.__ 


—H 

7 

13. OKIOLT 

6 


_ 

-■ u 

6 

14. 0K30BP 

5 

_ 


_ 

5 

15. OK20HS 

4 

_ 

___ 

__ 

4 

16. OKIOKD 

4 

___ 

_ 

___ 

4 

17. OKIORV 

2 

__ 

_ 


2 

18. OKIORK 

1 

— 

— 

— 

1 

SKUPINA II. 

1. OKIMP 

67 

64 

24 


155 

2. OKISO 

70 

22 

6 

8 

106 

3. OK3DG 

13 

18 

36 

24 

91 

4. OK1AAP 

68 

10 

_ 


78 

5. OKIRS 

47 

12 


8 

67 

6. OK2KJ 

16 

14 

18 

__ 

48 

7. OKI BN 

31 

_ 

_ 


31 

8. OKIMQ 

25 

2 

_ 

_ 

27 

OK1KN 

22 

2 

_ 

_ 

24 

10. OKIAPX 

19 


__ 

_ 

19 

11. OK1ZW 

17 

_ 

__ 

_ 

17 

12. OK1AJB 

16 

_ 


_„ 

16 

13. OK2BRS 

10 

4 

_ 

_ 

14 

14. OKLDZ 

13 

_ 

__ 

_ 

13 

15. OK20Q 

9 

_ 

_„ 

_ 

9 

16. OK1AEH 

7 

_ 

_ 


7 

17. OK2BJS 

6 

_ 

_ 


6 

18. OK1IE 

6 

_ 

_ 


6 

19. OK2F1 

5 

__ 

_ 

_, 

5 

20. OK2BS 

4 

- ■ 


_ 

4 

21. OKIHW 

4 

__ 

_ 

_ 

4 

22. OK3IA 

4 

- 

_ 

_ 

4 

23. OK3AE 

3 

_ 

_ 

. 

3 

24. OK1VN 

3 

_ 

_ 


3 

25. OK2QF 

2 


_ 

_ 

2 

26. OK1SV 

2 

_, 

_ 

_ 

2 

27. OK1WY 

2 

__ 

_ 

_ 

2 

28. OKIABH 

1 


— 


1 

29. OK1AMS 

1 

— 

— 

— 

1 


RP OK KROUiEK 

Stay k 25. dervend 1952. 


OK2-1438 

531 

OK2-4778 

246 

OKI-3032 

152 

OK1-3081 

530 

OKI-50120 

246 

OKI-12504 

152 

OKI-1311 

439 

OKI-3191 

233 

OKI-61603 

152 

OKI-4927 

420 

OKI-3665 

233 

OKI-6219 

150 

OK3-8501 

393 

OKI-2489 

229 

OK 1-4097 

146 

OK2-4529 

384 

OK 1-3968 

225 

OKI-3670 

145 

OK3-8548 

381 

OK2-1641 

221 

OK2-5203 

143 

OK 1-5098 

360 

OKI-1820 

218 

OKI-50306 

143 

OK3-8433 

348 

OK3-10606 

217 

OK3-8316 

142 

OK2-4779 

343 

OK2-338 

212 

OK3-10203 

140 

OKI-4921 

337 

OKI-5952 

205 

OKI-12513 

133 

OK1-414G 

326 

OKI-2248 

200 

OK2-10210 

136 

OK2-4320 

318 

OK1-294B 

200 

OKI-70102 

135 

OK3-3535 

317 

OK 1-3924 

197 

OK I-5569 

133 

OKI-4492 

306 

OK2-2421 

192 

OKI-11519 

132 

OKI-6064 

306 

OK2-6401 

185 

OKI-2183 

128 

OK2-60I7 

305 

OKI-12504 

185 

OK6539-LZ127 

OKI-4933 

283 

OK 1-6308 

183 

OK 1-5923 

127 

OKI-6515 

288 

OKI-4764 

182 

OKI-14611. 

-127 

OK I-3950 

235 

OKI-5292 

182 

UA1-526 

124 

OK2-5133 

280 

OK2-3079 

181 

OKI-13006 124 

OK2-30113 

276 

OKI-5387 

176 

OKI-1445 

121 

OK2-6037 

274 

OK3-8293 

175 

OK3-8429 

120 

OK I-2550 

273 

OKI-13001 

169 

OKI-10332 

118 

OK 1-6448 

270 

OKI-4332 

168 

OKI-3170 

117 

OKI-2270 

266 

OK3-8365 

167 

OK2-5266 

117 

OK2-2561 

265 

OKI-6519 

161 

OK 1-6067 

117 

OKI-11509 

262 

OKI-3356 

157 

OKI-3027 

116 

OK3-8549 

259 

OKI-11515 

157 

OK3-I0202 

116 

OKI-3317 

257 

OKI-2754 

156 

OK2-21501 

116 

OK 1-61502 

257 

OK3-50101 

155 

OK 1-61509 

116 

OK2-10259 

254 

OKI-3699 

154 

OK 1-3569 

115 

OK2-6691 

250 

OK3-8298 

154 

OKI-5147 

110 

OKI-40203 

250 

OK3-8303 

154 

SP2-030 

108 

OK2-4997 

247 

OK2-4869 

153 

OKI-3245 

107 


OK2-5051 

107 

OKI-50317 

84 

OK 1-3360 

67 

OKI-5293 

107 

OK3-10702 

80 

SP2-032 

66 

OK3-8420 

103 

OK2-5798 

76 

OK3-10701 

60 

OKI-1116 

102 

OKI-13011 

75 

OK 1-30103 

60 

OKI-5966 

102 

OK]-6480 

74 

OK2-5701 

59 

SP9-I24 

91 

OK2-5574 

73 

OK2-30415 

59 

OK 1-6297 

90 

OKI-4500 

73 

OK2-4777 

55 

OKI-11503 

90 

OKI-13000 

71 

OKI-12519 

55 

OKI-11511 

89 

OKI-6790 

70 

OK1-130Q7 

55 

OK2-5589 

87 

OK2-30306 

70 

LZ-1531^ 

53 

OK3-10704 

86 

LZ-1234 

67 



Novymi tleny jsou: UA1-526, Vladimir Kaplun. 
z Leningradu, LZ-1531 z Lovede, OK7-4777 z Brna, 
OK3-10702 z Modry a OKI-30103 z Pardubic. 
OK 1-6589 ziskal koncesi OK1LM a vystoupilz krouf- 
ku. OK2-6024 vystoupil pro QRL. IGX 


RP DX KROUtEK 

Stay k 25. dervend 1952. 


Cestnl dlenovd: 


OK3-8433 

128 

SP5-026 

68 

OK6539-LZ 

123 

OK2-4778 

68 

OK3-8635 

121 

OK2-10259 

68 

OK1-182G 

117 

OK2-4320 

67 

OKI-1742 

116 

OK2-338 

66 

OK2-3783 

106 

OK2-2421 

66 

OKI-1311 

103 

OK2-4529 

66 

OK2-2405 

102 

SP2-030 

62 

OKI-3968 

100 

OKQ-1338 

62 

OKI-4146 

93 

OK2-1641 

62 

OKI-4927 

91 

OKI-1647 

62 

OK3-10606 

91 

OKI-3317 

62 

LZ-1102 

89 

OKI-4939 

62 

OK3-8234 

89 

OK3-8365 

61 

OK2-3156 

83 

LZ-1237 

59 

OK 1-2754 

79 

OKI-3081 

57 

OK2-4779 

79 

OKt-6515 

57 

OK2-4777 

78 

OK3-10202 

56 

OKI-3191 

77 

OKI-2489 

55 

OK2-30U3 

76 

OK3-8548 

55 

OKI-2248 

75 

OKI-3670 

54 

OK2-6037 

75 

OK3-8293 

54 

OK 1-3665 

74 

OK3-10203 

52 

OK2-10210 

73 

OK2-2561 

50 

OK 1-3220 

70 

OKI-4921 

50 

OK 1-4764 

70 

OKI-4933 

50 

OK2-6017 

69 

OKI-6448 

50 


Ridni Clenovd: 


OKI-2550 

48 

OKI-4632 

34 

OK I-3924 

47 

OKI-5147 

34 

OKI-3950 

47 

LZ-1233 

33 

SF2-032 

46 

OK 1-1268 

33 

OK2-3422 

44 

OK3-8549 

33 

OKI-3741 

44 

OKI-13006 

33 

OK 1-3032 

42 

OK2-6401 

32 

OK 1-5387 

41 

OK3-8311 

32 

OK3-30506 

41 

OKI-11504 

32 

LZ-1234 

40 

OKI-4154 

31 

OKI-4500 

39 

OK 1-6662 

31 

LZ-1531 

38 

OK2-5574 

30 

OKI-3569 

38 

OK2-5203 

29 

OK2-4461 

38 

OK3-8298 

28 

OK2-6691 

38 

OKI-13001 

28 

OK 1-3356 

37 

OKI-4098 

27 

OK 1-50306 

37 

OKI-13011 

27 

OKI-6308 

36 

OK3-8316 

26 

OK3-8303 

36 

OKI-11509 

26 

OK3-8501 

36 

OKI-3245 

25 

SP5-009 

35 

OK1-6064 

25 

OKI-1116 

35 



r Novyrn dleiiem je OKI-11509 z Poddbrad. 

Z krouz-" 

ku vystoupila 

SP5-001 po 

siskdni konccse 

SP5AR 

a OKI-6589, r.yid OK1LM. Dale pferuJUi pro ORL 

OKI-2755 a 

OK2-40807, 


ICX 


ZMT (diplom za spojeru' se Zem6mi 
Miroveho Tabor a) 

Stav k 25. ftervenci 1952. 



Uchassedi: 


Y03RF 

34 QSL 

0K30TR 

22 QSL 

Y03RZ 

32 QSL 

OK1WA 

22 QSL 

OK1FO 

32 QSL 

SP1SJ 

21 QSL 

OK1SK 

30 QSL 

OK1FL 

21 QSL 

OK1CX 

29 QSL 

OK1GY 

21 QSL 

OK1AEH 

28 QSL 

OK2HJ 

21 QSL 

OK1AKA 

28 QSL 

OK2SL 

21 QSL 

OK1BQ 

27 QSL 

OK1AHA 

20 QSL 

OK2MA 

26 QSL 

OK2MZ 

19 QSL 

0K3SF 

26 QSL 

OK30AS 

19 QSL 

OK1AJB 

28 QSL 

OK20VS 

19 QSL 

SP3PF 

24 QSL 

OK2-30108 

19 QSL 

0K3DG 

24 QSL 

(RO-Op. 0K20VS) 

0K1FA 

23 QSL 

OK30BK 

18 QSL 

0K1UQ 

23 QSL 

OK1YC 

18 QSL 

OK1AWA 

22 QSL 






ICX 


Amatdrski RADIO 
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Ji2 v minuldm Male objevil se na prvni in 
mists soutSZe ZMT Y03RF z Bukuregti 
3 34 QSL z 35 mo2nych. Chybi mu jen QSL 
z U.A2 z posledni doby a tak moko fici, 2 e 
bude jistd prvnira majitelem tohoto krAsndho 
diplomu, o ktery zAjem v zemich mini neu- 
stAle stoupA. Be hem Serve ace pfibyl jeSte 
Y03RZ, ktery je spolu s OK1FO na drub dm 
mists. Y03RF, Ing George Craru., litery je 
rumunskym listkafem, ziskal t62 diplom 
S6S zakladni a znAmku 14 Mo/s, bdhcm der- 
vence jej nAsledovali A^03RZ, Y06VG, 
Y03RD, Y08RL na cw a Y03RZ na fotie. 
VltAine do naSich sontdM aoudruhy z lidove 
dcmokratickeho Rumunkka, jejickz hromad- 
ny zAjem jen potvrzuje nejuSSSi spoluprAci 
radio amaterp zemi mirovdho t ab ora. 

Z Warszawy zaslal tiam SP5-026 zprAvu, 
So ziskal koncesi SPotJX a Se bude pracovati 
jen na 144 Mc/s, ZAdA nase amatery pracujici 
na ukv o spolupraci a doufA v navazini @po- 
jeni. 

V saSi novd soutSSi P-ZMT, kterA byla vy- 
hlASena v 7. disle tohoto dasopisu, se ukazuje, 
jak pilnS jsou nasimi posluchadi sledovAny 
amatdfi ze Sovdtakdho syazu a lidovddemo- 
kratiokycb stAtd. Byly uddleny jig prvni dva 
diplomy a y soutSSi je jiS 14 hdastnikh 
i z Polska. Upozornuji, Se podle pravidel je 
nutno b zlskAni diplomu predloiSiti soutS2- 
nirmi useku ORA potfebnd QSL-Ifstky (vy- 
jimka proti osbatnim posluehadskyrn soute- 
Sim), kterd jsou z doby pozdejgi ne2 z 28, 
dubna 1949, t. j. po dni prvni ho Sydtovdho 
kongresu obrAnob ndru v Praze a v PafEi. 

V RP OK krouzku mobli jsme s radosti 
zafaditi prvniho aoudruha ze SovdtskCho 
svazu. Podlo zprAvy OKI FA, prihlAsil se 
s. Vladimir Kaplun z Leningradu, UA1-526 
se 124 QSL z Ceskoslovenska. Soudrub Kap¬ 
lun studuje na ,,Institut avjazi iineni M. A. 
B ond-B ruj evida“ y LoningradS a pracuje na 
kolektivnieb stanicicb UAIKAC a UA1KAI. 
RAd a dasto navazuje spojeni s OK staniee- 
mi. Zdravi vSechny deskoslovenske radio- 
■amafcSry. I my pozdravy opStujeme a vitAme 
bo lipfimnd jako prvniho udastnika nasicb. 
soutGSi z nAm v§em drahelio a milovanebo 
Sovdtskdno svazu. 

S. Craiu, Y03RF soucasne s pfiblaskou, 
zaslal nokolik informaci, ktere nAm pomolion 
3c navAzAni spojeni s rumunskymi stanioemi 
rbznych distriktb, potfcbnycb pro souths 
ZMT. 

Y02: zde pracujf staniee Y02BC, 2BIJ 
a 2CD. Prvni dva posilaji pravidelnS QSL. 

Y03; staniee s timto disiem jsou umistony 
ponejvieo v BubureSti. Z nicli nyni vysilaji 
Y03RD, 3RF, 3RI, 3RZ, 3GY, 3GL, 3VI, 
3AG. Staniee Y03RZ a 3GY nemaji dosud 
QSL. 

Y04: zde pracuje velmi einnA staniee 
Y04CR (Constanza), posila QSL. 

Y05: jen Y05LC ze Sigbetu je velmi din - 
nA, zejmdna na tone. QSL 100 %. 

Y06: zde jsou Y06VG a Y06CA, velmi 
aktivni, zejmenana 80 m pAsmu. QSL 100 %. 

TOT: zde je nyni jen jedna staniee a to 
Y07FX, bterA vSak jeStS nevysilala. ZnAmi 
Y07WL a Y07VI jsou nyni y Y03. 

YOS: pravidelnS pracuje na pasmu 7 Mc/s 
staniee YOSRL, QSL 100%. DalSi zprAvy 
budou nAm y brzku zaslAny. Neopomineme 
je uvefejnit. 

Kolektivni staniee OK30TR podala bld- 
Seni o sye jednorodni prAei. KavAzala asi 
2000 QSO, z tobo pracovala s 55 zemSmi (39 
potvrzeno). MA zkuSenosti na 7 Mc/s pAsmu, 
kde jsou pfed pblnoei i po ni velmi dobre 
podminky, jako VU, PY, 4X4, V87, KP4, 
VK, YO, VO, W atd., ale das to ru&end evrop- 
skYmi stanioemi. Navecer se natomto pAsmu 
velmi lehce navazuji QSO s UA9 a UA0. 

73 a na sbledanou pristS. OK1CX 
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EANS-LUDWIG RATH: 

Kurzwcllan und ihre Empfangstechnik. 

Beutsober Funk-Verlag GMBH, Berlin; 
1948. 50 stran, 19 obrazb, 10 tabulek. NAklad 
4000 kusb. 3,5 DM, po sni2eni cen 2,5 DM. 
Autor pfedklAdA kniSku RP zadAtedrdkbm, 
BroZ’lra je psAna velmi srozumitelnS a k je- 
jimu studiu neni tfeba ZAdnYcb velk^cb 
pfedbe2nAch znalosti. V prynlcb kapitoldeb 
jsou probirAny zAklady Siren! elektromag- 
netiekYob vln, nazornS vysvdtleno slogeni 
ionosfbry, probrany pridiny poruob poslechu, 
vliy slunecniho zAferd a p. V teebniokb dasti 
jsou obecuS probrAny RXy pro prijem 
krdtkycb vln a jejicb konstrukdni prvky 
jako civky, kondensAtory atd. V praktiokb 
SAsti jsou uvedena schemata na bateriovou 


trojku a sitovou dvojku. TecbniekA 6Ast 
kniby je uzavrena pojednAnim o pfijimaeloh 
antenAcb a vlnomereoh. Popis elektronko- 
velio vlnomdru neni uveden, protore jebo 
stavba neni dosud v NDR povolena. 

Posledni kapitoly jsou vfinovAny provozu 
na amattrskyck pAsmech. OtenAr je postup- 
nb sezna.men s taji Q kodesu, preflxy zemi, 
am. zkratkami, RST, QSL a vedenim deniku. 

V posledni 6Asti knihy jsou tabulky pasem, 
prcfixil, sluneenibo zAfeni y niznem QTH, 
dttleSitycb QRB, amat. zkratky, Q kodex, 
Z kodex, azimutAlni map a. 

BO DO V. BORRIES: Die Vbermikroskopie. 
NAkladem YV. Saenger, Berlin, 1949. 416 
stran, 224 obrazb a fotografii. 

V knize, kterA vysla v NDK, popisuje 
autor soucasny stay elektronovO mikrosko- 
pie, pouMti a dosaiSenb vysledky. 

V bvodnicb kapitoIAoh jsou probrAny 
zAklady elektronoyeho mikroskopu, v dalSicb 
jsou popsAny a vyobrazeny konstrukce jed- 
notlivych systbmfi.V metbodickb dAsti kniby 
je probirAna teebnika prAcei pripraya pre- 
parAtb, vybrusti a p. ValnA Cist kniby je 
vinovana pouzitl elektrono vebo mikroskopu 
v metalurgii, biologii, idkafstvi a ehemii. 
JeZto bylo do CSR dovezeno nokolik mibro- 
skopd z SS3R, NDR, Svtfearska, staue so 
Borriesova kniha nepostradatelnou pfirud- 
bou vSem, kteft priobAzeji do styku s timto 
modernim oborem elektroteebniky. 


V. X. LOGINOV: Ddlkove Hzenl raiiiem. 
Z ruskdbo originAlu Radioteleupravlenije, 
preloSil RNDr Jindficb Forejt. Vydalo: 
TechnicbovSdeckd vydavatelstyi 1952, 64 
stran, 55 obrazb, 3 tabulky. Cena broZova- 
ndbo vytisku 27 Keg. NAklad 5400 kusb. 

Mnobo naSIch soudruhb se pokouSelo, 
na pr. o ddlkovb tfzeni modelb letadel, lodi 
a p., ale vCt&inou bezuspfesne. Spolebnou 
jejich ohybou bylo, 5ie nemSli dostatek zku- 
Senostl. Logiuovova kni2ka nepfinasi sice 
2AdnY konkretni nAvod, alo rozviji Sirooo 
pro biematiku dAlkovbho rizeni, 5im2 umo2ni 
amatirbm snazSi uvedeni do toboto zajiina- 
veho pokusueho pole. 

Brotura je nreena i tSm, kteil se chtEji 
jen poyrehnd seznAmit s timto novym obo¬ 
rem elektrotechuiky. 

Po ptedb@^uem bvodu jsou probirAny 
podrobnb praeovni meohantsmy, pfijimade 
a deMfrovace, dAle vysilaei zafizeni a Si fro- 
vade. V zAvSru kniby je pops An konstrukdni 
nAmdt dAlkovbho fizeni rozblasovdbo pfiji- 
made. Tato kapitola byla doplndna doslovem 
piekladatele, kde doporudujc vhodnd elek- 
fcronky a motorok, dosa2itelue na naiera 
trhu. ZkuSendjSi amat.dr, ktery by si obtdl 
postaviti po elektronickb strAnce velmi zaji- 
mave a s propagadniho hlediska efektni 
zafizeni, nalezne v kni£ce veSkerd pouceni. 


Maly oziiiamovatel 


V ,,Mal6m oznamovtitcli" uverejnujeme 
ozndraeni jen do celkouebo rozsahu osmi 
tishovych r&dek, Tuinym pismem bude 
vytisteno jen prvni slovo oznameni. Cle- 
num CRA uvefejnujeme azndmeni zdar- 
ma , ostatni plati K£s IS ,— za tiskovou 
fadku. Kazdemu inserentovi bude prijato 
nejvyse jedno ozndmeni pro k.azde cisio 
A. R. Uverejnena budou jen oznameni 
vztahujici se na predmety radioamai4r- 
skeho ■pokusnictvi. Vsechna ozndmeni 
musi byt opatfena plnou adresou inse- 
renta a pokud jde o prodej, cenou za 
kaZdou prodavanou polozku. o nepfija- 
tych inscrtcch nemuzeme vest korespon- 
denci. 


Kouplrn: 

nebo vymdnim p^ijimadod FuG102. Josef 
Hy&ka, Praha XIX, Cecbova 31. 

MIkroainpdrinetr neb jiny mdf. pfistr. 
pro stR i ss proud, Emil a na 6 m, neb pfest. 
na vSecbna pAsma, civk. soupr. pro Pionyra 
a 1 el. AL1. S. JAgr, Hodkovice n/Mob., 
Benedova d. 318. 

Stabilivolty STV 280/80. ZAvody V. I. Le¬ 
nina, Plzen, zAs. a odbyt. odbor. 

14 Me Is vym. civku pro pfij. Korting 
a el, 2 xEFll, 2 XEF14, 1 xEBFll, lxELll, 
3xEF13 L. Zlocba, Malinovskebo 9, BanskA 
Bystrica. 


Za jakoukoliv cenn 1 vykruinik a 2 x VY2. 
M. Valta, Kamenice n/Lipon. 

2xRY T 2,4 1*700 nebo RL2,i P2. SpdehA. 
Z. Ryba, Hodonin, MdgtanskA 40/n. 

Emila, orig. bez vnbtor. zeisahu, mezifrekv. 
transf. z Emila 3 Mc/s, civk. vanidky z Emila 
bez vmYt. zAsahu. J. Lancarid, Velkd Oani- 
kovee 399, okr. Pezinok. 

Benzinoelektr. agregAt na strid. proud 
220 V a asi pro 200 W. KrajskY pfipravny 
vybor CRA, Gottvraldov I. 

Radioaraatera rod. 1945, 46, 47, 48, 51 
i jedn. disk, Radiotochnik rod. 49 d. 1, RV2,4 
P45 a stabilisAtor STV 150/20. L. Minafik, 
Flerlingerova 10, Olomouc. 

neb vyraenim sluch., bat. elektronky, „Am. 
vysilini prozaiAt.“ za,,Auteny amat. vysil.“, 
6 rod. KV a j. literaturu. F. Hotmar, Krup- 
kovo nAm. 1, Praha XXX. 

EK-S, nutne t62 FUGE 16. Nabidndte 
jen prvotridni pllstroje Ing. J. Pokurnjt, 
Praba-Vokovice ,Na Dlouhdm iAnu 459. 


Proddm; 

Po joiinom nebo nSkolika kusech RV 12 
P2000 (100), RV12P2001 (110), LD2 (150), 
LV1 (200), LV3 (250), LV13 (250), LD15 
(300), EF14 (300), LG1 (150), RD12D2 (110), 
RD12D3 (110), RG12D60 (100), RL12P35 
(240). Pisemnd Ing. Ota PotrAdek, Praha 
XII, Jana Masaryka 41, 

IIX EKS (7 a 14Mc) bezr. v cbodu (4800) 
J. Lancarid, Velkd Canikovce 399. 

DF 25 DAO 25, DED 25, DO 25, DCH 25 
DF 25 (1200), neb vym. za mdi\ pfistroj 
a Vademecum elektronek. S. JAgr, Hodko¬ 
vice d. 318 n/Mob. 

Batcr. superbet s 2 aku 2B38 a vibr. mS- 
nid. (4500), telegr. kli6 (3 00), hrdel a norm.mi - 
krof. (300 a 500),3 x P35,LS50,ECH 11,B2046, 
2A7 (250), EF9, EL3, EL11, 6C5, B2052, 
EH2, E452T, 6J7 (200), P10, 2T2, EF22, 
EBC3, VOl (150), 2 x P2000, 4xP800 (120), 
EZ4 (100), odpory, sel. usmdriiov., elektro- 
lyty, kondens, a jin^ radiomat. za 3000 
i jednotlivd. V. MrAzek, Slatina p. Stdken. 

PfijimaS EK10 llxRV, 3—6Mc (3500). 
M. Polan, Mimob 435/1. 

KV rod. 1946—50 za 700 (2 rod. svAzAny), 
obrazovku LB8 s krytem (1500), DG7-1 
(1000). Ing.V. Peoha,Praha XI,Rehofova38. 

Oeelovo skr. na stavbu prlstr. Staveb. 
vygka 220 mm. 140/230/150/, 280/360 (200), 
410/360 (300), 410/230. (250), 550/360 mm 
(350). Dobirkou zaSlu F. Macoun, Praha II, 
Na Pofidnim prdvu d. 4. 

Oscilosbop DG7-2 (8000), sig. generAtor 
(4000), la.borator. m/A-metr (2000) a jind 
drob. mcf. pHstroje. M. Pedek, Cbooefi-Spo- 
iilov 1177 

Osciloskop s LBS novY(6000). E. Kazda, 
Tfebizskdbo 18, Jibiava. 

Signal, generAtor CENTRAD franc. Mod. 
521, dSlide vf i nf (9000), bliiESi na po£Ad. 
Hdirek, Cakovtce 595. 

Torn Eb (2800), a osciiograf (7000). J. Kra- 
tocbvil, HostAkov b. 32, p. Vladislav. 

neb vymdnim nov f osoilAtor Sg 50 na slad. 
pfij. a vysokofrek. mdr. (4200) za mOstek RC. 
L. Chrouat, SovdtskA 43, Plzen. 

15 ks transf. — sitov., mikrof., vystup., 
(1 : 40, 1:20 a p.), autotransf. (600), 6 sokltL 
i s odpor. mist, na stabilis. (30). R. Katsiedl, 
Praba-Dejviee 580. 

Pfij. Emil na 10 m s eloktr. (2500), dasti 
emila: MF blok (300), VF biok s trial. (300), 
NF blok (80), trial do pr. Torn EB s pfev. 
(250), tlum. k HG 300 orig. Phil. (250), 
2x mikrotelef. e tlad. {150, 190), dual 2 X 
580 pF (150), ker. form. 0 4 cm (po 6), rdznd 
elektronky, KV rod. 5 bez d. 9 (120), d. 2 
z rod. VI (11). B. Zcman, Osadni 4, PrabaVII 

Xtaly: orig. Pal s drR: 7024 kHz, 7044 kHz 
(220), bez drg.: 1 pro 160 m (100), 2 pro 
80 m (70). E. Vitejdek, tf. Cs. armAdy 162, 
Kbely. 


Vymenlm: 

Torn Eb na sif a baterie, RL12P35, LS50, 
P800, P2000, 2T2, EL3, ELU, ECHll, EZ4 
za EBFll, DL, DCH, DF, DAF11 a lampy 
D2L a K. Pfip. prod, a koupim. V. MrAzek, 
Slatina, p. Stdken. 

LogaritinfckA prav. za mikroampdrmetr 
a koupim spAlexty Svyc. gramomotor, I. Sou- 
dek, Jaromirova 6. 45, Praha XIV. 

LG75 za 4687 neb RL12P10. E. Hlom, 
Praha-Dolni Krd, LibniskA d. 4. 

Poloant. klid (bug) za novy akumuIAtor 
NIFE 6 V/lOAh—14Ah, dAle koupim neb 
vymSnim usmdrnovad do mSf. pfistr. G1341/ 
ldo 1mA, G1641/1 do 5mA za P2000 neb 
P2001 Z, Schneider, Na Rybnidltu 54, Opava. 

Osciloskop Vilnes za motocykl (5Z 150, 
Jawa 250, podle dobody dopl. resp. prodAm. 
Z. Bfezina, Louny, Bezrudova 117. 
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